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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-05 “Instalacja centralnego ogrzewania” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z projektem wykonania w 
budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 16 w Żyrardowie i instalacji c.o. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1 .  

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót w podanym zakresie i kolejności: 

I. Roboty demontażowe instalacji  
1) demontaż grzejników oraz zaworów  
2) demontaż rurociągów stalowych łączonych poprzez spawanie i kształtki 

gwintowane 

II. Montaż instalacji c.o. 
1) montaż rurociągów miedzianych i stalowych  
2) wykonanie punktów stałych itp. 
3) montaż grzejników 
4) montaż odcinków rur przyłączeniowych do grzejników  
5) montaż zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych itp.  
6) płukanie instalacji centralnego ogrzewania  
7) próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  
8) wykonanie otulin termoizolacyjnych przewodów  
9) roboty budowlane, wykucie wnęk, bruzd i przebić, zabetonowanie i zamurowane 

wnęk i otworów, wykonanie tynków  
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, określonych w art. 5 
ust. 1 Prawa budowlanego, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą 
 o wyrobach budowlanych, 

b)  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 
(PNEN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo 

 umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
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i bezpieczeństwa, 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydał na swoja wyłączną 
odpowiedzialność  krajową  deklaracje  zgodności  z  Polską  Norma  wyrobu albo aprobatę 
techniczną krajową, 

 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem, 

 na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych 
w obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji 
każdorazowo na zadanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
atesty higieniczne oraz atesty techniczne ważne na czas realizacji robót. Wymienione 
dokumenty, a także instrukcje montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, wszystkie  
w języku polskim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu 
zamówienia. 
c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane, dobrane przez 
Projektanta jako przykładowe w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych lub przedmiarach robót na etapie składania ofert pod warunkiem, ze materiały 
równoważne: 

 będą charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie 
gorszymi niż materiały i urządzenia wskazane w projekcie, 

 będą posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - 
zgodnie z ustawą. 
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do 
oferty dokumenty w języku polskim, na podstawie których Zamawiający wspólnie  
z Projektantem dokonają oceny, czy zaproponowany wyrób spełnia kryteria równoważności 
określone w specyfikacji  technicznej SST. Do dokumentów tych zalicza się: kartę katalogową 
producenta, aprobatę techniczna,  atesty (w tym PZH), deklaracje zgodności i inne dotyczące 
danego wyrobu. 

Uwaga:  Ewentualne zmiany dotyczące typu grzejników płytowych, typu głowic 
termostatycznych wymagają przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy. 

2.2.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację wewnętrzną zasilającą instalację grzewczą c.o. zaprojektowano z rur miedzianych 
twardych łączone przy zastosowaniu łączników do lutowania kapilarnego, Trob=1100C, 
Pmax=1,6MPa.   

Grzejniki typu Ventil Compact Universal z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą 
wstępną, oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. 
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną w wykonaniu prostym lub kątowym w zależności od 
sposobu prowadzenia rur i uzgodnień z Inwestorem. Zawory powrotne w wykonaniu prostym lub 
kątowym w zależności od sposobu prowadzenia rur i uzgodnień z Inwestorem. Wszystkie 
głowice powinny mieć możliwość ograniczania i blokowania ustawionej temperatury.  
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania będą określone na podstawie uzgodnień z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.  Rury 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Podczas transportu materiały i maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

4.2.  Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3.  Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.  Montaż rurociągów 

Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.  

Zaznacza się, że w każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się instrukcja montażu, z którą 
powinien zapoznać się Wykonawca  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 
c) montaż rur; 
d) założenie tulei ochronnych; 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
f) wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15+20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 

a) Przewody należy prowadzić pod stropem na powierzchni ścian. 
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b) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość   
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo-
odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem; 

c) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury; 

d) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej; 

e)  Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych – (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 
samokompensacji); 

f) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
cieplnej; 

g) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji 
wydłużeń cieplnych; 

h) Konieczne jest wykonanie punktów stałych instalacji co. 
i) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle; 
j) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
k) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 

między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie 
przekraczającej DN 40. 
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów 

l) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

m) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi 
należy wykonać od strony pomieszczenia; 

n) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

o) Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej 
i przewodów gazowych; 
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5.4. Podpory 

5.4.1 Podpory stałe i przesuwne 

a) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 
montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny 
zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu; 

b) Maksymalny odstąp między podporami przewodów w przypadku zastosowania 
alternatywnie rur miedzianych, podano w tablicy poniżej 

 

Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

Odległość miedzy 
uchwytami 

[mm] [m] 

Dz15 1,25 
Dz18  1,50 
Dz22 2,00 
Dz28 2,25 
Dz35 2,75 
Dz42 3,00 

 

5.4.2   Prowadzenie przewodów bez podpór 

a) Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z jednego  odcinka  rury,  może  być 
prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi; 

b) Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest 
układany; 

c) Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie; 
5.5.  Tuleje ochronne 

a) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje 
ochronne; 

b) W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury; 
c) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 
— co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 
— co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 
d) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 

cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy 
grzejnikowych (gałązek),których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką 
ochronną; 

e) Przestrzeń między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających; 
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f) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 
izolacyjności ogniowej I ) wymaganą dla tych elementów, zgodnie rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

g) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie 
budynku poniżej poziomu terenu,  powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi uzyskanie  gazoszczelności  i  wodoszczelności,  
zgodnie z rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym; 

h) Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym; 

i) Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

5.6.  Montaż grzejników 

a) Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ściany lub wnęki.  

b) Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów; 
— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów; 
— zawieszenie grzejnika; 
— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
c) Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 

centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas 
prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych; 

d) Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 
naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej; 

e) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie 
pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 

f) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości 
odpowietrzania; 

g) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 
czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie 
zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować 
grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu 
umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to 
będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być 
wyposażone w odpowietrzniki miejscowe 

h) Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami 
grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia   
gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na 
których gałązki te są prowadzone; 

5.7. Montaż armatury 

a) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana; 
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b) Przed  instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia; 

c) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana | 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji; 

d) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze; 

e) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym; 

f) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 
dodatkowego zamocowania; 

g) Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu  pionów, a także na 
gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu 
instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych 
dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach; 

h) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 
oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej 
(od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, 
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego 
zanieczyszczenia wody; 

5.8.  Izolacja cieplna 

a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się 
niej stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

— są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w 
pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami; 

— z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji 
cieplnej określonych przewodów. 

b) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

c) Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną; 

d) Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub zawilgoceniem; 

e) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej; 

f) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi; 

g) Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm; 

h) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
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5.9.  Oznaczanie 

a) Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

— w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w 
mieszkaniach w lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.10. Opis wykonania połączeń 

a) Połączenia kielichowe lutowane 
Połączenie powinno  być  wykonywane  zgodnie  z wymaganiami  producenta 
elementów łączonych. Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie 
kapilarne odpowiednio kalibrowanego bosego końca rury i łącznika. Do łączenia 
kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty miękkie, luty twarde, a także topniki. 
Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaniną topnika i 
sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest w temperaturze 
poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania 
łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem.   Do 
lutowania kapilarnego stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów 
znajduje się lut integralny. 

Wytrzymałość   i   odporność   na   korozję   połączeń   lutowanych   warunkują   
następujące podstawowe czynniki: 

— i prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub 
ścinanie); 

— czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne 
połączenia); 

— dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem; 
— dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) 

zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali   łączonych oraz zależna od 
przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego. 
 

6. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
a) Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
Warunki wykonania badania szczelności: 
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. Jeżeli postęp  robót  budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części,   
w ramach odbiorów częściowych badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą 
podczas badanie szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną: 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. Przed napełnieniem wodą instalacji nie należy wkręcać automatycznych 
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odpowietrzników lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja 
ma być odpowietrzana ręcznie. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę 
wzbiorczą i inne rury zabezpieczające od instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu  instalacji, w celu sprawdzenia, 
czy nie występują  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną: 
Należy wykonać przy pomocy ręcznej pompy podłączonej do instalacji. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas 
badania używać należy cechowanego manometru tarczowego  o średnicy tarczy minimum 150 
mm o zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego  i działce elementarnej 0,1 bar. 
Badanie należy wykonać po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania 
i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed 
i podczas badania  temperatura otoczenia powinna być taka sama. Wartość ciśnienia próbnego 
w najniższym punkcie instalacji musi wynosić co najmniej 2 bar więcej niż ciśnienie robocze  
w instalacji. 
Badanie uważa się za pozytywne jeżeli w trakcie obserwacji ½ godzinnej nie wystąpią 
przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaże spadku ciśnienia. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie 
czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. 
Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem: 
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie może być większe 
niż 2 razy ciśnienie robocze instalacji. Sprężarka używana podczas badania szczelności 
powietrzem powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy 
przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10%. Pozostałe warunki 
patrz wyżej. 
b) Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: ponownie dołączyć instalację do źródła 
ciepła podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: w przypadku  
instalacji  z  naczyniem  wzbiorczym  zamkniętym  –  sprawdzić  czy  ciśnienie początkowe  
w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie 
przeprowadzić badanie działania na zimno.  
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.  
c) Badanie odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji ogrzewczej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych należy przeprowadzić po całkowitym 
zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed  wykonaniem izolacji 
cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas 
odbioru należy ocenić wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.  
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d) Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 
Sprawdzić czytelność oznakowania poszczególnych przewodów zasilających i powrotnych 
zgodnie z projektem. 
Po  przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.  Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
e) Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, szczelność połączeń armatury poprawność montażu głowicy armatury.  
Z  przeprowadzonych  badań  odbiorczych  należy  sporządzić protokół.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
a. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny), odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
oraz rozruch technologiczny. 
 

b. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

c. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części 
robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji 
robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru. 
 

d. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z  warunkami  określonymi  w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 
wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych  
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w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów 
kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót  uzupełniających,  Komisja może  przerwać  swoje  czynności   
i  ustalić  nowy  termin  odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość wykonanych robót  w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacji   projektowej i specyfikacji 
technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 

e. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  lub  właściciel  obiektu  zorganizuje  odbiór ,,po 
okresie rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru  końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

f. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

g. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą 
m.in.: 
a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania terenu, 
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji, 
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 
d) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
f)  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji  
i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
h) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy  
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i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
i)  rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  
i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 
j)  oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” 
dla materiałów i urządzeń., 
l)  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  
m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
n) instrukcje eksploatacji instalacji. 
 

h. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, 
2) dokumentację  powykonawczą, tj. dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta  i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje  
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
9.  Rozliczenie robót 
Określone przez umowę. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnętrznych c.o. dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Żyrardów. 
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.  
z 2004 r., nr. 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844). 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 
2072). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 
 
Inne przepisy 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 

badania 
PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN EN 442-2:1999/A1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 
1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 
2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
zaciskania 

  
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 

3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z 
końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 
4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń 
kapilarnych i zaciskowych 
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PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 
5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi 
końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. 
Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 
ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy 
współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością 
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością nie 
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 
zewnętrzne 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na    
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN EN 1057                                      System złączek zaprasowywanych do łączenia rur 
                                                           miedzianych    
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 

ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania 
 


