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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI   :     Żyrardów , ul. Limanowskiego 196 dz. nr 2588/11, obręb: 0002
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA   :     ul. Limanowskiego 16, 96-300 Żyrardów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Monika Sieracka (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA   :     19.12.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- Katalogi Nakładów Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWiOR;
- Przedmiar Robót;
- założenia wyjściowe do kosztorysowania.
 
Przyjęto ceny średnie SEKOCENBUD IV kwartał 2018, uzupełnione o ceny rynku lokalnego.
 
Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla okreslenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowalny,
przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
 
Załączony Przedmiar Robót, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na
podstawie projektu.
Zawarte w Przedmiarze Robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych  i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów in
westycji. 
Niniejszy Przedmiar Robót jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Limanowskiego 16 w Żyrardowie

1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.
1

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejących grzejników, demontaż stalowych podejść od grzejnika
do ściany (ewentualne częściowe wkucie się w ścianę) ze złożeniem zdemon-
towanego materiału w miejscu wskazanym przez Inwestora

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur ze szwem o śr. zewn. 48,3x2,3
mm

m

2*0,4 m 0,800
RAZEM 0,800

3
d.1

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,121 m2 0,121
RAZEM 0,121

4
d.1

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0,121 m2 0,121
RAZEM 0,121

5
d.1

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,121 m2 0,121
RAZEM 0,121

6
d.1

KNR-W 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz
olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,121 m2 0,121
RAZEM 0,121

7
d.1

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR-W 2-15
0525-01

Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 20 mm szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR 0-35
0201-03

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

195,000 m 195,000
RAZEM 195,000

12
d.1

KNR 0-35
0201-04

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

22,000 m 22,000
RAZEM 22,000

13
d.1

KNR 0-35
0201-05

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane na przegro-
dach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

16,60+5,40 m 22,000
RAZEM 22,000

14
d.1

KNR 0-31
0219-02
analogia

Kolanko 90° z gw. zewn. miedziane śr. 22x3/4"z szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 0-31
0219-02
analogia

Mufa z gw. wewn. miedziane śr. 22x3/4"w szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1

KNR 0-31
0219-02
analogia

Mufa z gw. zewn. miedziane śr. 22x3/4"z szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNR 0-31
0207-02

Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 16
mm - podwójne przyłącze grzejnikowe z nastawą wstępną do 2-rurowej instala-
cji centralnego ogrzewania PN 10, z funkcjami odcięcia, opróżniania i napeł-
niania

szt.
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29,000 szt. 29,000

RAZEM 29,000
18

d.1
KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne do grzejników typ VK szt.

29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000

19
d.1

KNR 0-31
0207-04

Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 16 mm szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

kpl.

6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.1

KNR 0-35
0213-06

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 500 mm i wys. 950 mm, montaż grzej-
ników na ścianie

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNR 0-35
0213-06

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 600 mm i wys. 950 mm, montaż grzej-
ników na ścianie

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1

KNR 0-35
0213-08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 500 mm i wys. 1310 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNR 0-35
0213-09

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 500 mm i wys. 1670 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1

KNR 0-35
0213-09

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 600 mm i wys. 1670 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dł. 700 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000

28
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1

KNR 0-35
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dł. 900 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dł. 600 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dł. 700 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ VK22 o wys. 600 mm i dł. 700 mm, montaż
grzejników na ścianie

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1

KNR 0-35
0231-01

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czyn-
ności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.11+poz.12+poz.13 m 239,000
RAZEM 239,000

34
d.1

KNR 0-35
0231-02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa

m

poz.11+poz.12+poz.13 m 239,000
RAZEM 239,000

35
d.1

KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.

35,000 szt.grz. 35,000
RAZEM 35,000

36
d.1

KNZ-15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociągów o śr. 40 mm, gr.
izolacji 40 mm

m

poz.2 m 0,800
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RAZEM 0,800

37
d.1

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów o średnicy 15 mm otulinami gr. 6 mm m

59,20+22,2+7,40 m 88,800
RAZEM 88,800

38
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów o średnicy 15 mm otulinami gr.  20 mm m

12,400 m 12,400
RAZEM 12,400

39
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów o średnicy 18 mm otulinami gr.  20 mm m

7,600 m 7,600
RAZEM 7,600

40
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów o średnicy 22 mm otulinami gr.  20 mm m

16,60+5,40 m 22,000
RAZEM 22,000

41
d.1

KNR-W 5-08
0109-05

Rury osłonowe Pesze (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy
15 mm podłoże inne niż beton) - w ścianach

m

poz.11-poz.37-poz.38 m 93,800
RAZEM 93,800

42
d.1

KNR-W 5-08
0109-05

Rury osłonowe Pesze (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy
18 mm podłoże inne niż beton) - w ścianach

m

poz.12-poz.39 m 14,400
RAZEM 14,400

43
d.1

KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym ( z zamurowa-
niem bruzdy po założeniu instalacji )

m

11,1+3,70 m 14,800
RAZEM 14,800

44
d.1

KNR 7-28
0209-01

Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych (
z zamurowaniem bruzdy po założeniu instalacji )

m

64,400 m 64,400
RAZEM 64,400

45
d.1

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów w stropie dla rur śr. 15, 20 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym - pod przejścia p.poż.

cm

poz.46*25 cm 50,000
RAZEM 50,000

46
d.1

KNR 7-28
0211-04

Osadzenie w gotowych otworach w stropach - przejść p.poż. dla rur o śr. nom.
15 mm

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów w stropie dla rur śr. 15, 20 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

poz.48*25 cm 250,000
RAZEM 250,000

48
d.1

KNR 7-28
0211-04

Osadzenie w gotowych otworach w stropach - rur ochronnych szt.

10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000

49
d.1

KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworów o głębokości 25  cm techniką diamentową - przejścia p.
poż. w ścianie

cm

poz.50*25 cm 100,000
RAZEM 100,000

50
d.1

KNR 7-28
0211-05

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach przejścia p.poż. (masa Cp601 S) szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1

KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w ścianie cm

34*25 cm 850,000
RAZEM 850,000
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