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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robét;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Przyjeto ceny srednie SEKOCENBUD IV kwartat 2018, uzupetnione o ceny rynku lokalnego.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny,
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zatgczony Przedmiar Robot, stanowi podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na
podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robdt zestawienia majg zobrazowac skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw in
westyciji.

Niniejszy Przedmiar Robdt jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.12.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Przedmiar Robdt - Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Limanowskiego 16 w Zyrardowie

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Limanowskiego 16 w Zyrardowie
1/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania.
1 Demontaz istniejgcych grzejnikdw, demontaz stalowych podejs$¢ od grzejnika  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |do $ciany (ewentualne czesciowe wkucie sie w $ciane) ze ztozeniem zdemon-
towanego materiatu w miejscu wskazanym przez Inwestora
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur ze szwem o $r. zewn. 48,3x2,3 m
d.1/0513-01 mm
20,4 m 0,800
RAZEM 0,800
3|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,121 m?2 0,121
RAZEM 0,121
4|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw m?2
d.1/0105-04
0,121 m?2 0,121
RAZEM 0,121
5/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o|m?2
d.1/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
0,121 m?2 0,121
RAZEM 0,121
6|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m?2
d.1/0209-04 olejno-zywicznymi rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,121 m?2 0,121
RAZEM 0,121
7/|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1/0530-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1/0530-02
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1]0525-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1]0525-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
195,000 m 195,000
RAZEM 195,000
12/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 18x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
13/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
16,60+5,40 m 22,000
RAZEM 22,000
14/KNR 0-31 Kolanko 90° z gw. zewn. miedziane $r. 22x3/4"z szt.
d.1/0219-02
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 0-31 Mufa z gw. wewn. miedziane $r. 22x3/4"w szt.
d.1/0219-02
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 0-31 Mufa z gw. zewn. miedziane $r. 22x3/4"z szt.
d.1/0219-02
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o. z podfogi ér. 16 |szt.
d.1/0207-02 mm - podwdjne przytacze grzejnikowe z nastawg wstgpng do 2-rurowej instala-
cji centralnego ogrzewania PN 10, z funkcjami odciecia, oprézniania i napet-
niania
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Przedmiar Robdt - Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Limanowskiego 16 w Zyrardowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000
18/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne do grzejnikow typ VK szt.
d.1/0215-04
29,000 szt. 29,000
RAZEM 29,000
19/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe; podtgczenie do instalacji c.0. od dotu $r. 16 mm |szt.
d.1/0207-04
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi; $r. nom.  |kpl.
d.1/0215-02 15 mm
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne kagtowe; sr. nom. 15 mm szt.
d.1/0215-06
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 500 mm i wys. 950 mm, montaz grzej-|szt.
d.1/0213-06 nikdw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 600 mm i wys. 950 mm, montaz grzej-|szt.
d.1/0213-06 nikdw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 500 mm i wys. 1310 mm, montaz szt.
d.1/0213-08 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 500 mm i wys. 1670 mm, montaz szt.
d.1/0213-09 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 600 mm i wys. 1670 mm, montaz szt.
d.1/0213-09 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.1]{0209-01 grzejnikéw na $cianie
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
28|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 800 mm, montaz |szt.
d.1/0209-01 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz |szt.
d.1/0209-04 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 600 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK22 o wys. 600 mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.1{0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.11+p0z.12+p0z.13 m 239,000
RAZEM 239,000
34|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m
d.1/0231-02 cisnieniowa
poz.11+p0z.12+p0z.13 m 239,000
RAZEM 239,000
35|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1/0231-05
35,000 szt.grz. 35,000
RAZEM 35,000
36|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. |m
d.1|04 izolacji 40 mm
poz.2 m 0,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,800
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 15 mm otulinami gr. 6 mm m
d.1/0107-01
59,20+22,2+7,40 m 88,800
RAZEM 88,800
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 15 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1/0101-10
12,400 m 12,400
RAZEM 12,400
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 18 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1/0101-10
7,600 m 7,600
RAZEM 7,600
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 22 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1/0101-10
16,60+5,40 m 22,000
RAZEM 22,000
41|/KNR-W 5-08 |Rury ostonowe Pesze (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach ($rednicy |m
d.1/0109-05 15 mm podtoze inne niz beton) - w $cianach
poz.11-p0z.37-p0z.38 m 93,800
RAZEM 93,800
42|KNR-W 5-08 |Rury ostonowe Pesze (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach ($rednicy |m
d.1/0109-05 18 mm podtoze inne niz beton) - w $cianach
po0z.12-p0z.39 m 14,400
RAZEM 14,400
43|KNR 7-28 Woykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym ( z zamurowa- |m
d.1/0209-10 niem bruzdy po zatozeniu instalacji )
11,1+3,70 m 14,800
RAZEM 14,800
44|/KNR 7-28 Woykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych ( |m
d.1]/0209-01 z zamurowaniem bruzdy po zatozeniu instalacji )
64,400 m 64,400
RAZEM 64,400
45/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw w stropie dla rur ér. 15, 20 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.1/0101-02 tonie zbrojonym - pod przejscia p.poz.
p0z.46*25 cm 50,000
RAZEM 50,000
46|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w stropach - przej$¢ p.poz. dla rur o $r. nom. |szt.
d.1/0211-04 15 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw w stropie dla rur ér. 15, 20 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.1/0101-02 tonie zbrojonym
p0z.48*25 cm 250,000
RAZEM 250,000
48|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w stropach - rur ochronnych szt.
d.1/0211-04
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25 cm technikg diamentows - przejscia p. cm
d.1/0102-03 poz. w cianie
p0z.50*25 cm 100,000
RAZEM 100,000
50|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach przejscia p.poz. (masa Cp601 S) |szt.
d.1/0211-05
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowg w $Scianie cm
d.1/0102-03
34*25 cm 850,000
RAZEM 850,000
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