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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 7 w

budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Kanalowa 4
w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw
Spétka z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

L OPIS

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sg w  budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjne;.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Kanalowa 4 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Skierniewicach, zostal objety prawna
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryla budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalu nr 7.

2.Charakterystyka rozwigzania projektowego i sposob dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiang w w/w lokalu stolarki okiennej (4 szt.), z zachowaniem istniejacego
ksztattu, w kolorystyce brazowej. Istniejace, nieoryginalne okna wykonane nie s z drewna w
konstrukeji skrzynkowej, pochodzg z wtornej wymiany. Nowe okna wykonane bedg z drewna
w konstrukcji jednoramowej z odtworzeniem podzialow i profili, odtwarzajacym wyglad
oryginalny oparty na podstawie ogledzin oryginalnej stolarki pozostalej w tym obiekcie.
Kwatery dolne z ruchomym stupkiem otwierane do $rodka, kwatery goérne z ruchomym
stupkiem, zwienczone fukiem, otwierane do srodka. Szeroko$¢ ramiakdéw ma by¢ zblizona do
istniejacych, z tolerancja do 1 cm. Okna oszklone beda pakietami zespolonymi o
przenikalnosci k=1,2 lub mniejszym. Parapet zewngtrzny istniejacy z cegly, wewngtrzny
wykonany z drewna - szerokos¢ ok. 40 cm, wysokosé okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w sposdb ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwréci¢ przy
tym uwage na nie naruszenie osciezy elewacji. Prace zwiazane z wykuciem nalezy
prowadzi¢ recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Oscieza nalezy oczysci¢, w przypadku koniecznosci — uzupelni¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowaé dostawiajac oscieznice
do parapetdw zewnetrznych.

4. Szczeling migdzy oscieznicami a osciezami wypelni¢ pianka poliuretanowa. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obcia¢, a szczeling od strony wewnetrznej uzupehnié
zaprawa tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewnetrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelni¢ zaprawa zewnetrzng mrozoodporna.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupelni¢ masa szpachlowsg i
uzupelni¢ powloke malarska.

4. Ocena wplywu robdt na zabytek
Wymiana okien pozytywnie wplynie na estetyke i funkcjonowanie budynku. W chwili
obecnej nieszczelna, zniszczona stolarka okienna powoduje degradacje budynku.
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WIDOK ZEWNETRZNY STOLARKI OKIENNEJ
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