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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELKTYRCZNE:

1. ZAL ACZNIKI:

a. kserokopia uprawnien projektanta,

b. zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow samorzadu zawodowego,

c. oswiadczenie projektanta o zgodnosci wyk. proj. z przepisami
budowlanymi.

CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTYCZNE

PB-E.1 — Instalacje elektryczne rzut mieszkania
PB-E.2 — Schemat tablicy TM



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU LOKALU MIESZKALI\_IEGO W BUDYNKU WIELORODZINNY M
Chopina 2, 96-300 Zyrardow, dziatka nr ew. 3490/1

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Podstawa opracowania i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowity:
- zlecenie inwestora
- obowigzujgce w zakresie projektowania normy i przepisy

Zakresem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych lokalu mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie. Wymianie podlegajg w.l.z. zasilajgcy

lokal, instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym.

1.2 Opis obiektu

Projektowany lokal sktada sie z 4 pokoi, czesci komunikacyjnej, kuchni i tazienki.

2. Bilans energetyczny budynku

Moc zainstalowana — 14,0 kW

Moc szczytowa — 14,0 kW

lo-21,7A

System ochrony dodatkowej od porazen dla instalacji wewnetrznych samoczynne
odtaczenie zasilania.

Obecnie lokal byt opomiarowany licznikiem jednofazowym. Z uwagi na fakt, ze doszlty
dwie termy elektryczne, kuchnia elektryczna nalezy pomiar energii elektrycznej wymieni¢

na 3 fazowy.

3. Zasilanie lokalu

Zasilanie lokalu z istniejacej tablicy pomiarowej w klatce schodowej na poziomie parteru.
Z TP wyprowadzi¢ w.l.z. przewodem YDYpzo 5x10 do tablicy mieszkaniowej TM.

Instalacje uktadac pod tynkiem.

1.1. TABLICE MIESZKANIOWE TM

Tablice mieszkaniowe projektuje sie jako zestawy rozdzielcze przystosowane
do montazu aparatéw na szynie TH — 35, 2x12 modtéw po 17,5mm, natynkowe,

Il klasa ochronnosci, drzwiczki izolacyjne biate (z tworzywa PCV) IP40.

W wyposazeniu tablicy zastosowano:
- wylgcznik ré6znicowo-pradowy (ochronny) 2-biegunowy dla obwodow
odwietlenia
- wylacznik ré6znicowo-pradowy (ochronny) 4- biegunowe dla obwodéw kuchni
elektrycznej i gniazd
- wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 3-biegunowy dla



zabezpieczenia obwodu kuchni elektrycznej

- wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe 1-biegunowe dla

zabezpieczenia obwodow gniazd i oswietlenia
Parametry aparatow oraz sposéb potgczenia podano na schemacie tablicy TM.
Tablice montowac na scianie obok drzwi wejsciowych w lokalu mieszkalnym.
llos$¢ obwoddw w tablicy TM jest odpowiednia:

- 2 obwdd oswietleniowy;

- 1 obwad 3f (kuchnia elektryczna);

- 8 obwodoéw 1f (gniazda ogdlnego przeznaczenia, pralka, zmywarka, tazienka,
kuchnia, termy).

1.3 INSTALACJE ODBIORCZE

W lokalu mieszkalnym wykonaé nastepujace instalacje:
- o$wietleniowa,

- gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,

- gniazda zasilajgcego pralki,

- gnhiazda zasilajgcego zmywarki,

- gniazda zasilajgce termy elektryczne,

- dzwonkowg 230V,

- potgczenia wyrbwnawcze.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYpzo o izolacji 750kV uktadanymi w

tynku z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Mocowanie przewodow przed
pokryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w sposob nieniszczacy izolacji
przewodow, za pomoca gipsu, klejow, tasm izolacyjnych samoprzylepnych, klamerek.
Warstwa tynku mim 5mm. W pomieszczeniach sanitarnych, w kuchni i na tarasach
stosowac osprzet bryzgoszczelny. Przekroje przewoddw i ilosci zyt podano na
schemacie instalacji elektrycznych.

Gniazda instalowac:

- w pokojach na wys. 0,3m;

- w kuchni nawys. 1,1m;

- przy umywalkach na wys. 1,4m;
- do pralki na wysokosci 1,1m;

- laczniki instalowaé na wys. 1,15m.
Wysokos¢ odmierzac¢ od wykonczonej podtogi do srodka puszki.

Wszystkie wypusty oswietleniowe zakonczy¢ wypustem ze ztgczkami izolacyjnymi np.
Wago. W fazience opraw wykonanne w |l klasie ochronnosci do wysokosci 2,25m ze
wzgledu na strefe ochrony.

Wypusty oswietleniowe scienne instalowac na wysokosci 1,8m

Wszystkie wypusty oswietleniowe musza zawiera¢ zyle przewodu ochronnego PE.
We wszystkich pomieszczeniach tacznie z pokojami stosowac gniazda wtykowe

z bolcem ochronnym i przestong toréw pradowych. Przewody do opraw sufitowych
uktadac¢ na stropie na strychu w rurkach ostonowych gietkich.

Osprzet instalacyjny podtynkowy w kolorze biatym.

1.4 INSTALACJA LOKALNYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem Dyzo 4mm? p/t taczac
metalowe rury, metalowe elementy armatury tazienkowej, kuchennej i wszystkie inne
elementy elektrycznie przewodzace dostepne i obce do szyny wyrGwnawczej
zlokalizowanej w kazdej tazience. Do szyny przytaczyc¢ takze zacisk PE tablicy TM.
Nie podlegaj q potaczeniom wyrownawczym drobne elementy jak uchwyty nad
wanng, wieszaki na reczniki itp. Natomiast muszg by¢ objete potagczeniami wszelkie
elementy metalowe (gtbwnie metalowe rury), stelaze dla urzadzen sanitarnych
metalowe wanny, metalowa armatura oraz grzejniki. Do lokalnych do szyny potagczen
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wyréwnawczych nalezy ponadto przytaczy¢ szyny wiasne urzadzen typu kabina
natryskowa lub hydromasaz. Lokalne potaczenia wyrownawcze nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przytaczy¢ do gtdbwnej szyny polaczen
wyréwnawczych umieszczonej obok tablicy gtéwne;j.

1.5 DOBOR PRZEWODOW
Obliczen dokonano na podstawie:
PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pradem przetezeniowym

OBWG — [ ZABEZPIECZNI
D u TYP SPOSOB E b s I s | b s 1455
v PRZEWODU | ULOZENIA A
5 ey 19, 2 3
LT 3x230/400 | YDYpzo5x10 | C. 25A"D W < & < 5|3 . 505
; g 14, 1 2
SILA KUGHENKA | 3x230/400 | YDYpzosxa c 16A"B 4o b 2l oses
YDYpzo3x2, o 1 2
GNIAZDA 230 2 c 16A"B 16 .t 2|23 _ 320
YDYpzo3xl, - T 1
OSWIETLENIE 230 5 C 10A"8 10 . 5 < gl15 < 240

11. Uwagi ogdlne

Catos¢ robdt instalacyjno — montazowych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, N-SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

~Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat
4 Rozdziat 8 Instalacje elektryczne”. WTWIORB t. V Instalacje elektryczne. Stosowaé
tylko atestowane materiaty i urzgdzenia. Wykonac obowigzujgce badania i pomiary

potwierdzone stosownymi protokotami.

Opracowat Janusz Ciszewski




URZAD WOIEWODZKI Biata Podlaska, dmia 20 stycznia 19861,

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
21-500 Biala Podlaska

ul. Brzeska 41 tel. 352-92, 367-38

DUPLIKAT
Nr 288/BP/86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych fankeji techmicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, §6ust. 1, § 71 § 13 ust, ] pkt. 4 lit. d- rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 hutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 46 / stwierdza

si¢, ze Obywatel /ka Janusz Stanislaw CISZE W S K I

inzynier elekiryk
urodzony / a/ dnia 21.08.1949 . w Wroclawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel /ka/ JANMUSZ Stanistaw CISZEWSIG ~ jest upowazniony /a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektryeznych,
2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projekiéw instalacji elektrycznych.

Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od daty otrzymania.

Otrzmuje :
1/ Ob. J.8. Ciszewski
Biala Podl. ul. Sidorska 14/11

2/ ala

Oryginal decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych podpisal Giowny Architekt wojewédztwa

bialskopodlaskiego inz. arch. Antonina Pomaska,
Duplikat decyzji 0 nadaniu uprawniesn budowlanych wydano na podstawie dokument6w posiadanych

w archiwum Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie.
Przewadniczgey OKK
=
<7 dr inz. ‘Wieslaw Nrek

Lublin, dnia 20 sierpnia 2014 r.




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

LUB-DNJ-DG2-NUE *

Pan Janusz Stanistaw Ciszewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/07
adres zamieszkania ul. Wolska 51, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskie] Okregowej Izby Intynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy peracy waznego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowalne pod wzgledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podplsaml wlasnorecznyml.)

* Waryflkacle poprawnosel danych w ninlejszym zaswlad lu motna i7[¢ 2a pomocy humeru weryfikacy|nego zaSwladezenla na

stranie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregawej lzby Inkynierdw
Budownlctwa.
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Zyrardéw, 06-03-2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami), niniejszym oSwiadczam, zZe projekt projektu budowlanego

remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinny m

Chopina 2, 96-300 Zyrardéw, dziatka nr ew. 3490/1

w branzy elektrycznej zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Jednocze$nie o$wiadczam, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi,
jakiemu jest przeznaczony.

PROJEKTANT
inz. Janusz Ciszewski (upr. nr 288/BP/86)



