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kamienna 9 dach

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | fm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymiana orynnowania budynku przy ul. Kamienna 8 w Zyrar-
dowie

] I Dach
1|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-04
33.00°7.30°2 m2 481.80
1L RAZEM 481.80
2|KNR 401 |Rozbidrka pokrycla z papy na dachach drewnianych - nastepne 7 warstw m?
d.1|0519-05 Krotnodé =7
481.80 . m? 481.80
RAZEM 481.80
3{KNR 401  |Rozebranie obrébek blacharskich 2 blachy nie nadajgcej sie do u2ytku m?
d.1}0535-08
keminy (1.00+0.80)*2°0.30°6 m? 5.76
(0.60+0.60)*2°0.30 m? 072
pas nadryn- (33.00°2°0.25 m? 1650
nowy
podrynnowy 33.00*(0.25+0.30) m? 1815
wiatrownice |7.30°0.30°4 m? B.76
wytaz dacho- |(0.60+0 60)*0.20*2*2 m?2 096
Wy
RAZEM 50.85
4|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d 1|0535-04
33.00°2 m 66.00
RAZEM 66.00
5|KNR 401  |Rozebranie rur spustowych 2 blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.1}0535-06
7.00'6 m 4200
6.00°4 m 2400
RAZEM 66.00
6|KNR 4-01  |Wymlana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - pas okapowy m?
d.1|0414-02
33002030 ° m? 19.80
RAZEM 19.80
7|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk - deski pod pas pod- [m?
d.1|0414-02 rynnawy
33.00°0.25 m? 8.25
RAZEM 8.25
8]KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o gruboéci 25 mm na styk - deski pola- |m?
d.1|10414-02 ciowe
481.80"55% m? 264.99
RAZEM 26499
SIKNR-W 4-  jUzupeinienie wiazdw kominiarskich 2 kompletem okué umozliwiajacych otwie- |szt.
d.1]01 0423-03 |ranie i trwale zamkniecie
2 szt. 2.00
RAZEM 200
10[KNR 4.01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnle desek grub. 32 mm m
d.1}0413-02
7.30°10 m 73.00
RAZEM 73.00
11{KNR-W 4- | Obrébki z papy 2grzewalnej wierzchniego krycia - przy kominach z wywinle-  [m2
d. 1|01 0519-04 |ciem
(1.00+0.60)*2°0.45'6 m? 864
{0.60+0.60)*2°0.45 m2 1.08
. RAZEM 9.72
12|[KNR 2-02  |Obrobki przy szerdkescl w rozwinieciu do 25 ¢m - 2 blachy ocynkowanej m?
d.1]0506-01
pas nadryn- [33.002°025 m2 16.50
nowy
RAZEM 16.50
13{KNR 2-02 | Obrobkd przy szerokodci w razwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy ocynkowanej  [m?
d.1|0506-02
pas podryn- |(0.50+0.30)*33.00 m? 26.40
nowy
obrébki wyla-|(0.60+0.60)"2"0 302 m? 1.44
20w
nakrywy wy- 10 80°0.80°2 m? 128
lazéw
wiatrownice |7.30°4"0.35 m? 10.22
RAZEM 39.34
14]KNR 2-02  [Rynny dachowe pdlokragle o Sr. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.1]0S08-03
-2,
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kamienna 9 dach Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33.00°2 m 66.00
RAZEM 66.00
15[KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej s2l.
d.1|0508-09
10 sz, 10.00
RAZEM 10.00
16]KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o r. 12 cm z blachy ocynkowane] m
d.1]0510-03
7.00'6 m 4200
6.00°4 m 24.00
RAZEM 66.00
17|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m?
d.1|02 0504-02 I
33.00°7.30°2 m? 481.80
] RAZEM 481.80
18[KNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papq termozgrzewalng - jednakrotne pokrycie pa- |m?2
d.1]010519-01 |p3 wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm - naprawa odspojen papy na przybu-
ddwce
10.00 m? _10.00
RAZEM 10.00
19|NNRNKB  Monta2 wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowane] w dachach krytych  |szt.
d.1[202 0521-09 |papa
4 szt. | 400
| RAZEM 4.00
20[{KNR 4-01 LWywiezienle materiatu 2 rozbidrki, samochodami samowyladowezymi na od-  |m?
d.1[0108-11 legtose 7 km
0108-12
{19.80+8.25+264.99)*0.025_ m? 7.33
RAZEM 7.33
21 Wywiezienie | utylizacja papy m?
d.1kalk. wiasna
461.80°0.06 m3 2891
RAZEM 2891
2 Stojaki na anteny
22§KNR-W 2-  [Wykonanie i montaz 3 stojakéw po 4 stanowiska do anten TV {konstr.
d.2}25 0705-01 -
janalogia
3 konstr.| = 3.00
. ] RAZEM 3.00
3 IKominy ponad polacia dachowa
23{KNR 4-01  |Naprawa uszkodzer czapek kominowych miejsc.
d.3]0205-04
10 |mieisc, _10.00
RAZEM 10.00
24|KNR0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsia glebokopenetrujaca - $ciany kominowe m?2
d.3|2611-02
(1.36+0.50)°2'1.20"2 m? 893
{0.60+0.60)°2*0.90 m? 218
{0.60+1.00)"2°0.90"°6 m? 17.28
RAZEM _ 28.37
25|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?
d 3|2612-06
(0.60+1.00)*2°0.90"3 m? 8.64
RAZEM 8.64
261KNR 0-23  |Nalozenie poditadowe] masy tynkarskie] me
d.3]0931-01
28.37 m? 28.37
RAZEM 28.37
27|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego m
d.3|0931-02
2837 m? 2837
" - RAZEM 28.37
28|KNNR 2 Malowanie tynkdw 2ewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?
d.3}1405-02
28.37 m? 2837
RAZEM 28.37
29]KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociows powlckowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.3|0602-09 2imno z roziwory asfaltowego - pierwsza warstwa
0.60°0.60 m? 0.36
(0.60+0.60)°2°D.10 m? 0.24
1.36°0.50°2 m?2 1.36
(1.36+0.50)*2°0.10"2 m? 074
0.60*1.00"6 m? 360
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kamienna 9 dach Przedmiar

{p. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz, Razem
(0.60+1.00)*2°0.10'6 m? 1.92
RAZEM 8.22

30[KNR 2-02  |I2olacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
d.3|0602-10 2imno z reztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8.22 m? 822

RAZEM_ 822
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