sienkiewicza 2 dach 2019 )l Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyllezenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanle pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymlana orynnowania budynku przy ul. Sienklewicza 2 w
Zyrardowle
1 Dach
1|KNR 4-01  }Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m2
d.1|0519-04
6.60*7.00 m? 46.20
7.00°7.50 m2 52.50
7.30°7.90 m?2 57.67
7.30°14.90 m2 108.77
3.40/2°7.30 m2 12.41
3.00/2*8.00 m?2 12.00
4.20/2°6.60 m?2 13.86
9.60°4.60 m?2 4416
_ _ RAZEM 347.57
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpne 7 warstw  [m2
d.1|0519-05 Krotnosé = 7
347.57 m?2 347.57
_ _ RAZEM 347.57
3J|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uZytku m?
d.1|0535-08
ognlomury  |1.00°0.45 m2 0.45
(9.60+4.60)"0.45 m2 6.39
przy agnio- |(9.60+4.60)*0.35 m?2 497
murach
1.00°0.35 m? 0.35
na styku da- |(7.30+7.30+4.60)"0.35 m2 6.72
chu ze scia-
nami
kominy {1.00+0.60+1.00)*0.30 m2 0.78
{1.00+0.60)"0.30*2"3 m2 2.88
nadrynnowy |(7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60)"0.25 m2 12.50
podrynnowy |(7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.9+9.60)"(0.30+0.40) m2 35.00
wiatrownice |(6.60+6.60)"0.45 ma2 5.94
1.50*0.70 m2 1.05
wylaz da-  |{0.60+0.60)"0.20*2*2 m2 0.96
chowy
RAZEM 77.99
4|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1|0535-04
7.00+4.20+3.00+3.40414.90+7.90+9.60 m 50.00
RAZEM 50.00
S|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uZyiku
d.1]10535-06
12.00°3 m 36.00
3.50 m 3.50
RAZEM 39.50
6|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o0 grubosci 25 mm na styk - pas okapowy |m2
d.1j0414-02
(7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60)"0.30 m? 15.00
RAZEM 15.00
7|KNR 4-01  {Wymiana deskowania z desek o0 grubosci 25 mm na styk - deski pod pas |m?
d.1(0414-02 podrynnowy
(7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60}"0.25 m? 12.50
RAZEM 12.50
B|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - deski po-jm?
d.1{0414-02 taciowe
347.5720% m2 69.51
RAZEM 69.51
9|KNR-W 4-  |Uzupelnienle wlazow kominiarskich z kompletem okud umozliwiajacych szt
d.1|01 0423-03 |otwieranie | trwale zamknigcie
1 sZl. 1.00
_ RAZEM 1.00
10|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1|0413-02
7.50'6 m _45.00
RAZEM 45.00
11|KNR 19-01 [Wykonanie spadkdw zaprawg cementowsg pod pokrycie ogniomurdw m2
d.1{0832-01
(9.60+4.60)"0.30 m2 4,26
RAZEM 4.26
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12|KNR-W 4-  (Obrdbki z papy zgrzewalnej - przy ogniomurze z wywinleciem m2
d.1101 0519-04
(9.60+4.60+1.15)*(0.20+0.30) m2 7.68
_ RAZEM 7.68
13|KNR-W 4- |Obrdbki z papy zgrzewalnej - przy kominach m2
d.1|01 0519-04
(1.00+0.60+1.00)0.40 m2 1.04
(0.60+1.00)*0.40"2"3 m? 3.84
_ RAZEM 4.881
14|KNR-W 4- |Obrobki z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia - na styku dachu ze cia- [m2
d.1]01 0519-04 |nami
(7.30+7.30+4.60)°0.40 m?2 7.68
RAZEM 7.68
15|KNR K-04  |Montaz listwy dociskowej systemows| do podioZa z cegly m
d.1|0104-04
1.00+0.60+1.00 m 260
(0.60+1.00)*2*3 m 9.60
7.30+7.30+4.60 m 19.20
RAZEM 31.40
16|KNR-W 4. |MontaZz do ogniomurdw plyty OSB gr 18 mm pod obrébke blacharska m?
d.1|01 0819-03
analogia
{9.60+4.60+1.15)"0.35 mz2 5.37
I RAZEM 537
17|KNR 2-02  |Obraobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - 2 blachy ocynkowanej  |m2
d.1|0506-01
pas nadryn- |{7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60)"0.25 m? 12.50
nowy
RAZEM 12.50|
18|KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 em - z blachy ocynkowa- |m2
d.1(0506-02 nej
na ogniomu- |(9.60+4.60+1.15)"0.50 m2 7.68
rze
pas podryn- |{0.50+0.30)"(7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60) m2 40.00
nowy
obrobki wy- |{0.60+0.60)*2*0.30 m2 0.72
fazéw
nakrywy wy- |0.80°0.80 m2 0.64
tazéw
wiatrownice |(6.60+6.60)*(0.35+0.35) m2 8.24
1.50"0.80 m2 1.20
RAZEM 59.48
19|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.1|0508-03
7.00+4.20+3.00+3.40+14.90+7.90+9.60 50.00
RAZEM 50.00
20(KNR 2-02  |Zblomiczki przy rynnach z blachy ocynkowangj szt.
d.1|0508-09
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
21]KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1|0510-03
12.00"3 m 36.00
3.50 m 350
RAZEM 39.50
22|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.1|02 0504-02
347.57 m2 347.57
RAZEM 347.57
23|NNRNKB  ((z.!) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z bla-  |szt.
d.1|202 0521-09|chy ocynkowanej w dachach krytych papg lub dachéwka
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatu z rozbidrki, samochedami samowytadowezymina  |m?
d.1|0108-11 odlegtosé 7 km
0108-12
(15.00+12.50+69.51)*0.025 m3 243
1.50 m3 1.50
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RAZEM 3.93
25 Whywiezienie i utylizacja papy. m3
d.1|kalk. wtasna
347.5770.08 m3 27.81
RAZEM 27.81
2| Stojaki na anteny
26|KNR-W 2- {Wykonanie | montaZz 2 stojakdw po 4 stanowiska do anten TV kanstr.
d.2|25 0705-01
- analogia
2 konstr. 2.00
RAZEM 2.00
3 Kominy ponad potacia dachowq
27|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3|2611-01
§ciany komi-{(1.00+0.60+1.00)*2.10 m2 5.46
nowe
(0.60+1.00)"2"1.10"3 m2 10.56
A {suma czesciowa) re—————
m2 16,02
czapki 1.20°0.80*4 m?2 3.84
RAZEM 19.86
28[KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gtebokopenetrujaca - Sciany kominowe  |m2
d.3|2611-02
16.02 m? 16.02
RAZEM 16.02]
29|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3{2612-06
12.02 m2 12.02
RAZEM 12.02
30{KNR 0-23 [Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3(2612-08
21072 m 4.20
1.10*4*3 m 13.20
{0.60+1.00y'2"4 m 12.80
RAZEM 30.20
31|KNR 0-23 |Nalozenie podkladowe] masy tynkarskiej m?2
d.310931-01
16.02 m2 16.02
RAZEM 16.02
32|KNR 0-23 {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyriku mineralnego m2
d.3]|0931-02
16.02 m2 16.02
RAZEM 16.02|
33|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m?2
d.3|1405-02
16.02 m2 16.02
RAZEM 16.02|
34[KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane im2
d.3|0602-09 na zimno z roziworu asfaltowego - plerwsza warstwa
(0.80+1.20)"4 m2 8.00
{0.80+1.20)"2"4"0.10 m? 1.60
RAZEM 9.60
35|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane [m2
d.3|0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i hastgpna warstwa
9.60 m? 9.60
RAZEM 9.60
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