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ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dzialajac na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca

2003 roku (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm) oraz § 2 pkt 1 lit. b Porozumienia z dnia 7 stycznia

2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Zyrardéw prowadzenia niektorych spraw z zakresu wiasciwosci

Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw, zawartego pomigdzy Wojewoda Mazowieckim a Prezydentem Miasta Zyrardowa (Dz. Urz.

Woj. Maz. z 2008 r. poz. 87), w odpowiedzi na wniosek Przedsigbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Zyrardéw Sp. z 0.0., z dnia 1 czerwca 2017 r., po przeprowadzeniu w dniu 4 sierpnia 2017 r. ogledzin

z udzialem stron, przedstawiam zalecenia konserwatorskie dot. remontu budynku potozonego przy

ul. Chopina 17 w Zyrardowie:

Budynek potozony przy ul. 1 Maja 86 w Zyrardowie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.
Zaleca sig rozbiérkg dobudowanej do budynku kubatury znajdujacej sie przy $cianie od strony
szczytowej oraz remont komérek murowanych. Dopuszcza sig lokalizacje na jej miejscu
drewnianego ganku - wiatrolapu, na wzér rozwiazan stosowanych w innych budynkach
zabytkowych.

W zwiazku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi Miejski Konserwator Zabytkow
w Zyrardowie informuje, ze dopuszcza sig ocieplenie elewacji pianka rezolowa w plytach z
warunkiem odtworzenia i uzupetnienia prostego detalu architektonicznego budynku (gzymsy,
plyciny, lizeny).

Nalezy kolorystycznie wydzieli¢ czgsci obiektu, ktére pierwotnie byty odrebnymi budynkami.
Stosowa¢ kolory stonowane, odcienie piaskowe, beze i szaroéci, oddzieli¢ jasniejszym
kolorem detal architektoniczny.

Dopuszcza sig ocieplenie strychu i stropéw, takze fundamentéw, jezeli bedzie wykonywana
izolacja pionowa.

MKZ opiniuje pozytywnie zamiar wymiany instalacji odgromowej. Rynny i rury spustowe
wymagaja wymiany, obrobki przegladu i uzupeknien.

Dopuszcza sig wykonie ocieplenia pod podtogami parteru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie w obiekcie okien i drzwi charakteryzujacych sie mniejsza
przepuszczalnoscia ciepta. Nalezy ujednolicié kolor, ksztatt i podzialy stolarki. Powinna ona
nawiazywa¢ do podziatéw historycznych. Nalezy stosowa¢ nawiewniki by nie zaburzaé pracy
wentylacji grawitacyjnej. Nowe drzwi wejsciowe wykona¢ jako drewniane o podziatach

charakterystycznych dla zabytkowych budynkéw Zyrardowa.
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¢ Na elewacjach frontowych nalezy przywréci¢ pierwotng dyspozycje i wielko§é otwdréw, w
tym otworzy¢ zamurowane. W przypadku braku mozliwos$ci przywrdcenia otwordw —
zachowa¢ plycing w tym miejscu.

¢ Konieczne jest uporzadkowanie elewacji - usuniecie z niej wystajacych skrzynek, rurek, oston

1 luznych kabli.

e Zaleca sig wszystkie prace projektowe i budowlano —konserwatorskie konsultowaé z Biurem
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Zyrardowie.

¢ Uzgodnienie przedmiotowych inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw odbedzie
sig na etapie wydania Pozwolenia na budowe, w trybie art. 106 KPA (t. j. Dz. U. z 2016, poz.

23 ze zm.) na wniosek organu prowadzacego postepowanie o wydanie ww. zezwolenia.

Otrzymuja:
1. Pani Mirosla\ygfgc_»zzﬁrsrkg?__u)l._ C)zel"p;'vakqwska 159/1 8, 00-453 Wa;s;awg.

KZ.4120.201.2018.MB

2/2



