$ciana szczytowa 1

-go Maja 31 Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. { Poszez. | Razem
| Sciana szczytowa budynku przy ul. 1-go Maja 31
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 19-01 |Rozebranle izolacji na $cianach ze szkla piankowego i pitytek gazobetono- [m2
d.1|0628-02 wych - Rozbidrka istniejgcego ocieplenia z plyt styropianowych gr 10 cm,
gzymsow, cokotu, powierzchni rekalmowych , obrébek blacharskich.
136,25 m2 139,25
RAZEM 139,25
2|KNR 4-01  [Rozebranie ocbrdbek blacharskich muréw ogniowych 2 blachy nie nadajgcej|m2
d.1|0535-08 sig do uZytku
{0.80+5,80)°2"0,50 m2 6,60
RAZEM 6,601
3|KNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na écia-  [m2
d.1j0601-01 nach, filarach, pilastrach - tynki odspojone
139,25"50% me 69,62
RAZEM 69,62
4|KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja styropianu m2
d.1|0108-09
0108-10
13,92 m3 13,92
RAZEM 13,92
5|KNR 4-01  (Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|{0108-11 odlegio$c 10 km
0108-12
69,620,025 m2 1,74
RAZEM 1,74
2l Roboty termomodernizacyjne
6(KNR 0-23  jPrzygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.2[2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
69,62 m?2 69,62
RAZEM 69,62
7|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokrg - jed- |m2
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja gleboko penetrujgca
69,62 m2 69,62
RAZEM 63,62
8|ZKNR C-1 |Wykonanie tynku renowacyjnego o grubosci 2 cm na écianach o powierz- |m2
d.2]0410-01 chni do 2,0 m2 w jednym miejscu - Uzupeinienie odbitego tynku przez wy-
analogia konanie kilku warstw szpachléwki systemowej
69,62 m2 69.62
. _ RAZEM 69,62
9|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podloZa pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.2|2611-01 zmycie calej sciany
138,25 m2 138,25
RAZEM 139,25
10|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- |m?
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gieboko penairujgcy
139,25 m2 139,25
_ RAZEM 139,25
11|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod dociepienie metodg lekka-mokra - m2
d.2}2611-04 sprawdzenie przyczepnosei zaprawy klejacej do podlo2a w systemie AT-
LAS STOPTER
133,74 m2 133,74
_ RAZEM 133,74
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami - zamocowanle listwy cokolowaj m
d.2|2612-09
12,25 m 12,25
_ RAZEM 12,25
13|KNR 0-23  |Ocleplenie Scian budynkow - przyklejenie ptyt pianki rezolowejgr8 cm-  [m2
d.2|2612-01 lambda= 0,021[W/(m*K)] - do &cian
139,25 m2 139,25
-12,25"0,45 me -5,51
- _ RAZEM 133,74
14|KNR 0-23  [Przymocowanie plyt za pomoca tacznkdw mechanicznych z grzybkami - 8 |szt.
d.2|2612-04 szt /m2 - do Scian z cegly
133,748 szt. 1069,92
RAZEM 1069,92
15]KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy {m2
d.2|2612-06 siatki na scianach
133,74 m?2 133,74
RAZEM 133,74
16|KNR 0-23  |Ochrona naroZnikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.212612-08
9,402 m 18.80
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RAZEM 18,80
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- |m2
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
133,74 m? 133,74
_ RAZEM 133,74
18|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - naio2enie podkiadowej masy tyn- |m?
d.2{0931-01 karskie] ped tynk silikatowy
133,74 m2 133,74
_ RAZEM 133,74
19|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku silikatowego - Sciany plas- |m2
d.2|0931-02 kie | powierzchnie poziome
133,74 m? 133,74
_ RAZEM 133,74
20|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ogniormur- kolor do uzgod- [m2
d.2|202 0541-02nlenia z MKZ
6,60 m? 6,60
RAZEM 6,60
3 Cokot
21[KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na &cianach m2
d.3|2612-08
12,25°0,45 m2 5,51
RAZEM 5,51
22|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3|2612-08
0,452 m 0,90
RAZEM 0,90
23|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- jm2
d.3|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
5,51 m2 5,51
RAZEM 5,51
241KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nalozenie podktadowej masy tyn- [m2
d.3|0831-01 karskiej pod tynk silikatowy
5,51 m2 5,51
_ RAZEM 5,51
25|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - Sciany ptas- (m?2
d.3|0831-02 kie | powierzchnie poziome
551 m2 5,51
RAZEM 5,51
4 Rusztowanie
26|KNR 2-02 |Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysckoscido 15 m m2
d.4|1604-02
139,25 m? 139,25
RAZEM 139,25
27|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 2.52.5.15 |(poz..1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
28|NNRNKB  |{z.VIll) Oslony z siatki na rusztowanlach zewngtrznych m2
d.4|202 1622a-
01
139,74 m2 138,74
RAZEM 139,74
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