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maja 33 A dach Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymiana orynnowania budynku przy ul. 1-go Maja33 A w Zy-
rardowie
1 Dach
1]{KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa m?
d.1}0519-04
6.00°30.00 m? 180.00
5.50°7.00°2 m? 77.00
6.00°5.00 m? 30.00
5.50*2 00 8 m? 11.00
1.50°2.50 m? 3.795
RAZEM _301.75
2]KNR 401 (Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 7 warstw m?
d.1|0519-05 Krolnosé = 7
301.75 m2 301.75
RAZEM 301.75
3[KNR 4-01  |Rozebranie cbrobek blacharskich z blachy nie nadajace] sie do uzytku m?
d.1|0535-08
ogniomury  |6.00%0 45°2 m? 540
3000035 m?2 10.50
przy ognio- |6.0070.30°2 m? 380
murach
3000030 m?2 9.00
na styku da- |{6.00+2 50+5.00+7.00+7.00+5.50)*0 35 m? 11.55
chu ze scia-
nami
kominy (0.60+0.60+0.60)*0.30 m? 054
(0.55+0.95+0.55)*0.30 m? 062
(0.60+1.00+0.60)"0.30"3 m? 1.98
(0.50+1.30+0.50)"0.30 m? 0es
(0.40+0.95+0.40)*0.30 m2 052
pas nadryn- |(30.00+2.50+2.50+1,20+1.,00+2.00+5.50+2.00+5.50+2 50)"0 25 m? 13.68
nowy
5.50"025 m2 1.38
podrynnowy (30.00+2.50+2.50+1,20+1.00+2 00+5.50+2.00+5.50)*(0.30+0 40) m2 36.54
wiatrownice |(7.00+7.00)*0.35 m? 4,90
{1.50+1 50)*0.35 m?2 1.05
wylaz dacho-|(0.60+0.60)"0.202*2 m? 0.96
wy
RAZEM 10291
4|KNR 4-01  |Razebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
30.00+2.50+1.50+2.50+1.50+1.20+1.00+2.00+5.50+2.00+5.50 m 5520
RAZEM 55.20
SIKNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1}0535-06
9.00°3 m 27.00
7.00°3 m 21.00
250 m 250
RAZEM 50.50
6|KNR 401  [Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - pas okapowy mZ
d.1|0414-02
{30.00+1.50+2.50+1.50+2.50+2.50+1.20+1.00+2.00+5.50+2.00+5.00)°0.30 |m? __17.186
RAZEM 17.16
7IKNR 4-01  |Wymiana deskowania 2 desek o grubodci 25 mm na styk - deski pod pas pod- [m?
d.1]0414-02  |rynnowy '
(30.00+2.50+1.50+2 50+1.50+1.20+1.00+2.00+5.50+2.00+5.50)*0.25 m? 13.80
RAZEM 13.80
BIKNR 401  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - deski pola- |m2
d.1(0414-02 ciowe
301.75730% m?2 80.52
RAZEM 90.52
9|KNR-W 4-  |Uzupeinienie wiazéw kominiarskich z kempletem okuc umazliwiajacych otwie- szt
d.1]01 0423-03 |ranie i trwale zamknlecle
2 szi. 2.00
RAZEM 200
10[KNR 401 |Wzmacnienie krokw: przez nabicie dwuslronnie desek grub. 32 mm m
d.1|0413-02
6.50°6 m 39.00
- RAZEM 33.00
11|[KNR 18-D1 |Wykananie spadkéw zaprawa cementowa pod pokrycie ogniomurow m?
d.1|0832.01
6.0070 303 m? 5.40
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maja 33 A dach ' Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz, Razem
30.00°0.30 m? 9.00
RAZEM 1440
12|[KNR-W 4-  |Obrobki z papy 2grzewalnej wierzchniego krycia - przy ogniomurze 2 wywinie- |m?2
d.1|C1 0519-04 |clem
6.00°(0 20+0 30+0.20)*2 m? 840
30.00*(0.20+0.30+0.20) m? 21.00
RAZEM 29.40
13|KNR-W 4. |Obrobki z papy zgrzewalne] wierzchniego krycia - przy kominach z wywinie-  |m?2
d 1|01 0519-04 |ciem
{0.60+0.60+0 60)*0.40 m? 072
{0.55+0.95+0.55)*0.40 m? 082
(0.60+1.00+0.60)*0.40°3 m? 264
{0.50+1.30+0 50)°0.40 m?2 0.82
(0.40+0.95+0.40)"0.40 m?2 0.70
RAZEM 5.80
14]KNR-W 4-  |Obrébki z papy 2grzewalnej wierzchniego krycia - na styku dachu ze $cianami [m?
d.1|01 0519-04
(2.50+5 50+7.00+7.00+6.00+5.00)°0.40 m? 13.20
RAZEM 13.20
15|KNR-W 4-  |Montaz do ogniomuréw ptyty OSB gr 18 mm pod obrdbke blacharska m?
d.1|01 0819-03
analogia
5000302 m? 380
30.00°0.30 m? 9.00
RAZEM 12.60
16|KNR 2-02  |Obrdbki przy szerckosci w rozwinieciu do 25 em - 2 blachy ccynkowanej m?
d.110506-01
pas nadryn- |(30.00+2.50+2.50+1.20+1.00+2,00+5 50+2.00+5 50+2.50)*0.25 m? 1368
nowy
5.50°0.25 m? 1.38
_ RAZEM 15.06
17|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowane] |m?
d.1|0506-02
na ogniomy- |6.50°0.50*2 m? 6.50
rze
30.00°0.40 m? 12.00
pas podryn- |(0.50+0 30)*(30.00+2 50+2 50+1.20+1.00+2.00+5.50+2,00+5 50) m? 414.76
nowy *
obrobki wyla- | (0.60+0.60)"2*0 30*2 m2 1.44
20w
nakrywy wy- |0.80°0.80°2 m? 1.28
fazdw
wiatrownice |{7.00+7.00)°035 m? 480
(1.50+1,50)*0.35 m? 1.05
RAZEM 68.93
18]KNR 2-02  IRynny dachowe pélokragle o 1. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1|0508-03
30.00+2.50+1.50+2.50+1.50+1.20+1.00+2.00+5.50+2 00+5.50 m 55.20
RAZEM 55.20
19|KNR 2-02  |Zblerniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1|0508-09
6 Isat. _600
RAZEM 6.00
20|KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o $r. 12 em z biachy ocynkowanej m
d 1|0510-03
9.00°3 m 27.00
7.00°2 m 14.00
300 m 3.00
. RAZEM 4400
21|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papa lermazgrzewalng dwuwarstwowe m?
d 1|02 0504-02
6 50°43.00 m? 27950
250250 m? 625
RAZEM 285.75
22(NNRNKB  |(2.1) mantaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanalizacyjnych z biachy |szt
d.4]202 0521-09 |ocynkowane] w dachach krytych papa lub dachéwka

-3-
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maja 33 A dach Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
4 szt ___ 400
RAZEM 400
23|KNR 4-01  [Wywiezienie materiatu z rozbiérki, samochodami samowyladowezymina od-  [m?
d.1|0108-11 leghosé 7 km
0108-12 '
(17.16+13.80+50.52)*0.025 m? 304
RAZEM 304
24 Wywiezienie | utylizacja papy m?
d 1|kalk. wiasna
301.75°0.06 jm? 18.10
i RAZEM 1810
2 Sciana egqniomuru od dachu budynku 1-go Maja 31
25|KNR 0-23  |Jednakrotne gruntowanie emulsjg glebokopenetrujaca - £clana ogniomuru m2
d.2|2611-02
30.00°0.70 m? 21.00
RAZEM 21.00
26|KNR 0-23  ]Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?
d.2|2612-06
21.00 m? 2100
RAZEM 21.00
27|KNR 0-23  |Nalozenie poditadowej masy tynkarskiej m2
d 2|0931-01
21.00 m? 21.00
RAZEM 21.00
28|KNR0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?
d 2|0931-02
21.00 m? 21.00
: RAZEM 21.00
29/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikenowymi m?
d.241405-02
21.00 m? 21.00
i- RAZEM 21.00
3 Stojaki na anteny
30|KNR-W 2-  [Wykonanie i montaz 3 stojakéw po 4 stanowiska do anten TV konstr.
d.3|25 0705-01 -
analogia
3 konstr. 300
| RAZEM 3.00
4 Kominy ponad polacig dachowa
31IKNR 4-01  [Rozblérka czapek kominowych mZ2
d.4|0212-04
0.70°0.70 m? 0.49
0.65*1.05 m? 068
0.60°1.10*3 m? . 1.98
RAZEM .18
32|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw 2z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 fm?
d 410310-02
0.60+0.60"1.00 m? 1.20
0.60*1.00*1.00°2 m? 1.20
A RAZEM 2.40
33(KNR 4-01  |Przemurowanie koron kominéw z cegiet - 3 warstwy ponizej czapki m?
d.4/0310-02
0.550.95"0.30 m3 016
|0.60°1.00*0.30 m? 018
RAZEM 0.34
34|KNR 4-01  |Deskowanie konstruicji betonowej lub Zelbetowe] czapek kominowych m
d 4/0201-10
(0.70+0.70)*2 m 280
(0.65"1.05)"2 m 1.36
{0.60+1.10)"2°3 m 10.20
RAZEM 14.36
35(KNR 4-01  |Przygotowanie | montaz zbrojenia 2 pretéw stalowych gladkich lub Zebrowa- kg
d.4{0202-01 nych o §¢. do 6 mm
25 kg _25.00
_ RAZEM 25.00
36|KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4|0203-13
0.700.70 m? 0.49
0.651.05 m? 068
0.60°1.10°3 m? 1.98
RAZEM 315
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maja

33 Adach

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
J7|KNR 4-01  |Naprawa uszkodzenr czapek kominowych miejsc
d.4]0205-04
10 miejsc. 10.00
RAZEM 10.00
38]KNR 0-23  [Jednokrotne gruntowanie emulsj glebokopenetrujaca - Sciany kominowe m?
d.4|2611-02
(0.60+0.60)2*1.00 m? 2.40
(0.55+0.85)*2°1.00 m? 300
(0.60+1.00)*2*1.00*3 m? 960
(0.50+1.30)"2*1 00 m? 360
(0.40+0.85)*2°1.90 m? 543
RAZEM 23.73
39|KNR 0-23  |Przykiejenie warstwy siatki na Scianach m?
d.4|2612-06
23.73 . me 23.73
RAZEM 23.73
40|KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem melalowym m
d.4|2612-08
1.00°4°6 m 24.00
1.90°4 m 7.60
RAZEM 31,60
41|KNR 0-23  [NaloZenle poditadowe] masy tynlarskiej m?
d.4|0931-D1
23.73 m? 23.73
RAZEM 2373
42|KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego m?
d 4|0931-02
23.73 m? 23.73
RAZEM 23.73
43IKNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi {m?
d 4/1405-02
2373 m? 23.73
RAZEM 23.73
44(KNR 2-02  [l2olacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.4|0602-09 zimno 2 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.700.70 m? 0.49
(0.70+0.70)"2°0.1Q m?2 0.28
065'1.05 m? 0.68
(0.65+1.05)°2*0.10 m? 034
0601.10°3 m? 1.98
(0.60+1.10)*2*0.10°3 m2 1.02
0.50*1.05 m2 0.52
{0.50+1.05)*20.10 m? 0.31
0.601.40 m?2 0.84
(0.60+1.40)*2*0.10 m? 0.40
RAZEM 6.86
45IKNR 2-02 Flzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d 4|0602-10 zimno Z roztworu asfattowego - druga | naslepna warstwa
6.86 m? ____ 6886
RAZEM 6.85
46[NNRNKB  [Montaz nasad keminiarskich w miejsce zdemontowanych szt
d.4}202 0521-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 4-01  {Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi do 10 {m?
d 4|0108-11 + |km
KNR 4-D1
0108-12
3.45°0.06 m3 0.19
240 jm? 240
034 ‘ m? 0.34
RAZEM 293
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maja 31 ofic dach Przedmiar
Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymiang orynnowania budynku przy ul. 1-go Maja 31 - oficyna
w Zyrardowie
1 Dach
1]KNR 4-01  |Razbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?
d.1]0518-04
6.50"43 .00 m? 27950
250*2.50 m? 625
RAZEM 285.75
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpne 9 warstw m?
d.1§0519-05 Krotnedé =7
285.75 m? 285.75
= RAZEM 285.75
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace] sie do uZytku mZ
d.1]0535-08
ogniomury  |6.500.45*3 m? 878
43.00°0.35 m2 1505
przy ognio- 16.5040.30°4 m? 7.80
murach
43.00°0.20 me 860
na styku da- {{2.50+2.50+2 50)*0.35 m? 262
chu ze scia-
nami A
kominy {0.50+0 90+0.50)"0.30*2 m2 1.14
(0.60+1.00+0.60)°0.30°5 m2 330
nadrynnowy (43 00+250)'0.25 m? 11.38
podrynnowy |(43.00+2.50)*(0 30+0.40) m? 3185
21.15°0.50 m? 10.58
wylaz dacho-|(0.60+0,60)*0 20°2°2 me 096
Wy I
RAZEM 102.06
4|KNR 4-01  |Rozebranle rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1|0535-04
43.00+2.50 m 4550
RAZEM 45.50
5|KNR 4-01  |Razebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1}0535-08
9.00°2 m 18.00
300 m 34060
RAZEM 21.00
6|KNR 4-01  [Wymiana deskowania 2 desek o grubosci 25 mm na siyk - pas okapowy m?
d.1|0414-02
(43.00+2.50)°0.30 m? 13.65
RAZEM 13.65
7]KNR 4-01  ]Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - deski pod pas pod- jm?
d.1{0414-02 ynnowy .
(43.00+2.50)"0.25 m? 11.38
RAZEM 11.38
8|KNR 4-01  [Wymiana deskowania dachu z desek o gruboei 25 mm na styk - deski pola- [m?
d.1|0414-02 clowe
43006 50°30% m? 83.85
RAZEM 83.85
9|KNR-W 4-  [Uzupeinienle wiazéw kominiarskich 2 kempletem okué umoziwiajacych otwie- szt
d.1|01 0423-03 |r=nie | trwate zamkniecie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10JKNR 4-01  {Wamocnlenie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1]0413-02
6.50°8 m _52.00
RAZEM 52.00
11]KNR 19-01 [Wykonanie spadkéw zaprawa cementows pod pokrycie ogniomurow m?
d.1}0832-01
€ 50°0.30"3 m? 585
4300°0.25 m? 10.75
RAZEM 16.60
12{KNR-W 4. |Ohbrébki 2 papy zgrzewalnej wierzchniego krytia - przy ogniomurze z wywinie- |m?
d.1j01 0519-04 |ciem
{6.50°(0 20+0 30+0.20)"4 m2 18.20
43.00°(0.20+0 3040.20) m? 3010
RAZEM 48.30
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maja 31 ofic dach

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia }-m. Poszcz. Razem
13[KNR-W 4. |Obribki z papy zgrzewalne] wierzchniego krycia - przy kominach z wywinig-  |m?
d.1|01 0519-04 |ciem
{0.50+0.90+0.50)*0.40"2 m2 1.52
(0.60+1.00+0.60)*p.40°5 m? 4.40
RAZEM 592
14{KNR-W 4.  |Obrdbki 2 papy zgreewalne] wierzchniego krycia - na styku dachu ze scianami [m?
d.1]01 0519-04
(2 50+2.50+2.50)°0.40 m?2 3.00
RAZEM 300
15]KNR-W 4-  [Monta2 da ogniomuréw piyty OS8 gr 18 mm pod obrébke blacharska m?
d.1]01 0819-03
analogia
6.50°0.35°3 m? 682
43.00°0.30 m? 1290
RAZEM 19.72
16]KNR 2.02  JObrobki przy szerokoscl w rozwinieciu do 25 cm - 2 blachy ocynkowanej m?
d.1]0506-01
pas nadryn- |(43.00+2.50)*0.25 m? 11.38
nowy ——
RAZEM 11.38
17]KNR 2-02  |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane] [m?
d.1|0506-02
na egniomu- |6.50*0.50°3 m? 975
rze
43.00°0.40 m? 17.20
pas podryn- [{0.50+0.30)*(43.00+2.50) m?2 36.40
nowy
obrobki wyla- (0.60+0.60)*2*0.30°2 m? 1.44
zZow
nakrywy wy- 0.80°0.80*2 m2 1.28
tazéw
RAZEM 66.07
18]KNR 2-02  [Rynny dachowe pdlokragte o £r. 12 cm 2 blachy ocynkowane] m
d.1]|0508-03
43.00+2.50 m 4550
RAZEM 4550
19|KNR 2-02  {Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowane] szt
d.1|0508-09
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20{KNR 2-02  |Rury spustowe ckragle o $r. 12 ¢m 2 blachy ocynkowane] m
d.1]0510-03
9,002 m 18.00
KEr m 300
_ RAZEM 21.00
21(KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe mZ
d.1]|02 0504-02
6.50°43.00 . m? 279.50
250250 m?2 625
RAZEM 28575
22INNRNKB  [(z.l) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanalizacyjnych 2 blachy  [szt.
d.1]202 0521-09 |ocynkowanej w dachach krytych papa lub dachowiaq
2 szt. 200
RAZEM 2.00
23|KNR 4-01  [Wywiezienie materiatu z rozbiérki, samochodami samowyladowczymi na od-  |m?
d 1}0108-11 legtosé 7 km
0108-12
{13.65+11.38+83.85)*0.025 m3 272
RAZEM 272
24 Wywiezienie i utylizacja papy. m?
d.1[kalk. wiasna
285.75"0.06 m? 17.14
RAZEM 17.14
2 Stojaki na anteny
25|KNR-W 2-  IWykananie i montaZ 3 stojakéw po 4 stanowiska do anten TV konstr.
d.2|25 0705-01 -
analogia
3 konstr. 3.00
RAZEM 3.00
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maja 31 ofic dach

Przedmiar

Norma STD Wersia 4 44b Nr seryjry 134854

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3 Kominy ponad pojacia dachowg
26|KNR 4-01  |Rozbiorka czapek kominowych m?
d.3|0212-04
0.60°1.00"2 m? 1.20
0.67°1.05°4 m?2 281
0.67°1.40 m? 054
_ RAZEM 4.95
27|KNR 4-01  Przemurowanie kamindw z cegiet o abjgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 [m°
d.3|0310-02
0.50°0.80"1.30"2 m? 147
|0.57°0.95°1.80*2 m3 1495
RAZEM 3.12
28]KNR 4-01  {Przemurowanie karon komindw z cegiet - 3 warstwy ponizej czapki m?
d 3}0310-02
0.57°0.95°0.30"2 m? 0az
0.57*1.30*0.30 m? 022
RAZEM 0.54
29(KNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowe] lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.3|0201-10
(0.60+1.00)°2"2 m 640
(0.67"1.05)*2"4 m 563
(0.57+1.30)"2 m _ 3.74
RAZEM 15.77
30|KNR 401 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub 2ebrowa- kg
d.3(0202-01 nych o sr. do 6 mm
25 kg 25.00
RAZEM 25.00
31(KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z belonu monolitycznego m?
d 3|0203-13
{060+1.00)2 ° m2 320
(0.67+1.05)"4 m? 6.88
0.67*1.40 m? 094
RAZEM 11.02
32(KNR 023  |Jednokrotne gruntowanie emulsja glebokopenetrujaca - Sciany kominowe m?
d 3|2611-02
(0.50+0 90+0.50)*1.40°2 m? 5.32
0.80°0.60°2 m? 1.08
(0.57+0.95+0.57)*1 90" 4 m2 15.88
|o.95°1.10%4 m? 418
{0.57+1.30)*2*1.90 m? 711
RAZEM 3357
33|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy statki na Scianach mé
d.3|2612-06
3357 m? 3357 ]
RAZEM 3357
34|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3|2612-08
1.40°4"2 m 11.20
1.90'4'S m 36.00
RAZEM 49.20
35[KNRO-23  |Nalozenie padkiadtwe] masy tynkarskie] m?
d.3|0931-01
3357 m? 33.57
- RAZEM 3357
36|[KNR0-23  |Wyprawa elewacyna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego m?
d.3)0931-02
3357 m? _ 3357
RAZEM 33.57
37|KNNR 2 Malowanie tynkdw zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m2
d.3|1405-02
3357 m? 33.57
RAZEM 3357
38|KNR 2-02  jtzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne paziome - wylkonywane na |m?
d.310602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
{0.60+1.00)*2 m? 320
(0.60+1.00)*2°2*0.10 m? 064
0.67°1.05°4 m2 281
{0.67+1.05)°2*4°0.10 m2 1.38
0.57°1.30 |m2 0.74




maja 31 ofic dach Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
(0.57+1.30)"2*0.10 m? 0.37
RAZEM 9.14
39|KNR 2.02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  [m?
d 3|0602-10 Zimno z roztworu asfattowego - druga i nastepna warstwa
914 m? 9.14
RAZEM 9.14
40{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi do 10 [m?
d3|0108-11 +  |[km
KNR 4-01
0108-12
495'0.06 m? 030
312 [m? 3i2
054 , m? 054
RAZEM 3.96

KR7ZYSATOF\KOPCZYNSKI
56-300 Zirirdaw, wypnczynmwa 88

Ughr

ud Sk-ce 17/92

spec. kansly -bud MAZBOS5427/02

Narma STD Wersja 4.44b Nr seryjny 13854




