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Charakterystyka dzwigu Lo Cuink. ur M J
Typ dzwigu rodzaj Osobowy
Zgodnosc PN-EN 81.20/50 (zast¢pujg wycofang norme PN-EN 81.1)
model 5
naped elektryczny realizowany za pomocq wciggarki bez reduktorowej z plynna,
falownikowa regulacia predkosci
Uktad olinowania 1:1, elementem przekazania napedu sg liny stalowe.
Uktad napedowy nie zawiera pasow lub lin w otulinie.
maszynownia | Gérna nad szybem — wykorzystanie obecnego pomieszczenia maszynowni
udzwig 500 kg / 6 os6b
wysokosé
podnoszenia e
predkosé 1,0 m/s
[losé 7
przystankéw
Oznaczenie »075 5175 27,375,475 .57 ,,6";
przystankow
Drzwi e automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, naped regulowany falownikiem
kabinowe * wymiary w $wietle: - szerokosé 800 mm
(1 szt.) - wysokos¢ 2000 mm
®  Wystroj: - drzwi kabinowe oraz drzwi przystankowe (1 szt.)
Drzwi przystanku  wykonane ze stali  nierdzewnej
szybowe fakturowanej LEN
(7 szt.)

o zabezpieczenie: - mechanizmy zabezpieczenia przed $cisnieciem tj.

mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie nacisku
skrzydla po napotkaniu przeszkody

- bariera fotoclektryczna (kurtyna na calg wysokosé
drzwi)

- progi aluminiowe ciggnione

¢ informacije

dodatkowe

- pr¢dkosc zamykania drzwi regulowana (dostep do

regulacji ma tylko konserwator)




- regutowany czas zamykania drzwi (dostgp do regulacji

ma tylko konserwator)

Kabina - nieprzelotowa, o wymiarach
SxGxH=1050x 1200 x 2100 (mm)
* Sciany: - segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN,
* pswietlenie: - energooszczedne LED,
* sufit: - ze stali nierdzewnej szlifowanej
* podloga: - szara wykladzina antyposlizgowa
* porecz: - na scianie tylnej, wykonana ze stali nierdzewne;j,
* lustro: - na Scianie tylnej (1/2 wysokosci, nad porecza)
* cokoly - z blachy nierdzewnej szlifowanej,
* panel dyspozycji:| - w formie kasety dyspozycji, wykonany ze stali nierdzewne;j,
Panel ¢+ elektroniczny pietrowskazywacz
dyspozycji ¢ awaryjne o$wietlenie; system oswietla kabing
w przypadku braku zasilania z wlasnego zrodla
(2h zasilanie z baterii )
¢ lampke przecigzenia
+ System glosnoméwigcy w kabinie
+ Gong 2-tonowy
¢ przyciski: wlaczajacy wentylator; przyciski dyspozycji
przystankow; otwierania i zamykania drzwi; wlaczajacy
Alarm; wlaczajacy Intercom,
Kasety - ze stali nierdzewnej szlifowanej, w formie panclu pionowego,
wezwan - przyciski podswietlane - okragte;
7 szt.. - na wszystkich przystankach wyswietlacze (pigtrowskazywacze) plus strzalki
kierunku jazdy,
Wentylacja | wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny
Sterowanie | mikroprocesorowe, zbiorcze w dol,
Wymiary » szerokos$¢: 1500 mm
wewngtrzne s glebokosé: 1550 mm
szybu s nadszybie: 3200 mm




e podszybie: 1200 mm

Inne funkcje | zjazd ewakuacyjny, po otrzymaniu sygnalu z czujki przeciwpozarowej na
wskazany przystanek z podstawowego Zrédla napiecia zasilajgcego
i automatyczne otwarcie drzwi (zapewnienie sygnalu po stronie Zamawiajgcego)

o system lgcznosci awaryjnej dla sluzb ratowniczych (GSM)

zachowanie dZwigu po zaniku| dejazd po zaniku napigcia na najblizszy przystanek

napi¢cia zasilajgcego i automatyczne otwarcie drzwi

Elementy | - belki montazowe ramy wciagarki
pozostawione | - belki hutnicze posadowienia wciggarki

ze starego | - klocki (obciazenie) przeciwwagi

dzwigu

*Demontaz obecnego dzwigu

* malowanie szybu i maszynowni,

*wymiana drzwi do maszynowni,

* wymiana o$wietlenia szybu i maszynowni,

¥ wymiana tablicy wstepne;j,

*dostawg dZwigu wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyka i specyfikacja
techniczng oferty w terminach okre$lonych umows,

*wymagane oplaty celne, ubezpieczenie dostawy,

* wykonanie dokumentacji dZwigu z wymaganymi certyfikatami,

*montaz dzwigu,

*obrobka wykarnczajgca po montazu dzwigu (max 0,3 m wokél drzwi) — standard wykoficzenia
analogiczny do zastanego na dzien sporzadzenia oferty,

*badanie dZzwigow przez IN,
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7. Przeciwwaga B
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8.2. liczba przekrojow lin noénych e

B.1. noine, oznaczenia wg normy

. . 490 mb
8.3. calkowita dlugosé lin nesnyech e, :

8.4. napedowe ogranicznika predkosci, oznaczenie wg normyc'*‘:'i S+I1PpBIle 40P-61/

8.5, calkowita dlugosé liny ogranicznika predkosci 46 mb
e o =4I  nr 143579
9. Ogranicznik predkosci typ, nr fabr. ... .l .l
. tvard
10, Zderzak, tYD oo 7

= 529 i /-:ra‘.ﬁc 't-:)wy/ A
L R 1_3 -t—‘opkik eSER
12. Zabezpieczenia elekiryczne......mn.,

11. Wylaeznik, typ
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13, Oswiadezenie Kontroli Technicznej Zakiadu Montujgcego:

13.1. Poswiadcza ste, ze diwig zostal wykonany zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia M
Gornictwa i Energetyki z dnia 7.10.83 w sprawie budowy i eksploatacji diwignic oraz
nania dozoru technicznego nad tymi dzwignicami, obowigzujgcymi przepisami, normar
rowniez z niniejszym paszportem.

13.2. Zastosowano zespoly i elementy diwigu produkeji ZUD, ktére zostaly zainstalowane 1
z paszporiem.

13.3. Diwig zostal poddany po wykonaniu badaniom i probom w zakresie co najmniej
wiadajgcym rewizji glownej, o ktérej mowa w pkeie 11.7. czesci DT/D-1/63 przepiséw

— e g s

technicznego w dniu . &.Vf-_tqﬁq"! i wobec tego moze byé obecnie przekazny do
ru technicznego przez organy dozoru technicanego.

13.4. Dzwig jest wyposazony w instrukcje konserwacji i obstugi, w schamat elektryczny
ideowego w formie ideowej znajdujgcej sie w maszynowni.
13.5. Paszport dZwigu zawiera nastepujgce zalgczniki:
13.5.1. rysunek szybu i maszynowni,
13.5.2, ideowy schemat ukladu sterowniczego,
13.5.3. wykaz materialéw uzytych na elementy nodne,
13.5.4. obliczenia wytrzymalosciowe lin,
13.5.5. protgkol pomiarow elekirycznych,
13.5.8. protokét odbioru technicznego czesci budowlanej dzwigu.
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