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1. Informacje wstepne

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno-prawng opracowania stanowia:

e zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej dot. oceny stanu technicznego budynku przy
ul. Mireckiego 63 w Zyrardowie, ze szczeg6lnym uwzglednieniem $ciany przylegajacej do
rampy, udzielone przez Przedsicbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z
siedziba w przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw, dzialajaca w imieniu i na rzecz
Miasta Zyrardéw, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, udzielone firmie ,,Biuro Konstrukcyjne
— Pawel Krol”, z siedziba przy ulicy Lesnej 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 534-
102-99-64, Regon 012279990, zwanej dalej ,,Wykonawca”.

e postanowienie Starosty Zyrardowskiego z dnia  10.01.2020 r, znak sprawy
RB.6741.5.12.2019, nakladajace na Inwestora — Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskie;
Zyrardow Sp. z o0.0., ul Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw — obowiazek uzupetnienia
dokumentacji zlozonej z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na rozbidrke rampy przy
budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Zyrardowie, potozonym na dzialce nr
ewid. 4527/12, o ckspertyz¢ stanu technicznego budynku, ze szczegdlnym
uwzglednieniem $ciany przylegajacej do budynku, sporzadzonej przez rzeczoznawce
budowlanego.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania i wykorzystane dokumenty

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;:

e Ustalenia i informacje ustne uzyskane od Zamawiajacego,
e Ogledziny obiektu, przeprowadzone przez autora w dniu 20 stycznia 2020 r.,

e Dokumenty, wg ponizszego wykazu, udostepnione przez Zamawiajacego:

[1] Projekt rozbi6érki rampy przy budynku wielorodzinnym Zyrardow, ul. J6zefa
Mireckiego, dziatka nr ew. 4527/12, sporzadzony przez Miejski Zespét Urbanistyczny
w Zyrardowie; autorzy opracowania: mgr inz. arch. Malgorzata Walczak, upr. bud. nr
MA/053/07 oraz tech. Krystyna Jankowska, upt. bud. nr 17/84 Sk-ce; opracowanie
opatrzone data 07.02.2019 r.,

[2] Kopia mapy do celéw projektowych, obejmujacej teren objety projektowanymi pracami
rozbiérkowymi, opracowanej przez uprawnionego geodete mgr. inz. Jacka Kobusa,
swiadectwo GGK Nr 19633; data opracowania mapy 10.01.2020 .

e literatura fachowa, przepisy norm technicznych i prawa budowlanego, w szczegélnosci:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny z
ustugami w parterze, wraz z przylegajaca do niego rampa stuzaca celom komunikacyjnym,
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zapewniajaca dostep do lokali uslugowych, zlokalizowanych od strony frontowej (od ul.
Mireckiego), oba obiekty polozone przy ul. Jézefa Mireckiego 63 w Zyrardowie, kod
pocztowy 96-300, powiat zyrardowski, dziatka o numerze ewidencyjnym 4527/12 (rampa)
oraz 4528 (budynek) z Obrebu 4 (143801_1.0004) — jednostka ewidencyjna Zyrardow.

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku ze
szczegdlnym uwzglednieniem $ciany przylegajacej do rampy, w zwigzku z planowanymi
pracami rozbidérkowymi.

Zakres opracowaniaobejmuje:

e Wizje lokalna na obiekcie polaczona z wykonaniem wlasnych pomiaréw
kontrolnych, badaniami makroskopowymi in-situ oraz sporzadzeniem dokumentacji
fotograficznej uszkodzen,

e Szczegdlows analize udostepnionej dokumentacii dotyczacej obiektu,
e Podsumowanie i sformulowanie wnioskéw koficowych.
Uwagi ogdlne:

® Zakres opinii obejmuje zagadnienia ogélnobudowlane, materialowe i konstrukcyjne,

z uwagi na wlasciwos$¢ opiniodawcy.

2. Charakterystyka przedmiotu opinii

2.1. Wyniki wizji lokalnej na obiekcie — opis ogélny budynku

W dniu 20.01.2020 r. przeprowadzono wizja lokalna na obiekcie, ktéra z uwagi na
mozliwosci dostegpowe ograniczyla si¢ do ogledzin budynku od zewnatrz oraz w obrebie tzw.
cze$ci wspolnych — klatek schodowych i korytarzy piwnic, ze szczegdlnym uwzglednieniem
fragmentu  $ciany zewngtrznej budynku, przylegajacej bezposrednio do  rampy
komunikacyjnej. Budynek, zgodnie z informacja uzyskang od Zamawiajacego, powstal w
latach 50-tych ubieglego wieku. Zostal wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z w
wykorzystaniem materialéw $ciennych ceramicznych oraz stropéw prefabrykowanych
gestozebrowych, betonowych typu DZ, z lokalnie wykonanymi wylewkami monolitycznymi,
co potwierdzily wyniki ogledzin. Sciany zewnetrzne podpiwniczenia wykonano z cegly pelnej
na zaprawie cementowo-wapiennej, lokalnie przypuszczalnie na zaprawie wapienno-
piaskowej. Sciany wewnetrzne dzialowe komérek lokatorskich wykonane gtéwnie z cegly
dziurawki. Przedmiotowy budynek zostal wzniesiony na planie wydluzonego prostokata, z
elewacja frontowa usytulowana réwnolegle do osi ulicy Mireckiego. Jest to obiekt o trzech
pelnowymiarowych kondygnacjach nadziemnych oraz uzytkowym poddaszu, mieszczacy
wyodrebnione lokale mieszkalne, z lokalami uslugowymi w poziomie parteru, zrealizowany w
calosci na tzw. wysokim podpiwniczeniu, czesciowo zaglebionym w gruncie. Sciany w
piwnicach nieotynkowane. Dost¢p do lokali ustugowych oraz trzech klatek schodowych
zapewniony jest bezposrednio z przylegajacej do budynku rampy, pelniacej funkcje
komunikacyjna. Dostep do klatek schodowych oraz wybranych lokali dodatkowo zapewniajq
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istniejace wejscia od strony podworka. Sciany zewnetrzne budynku ocieplone i otynkowane
zaprawami dekoracyjnymi, cienkowarstwowymi. Cze$¢ cokolowa pokrywa warstwa tynku

mozaikowego, (Rys.1. i Rys.2).

Rys.2 Widok budynku od strony podwirka

Znaczna cz¢$¢ piwnic zajmuja komoérki lokatorskie, w czesci natomiast zlokalizowany jest
schron z okresu ,,zimnej wojny”’, niedostegpny w trakcie ogledzin. Cze$¢ pomieszczen
piwnicznych (gléwnie obecne komorki lokatorskie) doswietlona przez okienka piwniczne —
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wymienione na nowe z PVC od strony podworka i stare, zlokalizowane w murowanych

studzienkach przyokiennych od strony rampy.

Ogodlnie stan techniczny cze$¢ nadziemnej obiektu, rozumianego, jako przestrzen
wydzielona od otoczenia $cianami zewnetrznymi, ocenia si¢ jako dobry, nie budzacy
powazniejszych zastrzezen technicznych. Brak jest widocznych jakichkolwiek niepokojacych
usterek, ktére wymagalyby podejmowania ratunkowych dziatan interwencyjnych. Budynek
jest zadbany, widoczne sa §lady biezaco prowadzonych prac remontowych. W nieodleglej
przesztosci wymienione zostato pokrycie dachu, obrébki blacharskie i orynnowanie.

2.2. Wyniki wizji lokalnej na obiekcie — rampa komunikacyjna

W wyniku przeprowadzonych ogledzin mozna sformulowac liczne zastrzezenia dot.
obecnego stanu technicznego rampy komunikacyjnej, ktore podzielono na kilka kategorii, w

nastepujacy sposob:

a) Nieréwnos$ci nawierzchni rampy:

Nawierzchnia rampy jest nieréwna, z liczoymi ubytkami, mogacymi spowodowac
upadek korzystajacych z niej oséb, (Rys.3). W rejonie studzienek okiennych ubytki w
nawierzchni, spowodowane wykruszeniem goérnych fragmentéw muru, sa jeszcze
wigksze 1 moga prowadzi¢ do utkni¢cia w nich nogi dziecka lub obuwia osoby dorostej,
(Rys.4) W tym kontekscie stanowi ona bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa
poruszajacych sie po niej uzytkownikéw. Nierownosci 1 zafalowania nawierzchni sg na
tyle duze, ze wody opadowe gromadza si¢ na jej powierzchni w postaci zastoisk, a
nastepnie infiltruja w warstwy podbudowy. W efekcie, utrzymujaca si¢ w warstwach
zasypowych wilgo¢ skutkuje zamakaniem materialu Sciany zewnetrznej budynku i

powoduje jej powolng destrukcje.

Rys.3 Nawierzehnia rampy

Strona 5



P. A. Krél - EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZY UL. MIRECKIEGO 63 W ZYRARDOWIE,
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM SCIANY PRZYLEGAJACEJ DO RAMPY, SLUZACEJ CELOM KOMUNIKACYJNYM

Rys.4 Ubytki nawierzehni rampy w okolicach studzienek pryokiennych

b) Uszkodzenia betonowej czapy $ciany oporowej:

Betonowa czapa $ciany oporowej w poblizu schodéw i podjazdu dla woézkow jest

powykruszana i nieszczelna, (Rys.5)

Rys.5 Uszkodzenia betonowey czapy ostaniajacef Sciany oporowej

¢) Odchylenie $ciany oporowej rampy od pionu i utrata integralnodci jej elementéw
sktadowych:
Murowana $ciana oporowa skarpy odchylita si¢ od pionu, przez co jej statecznosc jest
zagrozona, (Rys.6). Odchylenie $ciany, wywolane przez rézne czynniki zewnetrzne, w
tym réwniez, m.in. przez destrukcje dolnych warstw cegiel, powstala wskutek
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niszczacego dzialania wody 1 soli drogowych w miejscu jej styku z nawierzchnia
chodnika (Rys.7), wywolalo efekt rozszczelnienia si¢ styku koryta deszczowego i czapy
wierzchniej §ciany oporowej, (Rys.8). Silna degradacja pilastréw wzmacniajacych Sciany
oporowej, jak réwniez warstw muru oraz laczacej je zaprawy jest widoczna takze w jej

goérnej czescl, tuz pod betonowg czapa ostaniajaca (Rys.9).

Rys.7 Uszkodzenia muru oporowego w strefie styku g nawiergchniq chodnika
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Rys.9 Uszkodzenia gornych warstw muru oporowego

d) Uszkodzenia i deformacje koryta Sciekowego:

Elementy koryta odwadniajacego, odprowadzajacego wody opadowe sa silnie
zdeformowane w wyniku nieréwnomiernego osiadania podtoza /zasypki rampy/ w
poblizu $ciany oporowej i nie spelniajg swojej dedykowanej funkcji, (Rys.10). Ich
polaczenie z rzygaczami uleglo rozszczelnieniu, co skutkuje wciekaniem wody w
warstwy  podbudowy/podtoza i ich miejscowym rozmywaniem, (Rys.11).
Roéownoczesnie powoduje to takze namakanie muru oporowego i jego destrukeje,
zarowno w warstwach goérnych, jak i u podstawy, (por. Rys.7 i Rys.9).
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Rys. 11 Rogszezelnienie polaczenia koryta deszezomego 3 r3ygacgem

e) Korozja elementéw balustrady:

Elementy stalowe balustrady ochronnej oraz krat pomostowych studzienek
przyokiennych, pozbawione wlasciwej konserwacji, nosza — lokalnie do$¢ rozlegle —
$lady powierzchniowej korozji o réznym stopniu zaawansowania, (Rys.12)
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Rys.12 Korozja powierzchniowa stalowych balustrad ochronnych

f) Degradacja studzienek przyokiennych

Stan techniczny studzienek przyokiennych jest zly. Mury studzienek — prawdopodobnie
nigdy nie zabezpieczane przed destrukcyjnym dzialaniem wilgoci — sa spekane i
zmurszalte, w wielu miejscach mur jest wykruszony. Prawdopodobnie dna studzienck sa
pozbawione kratek odplywowych, niestety stan ich zanieczyszczenia uniemozliwia

jednoznaczne stwierdzenie tego faktu, (Rys.13)

———

o g —
S S

Rys.13 Stan techniczny studzienek pryokiennych mozna uznaé 3a katastrofalny
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Wobec powyzszych uwag stan techniczny rampy komunikacyjnej, przylegajacej do

budynku, nalezy uznac¢ za niesatysfakcjonujacy.

Ponadto nalezy zauwazy¢ — co jest niezwykle istotne z punktu widzenia projektowanej

strategii jej rozbiorki - Zze konstrukcja rampy komunikacyjnej jest niezalezna od konstrukeji

budynku, a wigc rozbiérka rampy w sposéb zgodny ze sztukq budowlana i wiedza

inzynierska nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa budynku.

2.3. Wyniki wizji lokalnej — §ciana zewnetrzna budynku przylegajaca do rampy

W wyniku przeprowadzonych ogledzin Sciany zewngtrznej budynku w jej fragmentach

przynaleznych do tzw. czesci wspolnych mozna sformutowaé nastepujace uwagi odnoszace

si¢ do jej obecnego stanu technicznego:

2)

b)

W obrebie czg$ci nadziemnych (przestrzen klatek schodowych) nie stwierdzono
zadnych niepokojacych oznak (spekan czy zarysowan), ktére wskazywalyby na
przekroczenie jakiegokolwiek stanu granicznego. Budynek jest dobrze utrzymany i
zadbany, $ciany wymagaja jedynie odnowienia dekoracyjnych powlok malarskich.

W obrebie korytarzy piwnicznych, lokalnie - na $cianie przylegajacej do rampy -
widoczne sa $lady S$wiadczace o wystepowaniu w przeszlodci standéw wzglednie
dlugiego  zawilgocenia, ktére doprowadzily do powierzchniowej degradacji
pojedynczych cegiel wchodzacych w skiad muru oraz taczacej je zaprawy, (Rys.14). W
chwili ogledzin $ciany byly suche, bez §ladow zauwazalnej wilgoci. Oceniajac na
podstawie obecnego stanu zachowania cegiel 1 zaprawy w murze mozna przypuszczad,
ze $ciana zewnetrzna budynku nie zostala przed wybudowaniem rampy /w sposéb
wlasciwy/ wyizolowana przeciwwilgociowo, przez co byla w przesztosci okresowo
narazana na dzialanie wilgoci zakumulowanej w warstwach gruntu uzytego do
zasypania przestrzeni rampy lub, Ze izolacja ta — o ile istniata — ulegla zniszczeniu.

Rys. 14 Fragment sciany zewnetrne piwnic 3 lokalnie mursgatq powierzchniq cegiel i 3degradowang 3aprawq
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Jednoznaczne potwierdzenie tego przypuszczenia bedzie mozliwe dopiero po
rozebraniu istniejacej rampy 1 odstonigciu powierzchni zewnetrznej sciany.

¢) Pozostale $ciany piwnic — bez widocznych oznak degradacii,

d) Pomiedzy $ciang a stropem nad piwnica widoczne $lady poziomej izolacji
przeciwwilgociowej w postaci wystajacych paskéw papy lub wyciekéw substancji
bitumicznych, (Rys.15-16)

Rys. 16 Siady wyciekn substancji bitumiczne), stanowiaeej rodzaj poziomej izolagi przecimmilgociowej sciany
gewnetrne), wykonanej pod stropem nad piwnicq
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e) Z wuwagi na brak dostepu do fundamentéw obecno$¢ poziomej izolacji
przeciwwilgociowej w poziomie podstawy muru jest na tym etapie niemozliwa do
stwierdzenia.

3. Analiza stanu istniejacego

Stan techniczny rampy komunikacyjnej jest zly, kwalifikujacy ja — z uwagi na jakos¢, stopien
zuzycia materialéw wykorzystanych do jej budowy oraz zakres uszkodzen — do calkowite;
rozbiérki 1 pézniejszego odbudowania.

Stan techniczny $ciany budynku zlokalizowanego przy ul. Mireckiego 63 w Zyrardowie, w
czgsci przylegajacej do rampy nie budzi powazniejszych obaw dotyczacych bezpieczedstwa jego
uzytkowania w zwiazku z projektowanymi pracami rozbiérkowymi w obrebie rampy
komunikacyjnej. Niemniej jednak — majac na wzgledzie zauwazone objawy zapoczatkowanej
degradacji spoin laczacych cegly w murze, jak réwniez pojedynczych cegiel - nalezy sig¢ liczy¢ z
koniecznoscia przeprowadzenia niezbednych prac izolacyjnych, zapobiegajacym ewentualnej
dalszej degradacji struktury muru w przyszlosci oraz niwelacji wplywéw uszkodzen, do ktérych
doszto w trakcie wczesniejszej, wieloletniej eksploatacji obiektu.

Z uwagi na brak dostepu /w chwili opracowywania niniejszej ekspertyzy/ do law
fundamentowych, jednoznaczne wskazanie zakresu przewidywanych prac izolacyjno-
naprawczych jest na tym etapie trudne (lub wrecz niemozliwe), za$ potrzeba ich wykonania
bedzie mogla byé wskazana przez Projektanta (w porozumieniu z Inwestorem i autorem
niniejszego opracowania) dopiero po rozebraniu rampy oraz wykonaniu odpowiednich odkrywek.

Zgodnie z obecnie obowigzujacymi zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i wymaganiami
wynikajacymi z przepisow techniczno-budowlanych, budynki posadowione/zagl¢bione/ w
gruncie powinny posiada¢ skuteczne poziome i pionowe izolacje przeciwwilgociowe lub
wodochronne. Izolacje te chronig podziemne czesci budynku, przed wnikaniem w nie wilgoci z
gruntu. Brak izolacji w dluzszej perspektywie powoduje niszczenie zawilgoconych muréw. Skutki
dzialania wilgoci moga si¢ objawia¢ i skali zjawiska — w zaleznosci od sposobu wykonczenia
powierzchni muru - w postaci plam 1 wykwitéw solnych, luszczenia si¢ powlok malarskich,
ostabienia 1 odparzenia tynkéw, lasowania si¢ cegiel. Ponadto zawilgocenie muréw zwigksza ich
przewodnos$¢ cieplng (rosna straty ciepta z budynku), powoduje wzrost wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach oraz zwicksza ryzyko rozwoju grzybow plesniowych i domowych,
co wigze si¢ w konsekwencji z zagrozeniem zdrowia dla uzytkownikow tychze pomieszczen.

Obecnie w budynkach podpiwniczonych wymaga si¢ wykonania w $cianach zewnetrznych
dwoch przeciwwilgociowych izolacji poziomych: bezposrednio nad tawa fundamentows i na
wysokosci minimum ok. 0,3 m nad poziomem terenu. W $cianach wewnetrznych wymagana jest
wylacznie izolacja pozioma nad fawa fundamentowa. Izolacja pozioma powinna tez zabezpieczaé
od spodu podtogi lezace na gruncie. Sciany zewnetrzne od strony gruntu powinny byé chronione
przed wnikaniem wody z gruntu przy pomocy izolacji pionowej, ktorej sposéb wykonania jest
zalezny od poziomu ustabilizowanego zwierciadla wod gruntowych. W przypadku posadowienia
budynku powyzej zwierciadla wody gruntowej wystarczajaca jest izolacja lekka, zwana
przeciwwilgociows. Wszystkie wymienione izolacje powinny tworzy¢ ciagly i szczelny system
ochronny.
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W czasach wznoszenia budynku przy ul. Mireckiego 63, komorki lokatorskie byly
wykorzystywane nieco inaczej niz obecnie. Gléwnie przechowywano w nich zapasy plodow
rolnych i przetwory na zime. Zawilgocenie muréw podwyzszalo wilgotno$¢ powietrza w
piwnicach, co wplywato korzystnie na stan magazynowanych owocoéw i warzyw.

Omawiany budynek zostal zaprojektowany i wykonany wedlug obowiazujacych wowczas
wymagan, z materialéw 1 z wykorzystaniem technologii dost¢pnych (oraz mozliwych do
zdobycia) przez jego budowniczych. Dos¢ powszechnym i spotecznie akceptowanym zjawiskiem
bylo wyprowadzanie materialéw poza teren budowy i nielegalny handel nimi, do zapraw
dodawano mniejsze niz wynikalo z receptur losci cementu, co musialo przekladaé si¢ negatywnie
na jako$¢ 1 trwatos¢ wykonywanych prac.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych ogledzin, z pelna odpowiedzialnodcia mozna
stwierdzi¢, iz ochrong przed wilgocia z gruntu, w budynku przy ul. Mireckiego 63, zapewniono
$cianom kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych). Swiadczy o tym istnicjaca pozioma izolacja
przeciwwilgociowa $cian konstrukcyjnych utozona pod stropem nad piwnica (por. Rys.15-16).
Czy zostala wykonana izolacja pozioma nad tawa fundamentowsq oraz izolacja pionowa w miejscu
ptzylegania rampy/kontaktu $ciany z gruntem — na tym etapie nie ustalono.

Ewentualny brak tychze skladowych systemu izolacji przeciwwilgociowych umozliwiatby
wodzie z gruntu wnikanie w mury od dotu i z boku. Dzigki porowatej strukturze $ciany mozliwy
jest kapilarny transport wilgoci od miejsca styku z wilgotnym gruntem w wyzej polozone partie

muru.

O wystepujacym w przesztodci okresowym zawilgoceniu $ciany zewnetrznej w miejscu jej
styku z rampa $wiadcza lokalna degradacja zaprawy w spoinach oraz ostabiona struktura
niektoérych cegiel.

4. Wnioski i zalecenia

Zaleca si¢, aby po rozebraniu istniejacej rampy i przed wykonaniem nowej przeprowadzic
niezbedne prace izolacyjne na dlugosci elewacji frontowej budynku, przynajmniej w obszarze,

ktory ulegnie zakryciu po wybudowaniu nowej rampy.

W celu wykonania tychze prac nalezatoby:

- odsltoni¢ (odkopaé¢ odcinkami) $ciany do poziomu taw fundamentowych,

- odsloni¢ mur do poziomu istniejacej izolacji poziomej pod stropem nad piwnica,

- jednoznacznie potwierdzi¢ przypuszczenia dotyczace braku lub nienalezytego stanu
technicznego pionowej oraz poziomej (znajdujacej si¢ bezposrednio nad lawa
fundamentowa) izolacji przeciwwilgociowej Sciany frontowej,

- oczySci¢ dokladnie powierzchni¢ $ciany, a nastgpnie wykonaé rapéwke z zaprawy
cementowej 1:3 z dodatkiem $rodka uszczelniajacego. Mozliwe jest takze zastosowanie
obrzutki tynkarskiej z dodatkiem HYDROSTOP-Plast 0,12 kg/m” o gr. ok. 0,5 cm; Wg
producenta systemu zastosowanie preparatu HYDROSTOP-Plast zapewnia izolacje

nieporéownanie skuteczniejsza od izolacji bitumicznych i zwalnia z potrzeby zastosowania

tychze,
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- zagruntowa¢ powierzchnie (w przypadku zastosowania jako jedynego zabezpieczenia
wspomnianego wczesniej preparatu HYDROSTOP-Plast nalezy do gruntowania
wykorzystac¢ srodki odpychajace wode, tzw. hydrofobowe),

- w przypadku braku poziomej izolacji przeciwwilgociowej nad fawa fundamentowa lub w
przypadku watpliwosci co do jej jakosci i skutecznosci nalezy rozwazy¢ odtworzenie tejze
izolacji przy pomocy preparatu HYDROSTOP-Iniekcyjny w ilosci 3,8 kg/m® przekroju
muru. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ odtworzenie tej izolacji od strony
wewnetrznej, bezposrednio nad posadzka piwnicy.

- w przypadku braku lub nienalezytego stanu technicznego istniejacej izolacji pionowe;j
(oraz o ile nie zastosowano wczesniej izolacji z preparatu HYDROSTOP-Plast) utozy¢
(nowa) izolacje pionowa do polaczenia jej z izolacja poziomg powyzej poziomu terenu.
Zaklada si¢ wykonanie izolacji pionowej w technologii tradycyjnej np. z papy
termozgrzewalnej lub samoprzylepnej membrany bitumicznej albo powloki bitumiczne;j

np. K2 Dickbeschichtung firmy ,,Remmers”,

- przeprowadzi¢  ocen¢  szczelnosci  poziomych  odcinkéw  rur  spustowych
odprowadzajacych wody opadowe z dachu 1 w razie potrzeby dokonac¢ ich wymiany lub

uszczelnienia,

- zasypa¢ wykop gruntem przepuszczalnym, zageszczajac go w warstwach o grub. 20+40
cm

5

- ulozy¢ nawierzchnie nowoprojektowanej rampy, wykonujac ja np. z kostki brukowe;
(betonowej lub innej), zachowujac jej spadek w kierunku ,,od budynku”.

Z uwagi na potrzebe zabezpieczenia wewnetrznej powierzchni Sciany przed
wykruszaniem zdegradowanej slabej zaprawy ze spoin taczacych cegly w murze, wskazane
byloby naltozenie warstwy tynku z HYDROSTOPU-Iniekcyjnego i piasku o grubosci od 0,6
do 1,2 cm. Mozliwe jest tez alternatywnie zastosowanie tynkéw renowacyjnych. Tynki
renowacyjne pozwalaja na wysychanie wilgoci ze $cian bez uszkodzenia ich struktury i
powstawania zmian na ich powierzchni. Sciany dotad nie otynkowane, przed ulozeniem
tynkow renowacyjnych, nalezy oczysci¢ usuwajac zabrudzenia, luZzne fragmenty cegiel i
zmurszale zaprawy spoin. Do ewentualnego podzniejszego malowania $cian pokrytych
tynkami renowacyjnymi nalezy stosowac farby o malym oporze dyfuzyjnym -,,oddychajace”.

Ze wzgledu na zly stan techniczny studzienek przyokiennych oraz niedogodnosci
zwigzane z ich utrzymaniem, docelowo nalezy rozwazy¢ ich likwidacje, polaczona z
zamurowaniem istniejacych okienek piwnicznych. Majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia
wlasciwej wentylacji piwnic, okienka nalezy zastapi¢ kanalami wentylacyjnymi zapewniajacymi
odpowiednig liczb¢ wymian powietrza w pomieszczeniach piwnicznych.

Planujac zakres prac, niezbednych do wykonania przy realizacji nowej rampy, nalezy
przewidzie¢ potrzebe odtworzenia, naprawy lub uzupelnienia izolacji termicznej $ciany w
strefie cokolowej, wraz z wykonaniem tynkéw mozaikowych, dostosowanych kolorystyka 1
wygladem do tych juz istniejacych.
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5. Uwagi koncowe

1.

W trakcie wykonywania prac remontowych moga pojawic si¢ dodatkowe zagadnienia
techniczne, ktére nalezy rozwigzywaé doraznie z przedstawicielami inwestora,
projektantem, wykonawca robot i autorem niniejszej ekspertyzy technicznej.

Wykonanie prac izolacyjnych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
niezbedna wiedze praktyczng poparta doswiadczeniem z wezesniejszych realizacii,

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w pracach remontowych musza posiadac
aktualne dokumenty dopuszczajace je do obrotu na terenie Polski i do wbudowania,

Podczas wykonywania prac remontowych nalezy stosowac si¢ do zapisow wszelkich
materialow, majacych za zadanie zapewni¢ poprawne pod wzgledem jakosciowym
przeprowadzenie prac, w tym m.in.:

- instrukeji technicznych montazu wydanych przez producenta w/w materiatow,

- warunkéw dotyczacych specyficznej technologii — wytycznych stosowanej metody,
- ogodlnych warunkéw technicznych wykonywania 1 odbioru robét budowlano —
montazowych,

- norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- przepisow technicznych instytucji kontrolujacych jakos¢ materialow 1
wykonywanych robot,

Prace budowlane zwiagzane z rozbidrka istniejacej rampy oraz wznoszeniem w jej
miejscu nowej nalezy prowadzi¢ wylacznie w oparciu o zatwierdzona dokumentacje
projektowsa.

Prace rozbiérkowe zwiazane z demontazem istniejacej rampy nalezy prowadzié
metoda mechaniczng, bez uzywania w poblizu styku rampy ze $ciang budynku
narzedzi wibracyjnych o duzej mocy (np. mlotéw udarowych), celem uniknigcia
drgan, ktére moglyby si¢ przenosi¢ na konstrukcje tegoz budynku. W razie
koniecznosci odspojenia/rozdzielenia zespolonych ze sobg elementéw rampy
znajdujacych si¢ w bezposredniej bliskosci Sciany budynku zaleca si¢ ich demontaz
przez odcigcie za pomoca tarcz diamentowych i rozbidrke reczna.

Wszelkie projektowane prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby
uprawnionej do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z
poszanowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, wynikajacych z odnosnych
przepisow prawnych.

Na tym ekspertyze zakoficzono 1 podpisano

dr inz. Pawel A. Krdl

Grodzisk Mazowiecki, dnia 24.01.2020 r.
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6. Kwalifikacje zawodowe Autora

WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia // 5 maja 2000 r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-73/00
DECYZJA Nr..405../U/00

Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414 z p6in.zmianami) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8
2 1995 1. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.Pawla Ar-
tura Kréla na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki
Warszawskiej, Wydzial Inzynierii Ladowej, kierunck Budownictwo) i praktyk¢ zawodowa oraz na pod-
stawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq cgzamina-
oyng -

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Pawlowi Arturowi Kroélowi
ur. dnia 11 pazdziernika 1970 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWILANEJ

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grud-
nia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia rowniez podstawg do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz Pawla Artura
Kréla wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania upraw-
nieft budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z ¢gzaminu na upra-
wnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckicgo.

p. Wojewody M. kiego
RCHITEKT szl
Mm asifiska
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PWV-59X-4AL *

Pan PAWEL ARTUR KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2515/01

adres zamieszkania ul. LESNA 3, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PrOsL SiK A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 7 sierpnia 2014 r.
KK-0056-0050/14

DECYZJA Nr RZE/X/ 0049/14

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932) w zwiazku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz U. z 2013 ., poz 1409), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr inz. Pawla Artura Kréla z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa i uprawnienia budowlane z dnia 15 maja 2000 r. nr
ewid. uprawnieni Wa-73/00, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Arturowi Krélowi
ur. dnia 11 pazdziernika 1970 r. w Kutnie

doktorowi inzynierowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pan dr inz Pawel Artur Krél moze wykonywaé funkeje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym
zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawic zlozonych ~ dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan dr inz. Pawel Artur Krdl spelnia wymagania okreslone w art.
15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji.
[ ]
Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Dr inz. Marian Ptachecki............o.uny ' ...............................

Przewodniczacy Krajowej Komi jnej

= ¥4
Mgr inz. Andrzej Pawelec s il

Mgr inz. Piotr Koczwara......... 4 e B i oy R S TR TR SORE

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Artur Krol, ul. Lesna 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Mazowiecka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Pan Pawel Artur Krél uiécil oplate w kwocie 10 zl (dziesig¢ zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dziclnicy Srédmiescie m. st. Warszawy
zgodnic 7 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pozn. zm.).

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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