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MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK
upr. nr MA/053/07 MA-1934

TECH. BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA
Upr. nr 17/84 Sk-ce

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art.20 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze przedstawiony projekt rampy
z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ulicy J6zefa
Mireckiego- dz. ew. nr 4527/12 (Inwestor: Miasto Zyrarddw) zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

dnia 17-01-2020r.



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

1. Informacje ogodlne

1. Nazwa inwestycji:
budowa rampy z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych przy budynku wielorodzinnym ul. Jézefa

Mireckiego

2. Adres inwestycji:
Zyrardow dziatka nr ew. 4527/12;
Wiasciciel:
Miasto Zyrardéw
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
arch. Matgorzata Walczak
96-315 Antoniew 62 B
tech. bud. Krystyna Jankowska
96-300 Zyrardéw ul. F . de Girarda 8 m 38

II. Cze$C opisowa
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie $cian oporowych,

2. Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek wielorodzinny
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga, stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuja
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m. a w szczegdlnosci
- wykonywanie wiezby dachowej, otacenie dachu, krycie dachéwka.
wykonywania obrdbek blacharski: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz z dachu; nie wystepuja
- wznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2, Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1.5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
ponad 3.0 m:

- wykonywanie fundamentdw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig;
- wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem):
niebezpieczenstwo przysypania ziemig;

4.3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu. nie wystepuje

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:



5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 pdéz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty
murarskie i tynkarskie

5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 podz. 401, rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 -
Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznam z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 pdz. 401
rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

6.1.

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

6.2.

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty

pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min |,5m .oznakowac na planie j.w.,
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci |, | m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg;
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone Swiatto,

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

6.11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,

6.12. Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,
6.13. Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20 m,

6.14. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j.w.,

Zyrardéw dn. 17-01-2020r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA BUDYNKU wg ROZPORZADZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 25 kwietnia 2012r. W
SPRAWIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Podczas wizji lokalnej na terenie dziatki nr ew. 4527/12 w miejscowosci Zyrardow,
ul. Jozefa Mireckiego jakosSciowg ocene wiasciwosci gruntu dokonano po
rozpoznaniu warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia budynku, ktérego

dotyczy planowana budowa.

Na omawianej dziatce wystepujq proste warunki gruntowe. Bezposrednio na
powierzchni zalega warstwa humusu 25-30cm ponizej wystepujg utozone w
rownolegtych do powierzchni terenu warstwach piaski drobne

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.
Przyjeto naprezenia dopuszczalne na grunt pod fundamentem 150kPa.
Rodzaj projektowanej inwestycji: Budowa rampy przy budynku wielorodzinnym

budynek zalicza sie do I kategorii geotechnicznej .

Sposob posadowienia budynku - bezposredni

dn. 17-01-2020r.



(_)BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zyrardow; ul. J6zefa Mireckiego,
DZIALKA EW. NR 4527/12

Zgodnie z par. 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pOzniejszymi
zmianami) w projekcie budowlanym nalezy okre$li¢ obszar oddziatywania obiektu.

Obiektami mogacymi mie¢ wptyw na obszar oddziatywania sa:

-projektowana rampa z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych, ktéra petni role
komunikacji do klatek schodowych budynku wielorodzinnego oraz do lokali
ustugowych.

W projekcie zagospodarowania terenu dziatki ew. nr 4527/12 w miejscowosci
Zyrardéw; ul. Jozefa Mireckiego, projektowana budowa rampy z podjazdem dla
0s0b niepetnosprawnych, przy budynku wielorodzinnym zostata zaprojektowana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Oraz zgodnie z Decyzjq 0 warunkach zabudowy nr5/2020 z dnia 18.

02. 2020 wydanej przez Prezydenta Miasta Zyrardowa

Budowa rampy z podjazdem dla 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowana zostata
w miejscu istniejacej rampy podlegajacej rozbidrce na podstawie wydanej decyzji
na rozbidrke. Projektowana rampa zlokalizowana jest w granicy z dziatkg nr ew.
4528 (jest to dziatka wydzielona tylko pod budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym) oraz w granicy z dziatkg nr ew. 4069/9 (dzialka ta stanowi dziatke

drogowg — ul. Mireckiego).

W zwigzku z powy zszym nale zy stwierdzi €, ze obszar oddziatywania obiektow
zlokalizowanych na dzialce ew. nr 4527/12 w miejsc owos$ci ZYRARDOW
wychodzi poza t e dziatke i obejmuj @ swym zasi egiem fragmenty dziatek nr
ew. 4528 i4069/9.

dn. 17-01-2020r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EW. 4527/12
obreb 0004 Zyrardéw;
Jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrardow



OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EW. 4527/12
obreb 0004 Zyrardéw;
Jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrardéw

1.PODSTAWA PRAWNA :
Projekt zagospodarowania wykonano na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1/500

wykonanej przez geodete uprawnionego oraz na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy
nr5/2020 wydanej dnia 18. 02. 2020 przez Prezydenta Miasta Zyrardowa.

2.WLASNOSC TERENU: _
Dziatka nr ew.4527/12 potozona w miejscowosci Zyrarddw; ul. Jézefa Mireckiego jest

wilasnoécia Miasta Zyrardéw

3.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

-Teren opracowania, oznaczony literami A, B, C, D,A stanowi wiasnos¢ inwestora.

Na terenie dziatki jest zlokalizowana rampa podlegajgca rozbiérce. Rampa przylega do

budynku mieszkalnego wielorodzinnego i petni funkcje komunikacyjna.

Przedmiotowa dzialka posiada bezposredni dostep do drogi (ulicy) publicznej klasy

dojazdowej o symbolu 3KDD (ul. J6zefa Mireckiego )

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Na dziatce nr ew.4527/12 w miejscu starej rampy podlegajacej rozbidrce projektuje sie
budowe nowej z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych, przylegajacej do istniejacego
budynku wielorodzinnego.

Woda deszczowa z rampy odprowadzana bedzie do gruntu po terenie, nie powodujac
zmiany stosunkéw wodnych na gruntach przylegtych bedacych we wtadaniu innych
wiascicieli.

Dojscia i dojazdy projektuje sie docelowo z kostki chodnikowej.

Projektowana zabudowa nie koliduje z zielenig wysoka.



5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
powierzchnia dziatki (terenu opracowania) 1591,0 m2

pow. zabudowy projektowanej rampy 130,63 m2
Powierzchnia zabudowy - 130,63 m? tj. 8,2% pow dzialki budowlanej
Powierzchnia biologicznie czynna - 1460,37 m? - tj. 91,79% powierzchni
dziatki

6. Dziatka na ktdrej projektuje sie rampe nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie archeologicznej.

7. Dziatka nr 4527/12 potozona w miejscowosci Zyrardéw; ul. Jozefa Mireckiego nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej
na w/w dziatke.

8. Projektowana inwestycja oraz jej otoczenie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu (w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi).






PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
RAMPY Z PODJAZDEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
WIELORODZINNYM

Zyrardow; ul. Jézefa Mireckiego



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO
Rampy z podjazdem dla osdob
niepeinosprawnych przy budynku
wielorodzinnym
Zyrardow; ul. Jézefa Mireckiego

1. Przedmiotem Inwestycji jest budowa rampy z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych

przy budynku wielorodzinnym przy ul Jézefa Mireckiego w Zyrardowie.

1.1. Parametry obiektu

Pow. zabudowy proj. rampy 130,03 m2
projektowana wysokos¢ rampy - 1,25 m
Kubatura proj. 152,54m3

1.2. Funkcja obiektu

projektuje sie rampe z podjazdem dla 0os6b niepetnosprawnych, petnigca funkcje
komunikacyjng dla przylegajacego do niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oraz

znajdujacych sie w nim lokali ustugowych.
1.3. Forma architektoniczna obiektu

Na terenie dziatki jest zlokalizowana rampa podlegajaca rozbidrce na podstawie decyzji o
rozbiorce. W miejscu starej rampy projektuje sie nowa z podjazdem dla 0so6b
niepetnosprawnych, petnigcg funkcje komunikacyjng dla przylegajacego do niej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, oraz znajdujgcych sie w nim lokali ustugowych.
Projektowana wysoko$¢ rampy wynosi 1,25 m. Dopuszcza sie zmiane technologii w
zakresie uzytych materiatow, w szczegdlnosci zgoda dotyczy zastosowania technologii
prefabrykowanej, zgodnie z wytycznymi producenta elementéw prefabrykowanych,
pozwalajacej na wybudowanie Inwestycji.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych o powierzchni ruchu 1,2m, wyposazona w
kraweznik wykonany z kotnierza blaszanego o wysokosci 0,07m.

Wszystkie wymiary wynikajace ze stanu istniejgcego nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie

roznicy skorygowac dane z rysunkow



2. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Przyjeto:

- Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 —II strefa

- Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 —I strefa

- Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 —strefa przemarzania Hz = 1,0m

- Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

- Obcigzenie state wg PN-82/B-02001

Przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentem nie bedzie
przekracza¢ 150kPa. Do wymiarowania geotechnicznego zatozono posadowienie na
warstwie

piasku drobnego, z zatozeniem, ze woda gruntowa w podtozu nie wystepuije.

3. Rozwiazania materialowe

3. 1. Sciany oporowe rampy

- projektowane Sciany oporowe nalezy wykonac z betonu B25, zazbroi¢ pretami ®10, prety
rozdzielcze ®10 w rozstawie co25 cm . Otulina pretéw -5cm.

Dopuszcza sie zmiane technologii w zakresie uzytych materiatéw, w szczegolnosci zgoda
dotyczy zastosowania technologii prefabrykowanej, zgodnie z wytycznymi producenta
elementdw prefabrykowanych, pozwalajacej na wybudowanie Inwestycji,

Posadowienie fundamentéw bezposrednio na gruncie.

3. 2. Sciany oporowe i fundamenty podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
- projektowane Sciany oporowe nalezy wykonac z betonu B25, zazbroi¢ pretami ®10, prety
rozdzielcze ®10 w rozstawie co25 cm . Otulina pretéw -5cm.

Dopuszcza sie zmiane technologii w zakresie uzytych materiatéw, w szczegdlnosci zgoda
dotyczy zastosowania technologii prefabrykowanej, zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw prefabrykowanych, pozwalajacej na wybudowanie Inwestyciji,

- projektowane fawy nalezy wykonac z betonu B25, zazbroi¢ pretami 4®12, strzemiona ®6
w rozstawie co25 cm . Otulina pretéw -5cm

$ciany fundamentowe wykonac wylewane z betonu.

Posadowienie fundamentéw bezposrednio na gruncie.



3. 3. Strop nad komora przytaczy
- projektowany strop grubosci 12cm nalezy wykonac z betonu B25, zazbroi¢ pretami ®10
co 20cm, prety rozdzielcze ®10 w rozstawie co25 cm . Otulina pretdw -2.5cm.

3. 4. Nawierzchnia rampy przy budynku

- Kostka brukowa betonowa 6cm

- Podsypka cem-piaskowa 5cm

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-0,7 mm 20cm
- piasek 10cm

- Grunt stabilizowany mechanicznie

3. 5. Nawierzchnia podjazdu dla osob niepetnosprawnych
- Kostka brukowa betonowa 6cm

- Podsypka cem-piaskowa 5cm

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-0,7 mm 20cm
- piasek 10cm

- Grunt stabilizowany mechanicznie

3. 6. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

-izolacja pionowa fundamentéw budynku mieszkalnego — Po rozebraniu istniejqcej rampy i
przed wykonaniem nowej przeprowadzi¢ prace izolacyjne zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku przy ul. Mireckiego 63 w Zyrardowie.

Istniejace okienka piwniczne i studzienki przyokienne nalezy zlikwidowac i zastapic
kanatami zapewniajacymi wentylacje pomieszczen piwnicznych.

-izolacja pionowa fundamentdéw rampy i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — z masy
izolacyjnej.

Izolacja termiczna:

W miare potrzeby oddworzy¢ lub naprawic izolacje termiczng $ciany istniejacej budynku w
strefie cokotowej, wraz z wykonaniem tynkéw mozaikowych, dostosowanych kolorystyka i

wygladem do istniejacych.



3. 7. Balustrady

- Balustrady rampy stalowe wysokosci 1,10 m - ustali¢ z inwestorem na etapie
wykonastwa.

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna
zapewniC przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnic skuteczng ochrone przed wypadnieciem osdb.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady -
0,12m.

- uchwyty dla oséb niepetnosprawnych— pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne
porecze umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Odstep miedzy nimi powinien sie miesci¢
w granicach od 1.0 do 1,1m.- systemowe wg wytycznych producenta

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktdérych sg

mocowane, co najmniej 0,05m.

3.8. Obrobki blacharskie
Na pochylni dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ kraweznik w postaci kotnierza z
blachy wysokosci 0,07m wg rysunkéw.

4. Odbudowa rampy z podjazdem dla osob niepetnosprawnych pod wzgledem
konstrukcyjnym nie wptynie na istniejgcy budynek, natomiast pod wzgledem
funkcjonalnym znacznie polepszy komfort korzystania z ustug zlokalizowanych na parterze

tego budynku oraz z klatek schodowych. Obszar oddziatywania zostat okreslony na str. 10.

5. Zalecenia przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku przy ul.
Mireckiego 63 odnoszg sie przede wszystkim do zagadnienia izolacji termicznej i

przeciwwilgociowej i zostaty uwzglednione w pkt. 3,6. Izolacje .

6.Istniejace przytacza —wodociggowe i cieptownicze nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
tymczasowo pomostem drewnianym. Przejscie pod fundamentem nalezy zabezpieczy¢ na

state rurami ochronnymi.



