INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPICZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zadania polegajaceqo na:
rozbiorce nieuzytkowanego budynku mieszkainego wielorodzinnego
usytuowanego na terenie nieruchomosci, ozn. nr ew. dz.4734 i 4733
polozonej przy ulicy Mielczarskiego 13A i 13B w Zyrardowie
DECYZJA NR 11/ 2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Prace rozbiorkowe nalez wykonywac w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30. X. 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow ( Dz. U. Nr 192 z
2003 r., poz. 1883 z pozniejszymi zmianami }

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1883
Z Z pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie BHiP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912 z pozniejszymi zmianami )

- Nalezy przestrzegac zapisow zawartych w normach : PN-EN-50341-3 - Elekiroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 45kV . Zbior normatywnych warunkow krajowych

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektoéw budowlanych ( Dz. U. 2 1995 . nr 10 poz. 47)

Lokalizacja obiektow , otoczenie , ani tez zadne elementy zagospodarowania dziatki czy terenu nie
powinny stwarzac sytuaciji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikéw.

Realizacja rozbiorki budynku nie powinna rodzi' sytuacji szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie rozbidrki

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic, czy budynek jest
odlaczony od sieci zewnetrznych : energetycznej, wodociagowej itp. Przytacza kanalizacyjne nie
stwarzajq zagrozenia podczas robot rozbiorkowych. Siec gazowa w budynku nie wystepuje.

-Teren na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjng

-W czasie prac rozbiorkowych nalezy uniemoZliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie , jak tez ich
penetracje przez osoby postronne (bezdomnych )

-Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy(rozbiorki)

Zakres i kolejnosé robot rozbidrkowych.

- zabezpieczenie terenu oraz odlaczenie budynku od sieci i instalacji

- demontaz okien i drzwi,

- rozbiorka pokrycia dachowego,

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbiérka stropow oraz rozbidrka scian wewnetrznych | zewnetrznych,
- rozbidrka posadzek i fundamentow



Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zostac zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania

- ewentualne usuwanie jakiegos elementu budynku konstrukcji itp. nie powinno wywolywac
nieprzewidywanego spadania lub zawalania.

-w przypadku demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzic czy w skutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spelniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nale2y je rozbiera¢ podczas
rozbidrki sciany.

-nie nalezy magazynowaé materiatow z rozbidrki na stropach budynku

Materialy rozbiorkowe skladowaé tymczasowo na terenie inwestycji. Posiadacz odpadow powinien postgpowac z
odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska .
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w migjscu ich demontazu | magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbidrki .Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Mogace wystapié zagrozenia naleza raczej do typowych probleméw wykonawczych przy realizacii
niniejszego zamierzenia.

Nastepujace prace mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi :

-wykonywanie robdt na wysokosciach

-wykonywanie robét na rusziowaniach

-usuwanie gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu

-usuwanie elementow budynku polegajgce na utylizacii

-prace zwigzane z odcinaniem mediéw (prad, woda)

Zagrozenie upadkiem z wysokosci:

- skala zagrozenia: srednia
- miejsce zagrozenia: wszystkie prace zwigzane z rozbiorka
- czas wystapienia: od poczatku do zakoriczenia rozbidrki

Zagrozenie uszkodzenia ciata:

- skala zagrozenia: Srednia

- miejsce zagrozenia: wszystkie prace zwigzane z rozbiorka
- czas wystapienia: od poczatku do zakoriczenia rozbidrki

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi.

- migjsce zagrozenia: caly plac rozbiorki

- czas wystapienia: od poczatku do zakonczenia rozbiorki

Zagrozenie porazenia pradem:

- skala zagrozenia: mata

Zagrozenia: wszystkie prace zwiazane z rozhiorka

- czas wystapienia: podczas prowadzenia prac rozbiorkowych Zagrozenie przycisnigcia ciezarem:
- skala zagrozenia: duza

- miejsce zagrozenia: caly plac rozbiorki

- czas wystapienia: od poczatku do zakoriczenia rozbidrki



Zagrozenie pozarem:

- skala zagrozenia mata

- migjsce zagrozenia: wszystkie prace zwigzane z budowg
- czas wystapienia: od poczatku do zakoriczenia budowy

UWAGA:

Wykonanie robét budowlano - rozbirkowych nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu

odpowiedniej kolejnosci demontazu oraz przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci na

wyburzone elementy konstrukcji oraz stosujac zasade ograniczonego zaufania do

nierozebranych jeszcze czesci konstrukcji. Na kazdym etapie prowadzonych prac nalezy

zwracat szczegding uwage na pracg sprzetu oraz osob znajdujacych si¢ w bezposrednim

otoczeniu.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za:

- Poinformowanie przed przystapieniem da robot o robotach majacych wplyw na

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przeprowadzenie instruktazu wszystkich
pracownikow,

- Kontrole wyposazenia pracownikow w atestowany sprzet ochrony osobistej (odziez robocza
i ochronna)

- Przestrzeganie przez pracownikdw przepisow BHP,

- Zapobieganie niebezpieczenstwom i ochrong zdrowia ludzi poprzez wlasciwg organizacie
placu rozbiérki i przeprowadzenie robot zgodnie ze sztuka budowlang (w tym zapewnienie
sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen).

Uwagi koficowe

Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajace]j odpowiednie kwalifikacie

oraz przeszkolenie z zakresu BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzié z zachowaniem wymaganych norm i przepisow w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr
75 poz.401), oraz w zakresie warunkaw technicznych (D.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461).
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