Mielczarskiego - rozbidrka

Lp. Podstawa

_Opis i wyliczenia

Rozbiérka budynku przy ul. Mielczarskiego 13AIB w Zyrardowie

1
1 KNR 2-25
d.1.0418-02

2 KNR AT-06
d.1 0101-04

3 KNR 4-04
da.10801-03

4 KNR 4-04
d.1 0901-04

5 KNR 2-25
d.1 0420-01

6 kalkulacja
d.1 indywidual-
na

&' kalkulacja
d.1 indywidualn

7 KNR 2-21
d.10101-04

2
8 KNR 4-04
d.2 0508-02

9 KNR 4-04
d.2 0504-01

10 KNR 4-04
d.2 0102-04

11 KNR 4-01
d.2 0108-17
0108-20

12 KNR 2-01
d 2 0505-05
(analogia)

! yrarddw Spétka
awnik Dzlafy Te i z0.0

Y inz.
upr. bud, 8-87/5k-ce

Roboty przygotowawcze

Stupki ograniczajgce z tasma ostrzegajaca - ustawinie i rozebranie
Krotno$é¢ = 2

o

transport ogrodzenia

&

Ogrodzenia z przesei przenosnych - ustawienie

80

Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie
80

Tabliczki informacyjne, osirzegawcze

5

Zabezpiczenie instalacji i studzienek

1

Zabezpieczenie obiektow i nawierzehni sasiadujacych z rozbudowa

5

Usunigcie sprzetow, $mieci i odpadéw zalegajacych w wyburzanym obiek-
cie - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km

5

Roboty rozbidrkowe
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad

140
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych

100

j-m.

szt
szl

t

szt
szt

kpl

kpl
kpl
kpl
m3

m?3

me
me
m2

m?

Rozebranie murdw i slupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m {ponad 2 m3

kondygnacje) na zaprawie wapiennej
1150

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon-

strukcji ceglanych
250

Oczyszczenie i wyrawnanie terenu po rozbidree.
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