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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia FESTe | jm. | Poszcz. | Razem
1 |Remont nadproza o o _ o
1 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad | m?2 | |
d.1 0353-10 2 m2 - demonta2 drzwi wejsciowych - material do ponownego montazu (wsp.
dla R=2.0)
11.38"2,33 m?2 3,22,
[ RAZEM 3,22
2 KNR 4-01 :Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m I
d.1 0354-11
analogia
1.40 m 1,40
RAZEM 1,40
3 |Demontaz oraz powt6ry montaz po zakonfczeniu prac oprawy oswietleniowej kpl. |
d.1 kalk. wiasna |
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szi. |
d.1/0436-04 |
2 s2t. _2,00]
RAZEM| 2,00
5/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem
d.1/0436-01
3.40°3 10,20
RAZEM 10,20
6 KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 cm2
d.10435-03
4,002 0o
RAZEM 8,00
7 Zabezpieczenie okna powy2ej przemurowanej $ciany na czas prowadzenia ro- | kpl.
d.1 kalk. wiasna |bét
1 kp. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przeskiepien lukowych otwordw o szerokoScii grubosci2xl = m |
d.10315-01 ceg. w Scianach Z cegiel - rozbiérkowe ceglely 2 2yrardowa o odpowiednich pa-
|rametrach {wielkos¢, kolor, parametry techniczne) do paramelrdw cegly istnie-
lace]
1.40 m 1,40
_ RAZEM 1,40
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie cian, filardw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej-| m?
d.1/0348-02 filarek okienny
1,46°1,00°0.41 m 0,60
RAZEM 0,60
10/ TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy cem.-wap. 2 wybraniem do odzysku i szt,
d.t 571 ulozeniem w kozly
poz.8°372°0,6 <60 % cegiel do odzysku> szt. 133,92
RAZEM 133,92
11/ KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju Sclany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie m
d.1 0333-07 cementowo-wapiennej
1.00°2 m 2,00
RAZEM, _ 2,00
12/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m?
d.1/0304-01 fowo-wapiennej ceglami (60% cegiel z odzysku + 40% rozbidrkowych cegiel 2
Zyrardowa o odpowiednich paramelrach {wielkosé, kolor, paramelry technicz-
ne) do parameirow cegly istniejgcej)
poz.9 m 0,60
RAZEM 0,60
13 KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1/0436-08
poz.4 48 00
RAZEM 200
14| KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan siropéw z deskowaniem m
d. % 0436-05
poz.5 40,20
RAZEM 10,20
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 em2
d.1/0435-05
'poz.6 8,00
= RAZEM 8,00
16/ KNR-W 2-02 Drzwi dwuskrzydiowe - monta2 drzwa - material z demontazu m?2
d.1/1040-02
1,38*2.33 m2 3,22
i |___RAZEM 322
17|KNR-W 2-02 |Parapety drewniane szerokosci do 50 cm - debowe gr. 3cm, zabezpleczonela- | m |
d.1/2104-03 kierobejca frudno zapaing
analogia
[1.40 m | 1,40

RAZEM 1,40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | = _ Opis I wyliczenla Jm. | Poszcz. | Razem
18 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyklych wewnelrznych kat. 11l z Zaprawy cementowo-wa- m
d.1,0708-02 |piennej na osciezach szerokosci do 25 cm (tynkowanie oéciezy od Srodka po | ‘
|wymianie stolark) |
_ 11.38+2°2.33 m_ | 6,04
| | RAZEM! 6,04
19/ KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, il 2 zaprawy cementowo-wa- mZ | |
d.1 0711-03 plennej na scianach | supach prostokainych na podiozu z cegly, pustakow ce- | | |
ramicznych, gazo- i pianobetondw (do 5 m2 w 1 migjscu)
11.46°1,20 m? 1,75
i RAZEM 1,75
20|KNR-W 4-01 | Jednokrotne gruntowanie tynkbw wewnetrznych Scian | sufitow m
d.1/1204-05 |
analogia |
{1.38+2°2,33)*1,00 me 6,04
[1,46°1.20 m? 1,75
i RAZEM 7,79
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi paroprzepuszczalnymi powierzchni = m?
d.11510-01 wewnglrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania (matowanie tynkowanych
analogia miejsc)
ipoz.20 m2 779
i RAZEM 7,79/
2 Rusztowania, wywéz gruzu
22 KNR-W 2-02 |Ruszlowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokost do 10 m m2
d.2/1609-01
3.00"4,.00 m2 12,00
RAZEM 12,00/
23|KNR-W 4-01 'Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folia oslonowy m2
d.2/1216-01
analogia
4.00°3.00 m2 12,00
RAZEM 12,00
24 Czas pracy rusziowan grupy 1
d.2 .11,4.6.7.8.9.10,11,12,13.15.22)
25/KNR 4-04 ‘\;Evggwiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglost 10 km {wywoz gruzu i |
1103-05 $mieci z terenu budowy)
2.8°0.41°0.20+poz 9)°1.1 m? 0,79
RAZEM 0,79
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