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OPIS ROBOT

1 .Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalrym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 12H posiada
-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,

- lokali mieszkalnych — 7,
- pow. uzytkowa lokali — 264,57 m?

2. Projektant zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiajacej

realizacje robot wraz z wszelkimi uzgodnieniamni i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzglednié najbardziej eko 1omiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o0. z rur stalowych za:iskowych
- grzejniki aluminiowe Zeberkowe lub stalow: plytowe, zawory z gtowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym bedg zamoatowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspolny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

I .Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 14 posiada :
-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,

- lokali mieszkalnych — 11,
- pow. uzytkowa lokali — 258,74 m?

2. Projektant zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiaj ace]

realizacj¢ robdt wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzglednic¢ najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalows ptytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi
- remont pomieszezenia w ktorym bedg zamontowane rozdzielacze c.o. wezel
cieplny wspdlny dla kilku budynk6éw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

| .Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.0. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 20 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych — 8,
- pow. uzytkowa lokali —261,50 m*

2. Projektant zobowiazany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiajacej

realizacje robot wraz z wszelkimi uzgodnieniaini i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzglednié najbardziej eko1omiczne rozwigzania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalowe ptytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym beda zamontowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspolny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

I .Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 22 posiada

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych — 9,
- pow. uzytkowa lokali —259,83 m*

2. Projektant zobowiazany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiajace;

realizacje robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzglednic¢ najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o0. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalowe plytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym beda zamontowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspdlny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

| .Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji proj ektowej na
wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 24 posiada :
-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,

- lokali mieszkalnych — 10,
- pow. uzytkowa lokali — 258,80 m?

2. Projektant zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji kompletne; umozliwiajace]

realizacje robdt wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalowe ptytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi |
- remont pomieszczenia w ktérym bedg zamoatowane rozdzielacze c.o. , wezel
cieplny wsp6lny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

I .Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 26 posiada

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych — 8,
- pow. uzytkowa lokali — 260,35 m?

2. Projektant zobowiazany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiajacej

realizacjg robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzglednié najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o0. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalowe ptytowe, zawory z gtowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym beda zamontowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspélny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

1 .Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji c.0. w budynku mieszkalrym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 28 posiada :
-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,

- lokali mieszkalnych — 12,
- pow. uzytkowa lokali —314,27 m?

2. Projektant zobowiazany jest do ztozenia dokumentacji kompletne; umozliwiajace]

realizacje robot wraz z wszelkimi uzgodnieniarni i zatwierdzeniami.

W projekceie nalezy uwzgledni¢ najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.0. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe Zeberkowe lub stalowe plytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym beda zamontowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspolny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.
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OPIS ROBOT

I .Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji proj ektowej na
wykonanie instalacji c.0. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 12G posiada :
-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,

- lokali mieszkalnych — 11,
- pow. uzytkowa lokali —259,29 m”

2. Projektant zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji kompletnej umozliwiajgcej

realizacje robdt wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ najbardziej ekonomiczne rozwiazania.

3. Projekt powinien uwzgledniaé n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe zeberkowe lub stalowe plytowe, zawory z glowicami
termostatycznymi
- remont pomieszczenia w ktérym beda zamoatowane rozdzielacze c.o. , wezet
cieplny wspélny dla kilku budynkéw, umieszczony w oddzielnym budynku.




