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Warunki techniczne Nr TZP/17/06/2016 przylaczenia do sieci cieplowniczej niskich
parametré6w budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12H dzialka nr. ewid. 2626/4 w
Zyrardowie.

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r.

(Dz.U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemow
cieplowniczych oraz wniosku z dnia 18.05.2016r okresla si¢ warunki przylaczenia budynku
przy ul. Limanowskiego 12H w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca
Wspolnota Mieszkaniowa
96-300 Zyrardéw
ul. Limanowskiego 12H

B. Informacje dotyczgce obiektu
B.1. Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardow ul. Limanowskiego 12H
B.2. Budynek zasilany z wezla grupowego: budynek gospodarczy dziatka nr ewid.2626/6
B.3. Dane dotyczace obiektu:
powierzchnia ogrzewanych pomieszezen (m2 ) 264,57
kubatura ogrzewanych pomieszezen (m3) 650
przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny
B.4. Instalacje odbiorcze:
materiaty instalacji odbiorczych: stal, miedz,
parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60°C: cisnienie dop. 600kPa

B.5 Moc cieplna zamdwiona

moc na potrzeby centralnego ogrzewania 25 kW



moc catkowita 25 kW
C. Granica wlasnoS$ci sg kolnierze zaworéw odcinajacych po stronie niskich parametréw,
przed kolektorem rozdzielajacym w budynku przy ul. Limanowskiego 12H.
D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wlasnos¢.
E. Miejscem dostawy ciepla jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Limanowskiego
12H (klatka schodowa, gdzie wprowadzone jest przylacze — rysunek w zalgczeniu).

F. Miejsce zainstalowania
F.1. Ukfad pomiarowy na c.o. po stronie niskich parametréw zainstalowany na powrocie w
budynku przy ul. Limanowskiego 12H.
G. Czynnik grzewczy
G.1.Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C

H. Wymogi dotyczace sieci przylacza

H.1.Miejscem wlaczenia przylacza cieplowniczego niskich paramertéw zasilajgcego budynek
jest sie¢ niskich parametréw 2xDN80 biegngca na dzialce nr. ewid. 2626/6.

H.2.Srednica przylacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przylacze do budynku bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa
Energetycznego.

I. Wymogi dotyczace pomieszczenia kolektora rozdzielacza.
I.1. Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb niepowotanych.
1.2. Uktad technologiczny:
a/ cieptomierz montowany na powrocie niskich parametrow z przeplywomierzem
ultradzwigkowym, mierzacym energi¢ na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany
baterig wewngtrzng zliczajgey 1 rejestrujacy moc szczytowa.

J. Wymagania formalne
J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

J.3. Warunki przylaczenia wazne sg trzy lata od daty ich okreslenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie

projektowania.
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