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Zyrardow dn. 29.01. 2016r.

mgr inz. Jan Zambrzycki
upr. nr 78/83 Sk-ce

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinfski
upr. nr - MA/KK/007/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2013 r. Nr 1409) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. :

Remont gankow wejsciowych i schodow do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Stawinskiego 2 w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



1.

1. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 1621/2
potozonej w Zyrardowie przy ul. Stawiniskiego 2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont gankéw i schodéw wejsciowych do bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Zyrardowie przy ul. Stawiriskiego 2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 46/2015 z dnia 15.07.2015 r. zawarta ze Wsp6Inotg Mieszkaniowg Stawiriskiego 2 w
Zyrardowie.

- Pomiary i ogledziny wiasne.

- Ustalenia z Inwestorem.

STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 1621/2 przy ul. Stawinskiego
2 w Zyrardowie.

Dziatka usytuowana jest w sasiedztwie podobnych dziatek. Budynek uzytkowany jest zgodnie z prze-
znaczeniem.

Budynek zostat wykonany okoto 130 lat temu jako parterowy z czesciowo mieszkalnym poddaszem.
Technologia - tradycyjna. Sciany zewnetrzne nosne wykonane sa z cegty petnej o grubosci 51 cm.
Uktad Scian konstrukcyjnych — podtuzny z usztywniajacymi poprzecznymi Scianami klatek schodowych
potozonych przy szczytach budynku oraz Sciane Srodkowa, dzielacg budynek na dwie cze$ci. Budynek
posiada fundamenty i $ciany fundamentowe z kamienia i z cegly ceramicznej petne;.

Na szczytach budynku od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowane sg ganki prowadzace do kla-
tek schodowych. Ganki wykonane sg w konstrukcji drewnianej z daszkami krytymi papa. Majq $lady
wielokrotnego naprawiania w r6zny sposéb.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- Na mapie pokazano lokalizacje budynku mieszkalnego i ganki bedace przedmiotem opracowania.
- Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziaki - 274,00 m?
w tym:

- Powierzchnia zabudowana budynkiem mieszkalnym - 274,00 m?
UZBROJENIE TECHNICZNE

Obecnie na dziatce zlokalizowane sg nastepujace media: przytacze energetyczne, przytacze wody i
kanalizacji sanitarnej, przytacze telekomunikacyjne, odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo
po terenie dziatki.



7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek - jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 712 decyzjg z dnia 30.03.1984r. Wybudo-
wany zostat pod koniec XIX wieku (datowanie 1885r.).

8. OCHRONA SRODOWISKA

Z tytutu przeprowadzenia prac remontowych nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia lokatorow oraz 0séb postronnych.

9. DZIALALNOSC GORNICZA

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze dziatalnosci gorniczej.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, WPLYW NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki. Inwestycja jest zlokali-
zowana z zachowaniem odlegto$ci wymaganych przepisami p.poz., prawa budowlanego i warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Inwestycja w zaden sposéb nie
ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania sgsiednich dziatek, a zatem obszar oddziatywania inwestycji
nie wychodzi poza granice dziatki, na ktorej jest planowana.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowi-
sko w my$| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Opracowat:
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1. OPINIA TECHNICZNA

Ganki nad wejéciami do klatek schodowych budynkéw, wykonane zostaty pierwotnie jako zada-

szenia. Cze$¢ mieszkancdw zmienita ich funkcje na wiatrotapy poprzez wstawienie w konstrukcje drew-
niang naswietli, okien i drzwi oraz uzupetnienie pozostatych otworéw deskami taczonymi na wpust i
pioro, przybijanymi do krawedziakdw konstrukcji podstawowej i poreczy balustrad. Powstate w wyniku
takiego dziatania elementy budowlane, ztozone z roznych elementéw, dodawanych do konstrukcji w
réznym czasie, nie sg tworem doskonatym i jednorodnym pod wzgledem architektonicznym. Istniejace
ganki majg rozny wyglad.
Stan techniczny konstrukcji drewnianej wiatrotapow jest zty. Po okoto 130 latach uzytkowania na ele-
mentach drewnianych wyraznie widoczne sg uszkodzenia wywotane przez dziatanie korozji biologicz-
nej, dziatanie owadow oraz uszkodzenia mechaniczne. Przez wiele lat elementy drewniane nie byty
zabezpieczane przed uszkodzeniami a naprawy byly dokonywane sporadycznie dla uzyskania doraz-
nych efektow. Wiele potaczen utrzymuje sie na tgcznikach. Stan konstrukcji w kazdej chwili moze zmie-
ni¢ sie ze ztego na awaryjny.

Na konstrukcji drewnianej utozone jest petne deskowanie, a na nim pokrycie z papy ze spadkiem
od sciany budynku, z wiatrowkami pokrytymi obrobkami z blachy stalowej ocynkowanej. W gankach
wystepuje rynna z blachy stalowej ocynkowanej, w ganku po stronie zachodniej takze rura spustowa.
Stan pokrycia jest zréznicowany, ogoinie zadawalajacy, w ganku po stronie wschodniej pokrycie jest w
ztym stanie technicznym, z dziurami w deskowaniu i pokryciu.

Drewniana konstrukcja gankéw posadowiona jest na podescie schoddéw wejsciowych do klatek
schodowych budynkow. Schody wejSciowe wraz z podestem, pierwotnie zostaty wykonane jako muro-
wane, o wysokosci jednej cegly, z nastopnicami drewnianymi. Obecnie bieg schodéw w ganku po stro-
nie zachodniej jest wykonany z betonu, po stronie wschodniej stopnie ceglane sg obtozone ptytkami
lastryko na zaprawie cementowej. Biegi posiadajg bariery metalowe. Ceglane konstrukcje podestu i
schodéw sg w zadawalajacym stanie technicznym. Miejscowo wystepujg zarysowania i pekniecia w
murach. Cegty narozne posiadajg ukruszone krawedzie, cze$¢ cegiet wystaje poza lico muru. W wielu
spoinach brak zaprawy.

Remont gankéw nalezy rozpocza¢ od ich inwentaryzacji fotograficznej, nastepnie konstrukcje
drewniang nalezy catkowicie rozebra¢. Rozbiorki nalezy dokonaé ostroznie, a poszczegélne elementy
konstrukcji ze wzorami, zdobieniami i tukami zachowac¢ do czasu ich odwzorowania w warsztacie stolar-
skim. Elementy, ktére nie stracity waloréw uzytkowych, po impregnaciji, powinny by¢ ponownie uzyte.
Decyzje o wbudowaniu elementéw podejmuje kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. W przypadku watpliwosci nalezy poprosi¢ o opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Po demontazu konstrukcji drewnianej gankéw nalezy rozebra¢ elementy betonowe i oktadziny
podestow i schodow. Konstrukcje murowe uszkodzone lub nieprawidtowo naprawione rozebra¢. Do
ponownego murowania uzywac cegiet z rozbiérek podobnych elementoéw. Nalezy przywréci¢ konstruk-
cje murowg do pierwotnego wygladu. Zamiast nastopnic drewnianych nalezy wstawi¢ nastopnice z ka-
mienia twardego w kolorze ciemno szarym. Wierzchnig warstwe cegiet na podestach oraz pod nastop-
nicami na stopniach schodowych nalezy wykona¢ z cegiet zbrojonych w spoinach.

Na naprawionej konstrukcji murowej nalezy odtworzy¢, wykonang z nowych elementéw, kon-

strukcje gankdw. Budynki zostaty wykonane w taki sposob, ze posiadajg wiatrotapy w postaci korytarza
wewnetrznego, nie jest wiec konieczne budowanie nastepnego wiatrotapu zewnetrznego.
Odtworzenie powinno nastgpi¢ w formie pierwotnej, to znaczy w formie zadaszenia. Zalecenia konser-
watorskie dopuszczajg odtworzenie zadaszenia z obudowg dwdch $cian zewnetrznych, poza wyjsciem
na schody. Obudowa powinna by¢ wykonana w taki sposob, ze w czesci pod zadaszeniem, do wysoko-
$ci wspornikow, a takze obok balustrady, nalezy wykona¢ boazerig z desek na piéro i wpust, a pomig-
dzy tymi obiciami wstawi¢ ramy drewniane oszklone jedng taflg szkta klasy P2.

Ganki majg mie¢ jednakowy wyglad.

W kazdym przypadku dachy majg posiada¢ petne deskowanie z desek taczonych na pi6ro i
wpust, z pokryciem z papy termozgrzewalnej, z rynnami, rurami spustowymi i obrébkami z blachy sta-
lowej powlekanej w kolorze grafitowym.
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Nowa konstrukcja drewniana oprécz zabezpieczenia ciSnieniowego ma zosta¢ pomalowana preparatem
ochronnym Sadolin Extra w kolorze palisander.

Na biegach schodéw nalezy osadzi¢ stalowg rame do ktorej zostanie przytwierdzona bariera drewniana
0 wzorze identycznym jak na podescie schoddw.
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2,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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IV. PROJEKT BUDOWLANY
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na remont dwdch gankéw i schodéw
wejsciowych o budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Zyrardowie przy ul. Stawinskiego 2

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania :

- Umowa Nr 46/2015 z dnia 15.07.2015 r. zawarta ze WspoéInotg Mieszkaniowg Stawiriskiego 2 w
Zyrardowie.

- Zalecenia konserwatorskie z dnia 18.01.2016 .

- Opinia techniczna opracowana przez mgr inz. Jana Zambrzyckiego.

- Pomiary i ogledziny wiasne.

- Ustalenia z Inwestorem.

1.2 . Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont dwaoch gankéw i schodow wejsciowych do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie przy ul. Stawiriskiego 2.

2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

2.1._Opis ogdlny - Budynek parterowy, z czeSciowo uzytkowym poddaszem, wykonany w technologii
tradycyjnej, posiadajacy dwie klatki schodowe. Konstrukcja murowana.

Powierzchnia zabudowy budynkiem mieszk. - 274,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ogotem - 321,78 m2

2.2.Fundamenty i $ciany fundamentowe — z kamienia i cegly ceramicznej petnej.

2.3.Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

« Sciany zewnetrzne nosne — wykonane z cegly petnej o grubosci 51 cm.
e Uktad $cian — podtuzny z usztywniajacymi cianami  poprzecznymi.
e Sciany konstrukcyjne — z cegly ceramicznej peinej
e Scianki dziatowe — z cegty ceramicznej peinej oraz drewniane.
2.4. Stropy - Strop nad parterem o konstrukcji drewniane;.
2.5. Klatki schodowe — o konstrukcji drewnianej, na Scianach murowanych.

2.6.Dach - o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy, ze stupami, belkami i podciggami, z pet-
nym deskowaniem, kryty papa.

2.7.Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej, ponad dachem z cegty klinkierowe;.

2.8. Wytazy dachowe — w potaciach dachowych, drewniane.

2.9. Odprowadzenie wod deszczowych / Obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe stalowe ocynko-
wane.

2.10. Stolarka okienna - drewniana i z profilami z pcv.
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2.11. Stolarka drzwiowa - drewniana.

2.12. Ganki wejéciowe (od strony wschodniej i zachodniej) — o konstrukciji drewnianej, pokrycie dasz-
ku papg ze spadkiem od Sciany budynku, obrobki z blachy stalowej ocynkowanej . Konstrukcja
drewniana posadowiona na podes$cie ceglanym.

2.13. Schody wejSciowe wraz z podestem - pierwotnie wykonane byty jako murowane, 0 wysokosci
jednej cegty, z nastopnicami drewnianymi. Obecnie bieg schodéw w ganku po stronie zachod-
niej jest wykonany z betonu, po stronie wschodniej stopnie ceglane sg obtozone ptytkami la-
stryko na zaprawie cementowej. Biegi posiadajg bariery metalowe

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zgodnie z opinig nt. stanu technicznego budynku, zaleceniami konserwatorskimi i uzgodnieniami z In-
westorem ustalono nastepujacy zakres prac do wykonania w ramach remontu dwéch gankéw i scho-
dow wejsciowych :

e Rozbidrka pokrycia i konstrukcji daszkéw nad gankami.

¢ Demontaz konstrukcji drewnianej gankdw.

o Demontaz barier metalowych.

e Rozbidrka elementow betonowych i oktadzin podestow i schodow.

e Rozbidrka konstrukcji murowych uszkodzonych lub nieprawidtowo naprawionych.

e Przywrdcenie konstrukcji murowej do pierwotnego wygladu.

¢ Wykonanie nastopnic z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym.

e Remont - odtworzenie konstrukcji gankow z nowego drewna z mozliwoscig wykorzystania ele-
mentéw z rozbidrki. Wykonanie obicia czesci konstrukcji drewnianej od wewnatrz deskami na pio-
ro i wpust. Wstawienie ramy drewnianej oszklonej jedng taflg szkta klasy P2.

¢ Wykonanie odeskowania dachu, pokrycie papg podktadowg termozgrzewalng, wykonanie obré-
bek blacharskich i zatozenie rynien i rur spustowych.

¢ Montaz balustrad na schodach.

WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH

4.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Rozbiérce podlegajg : daszki, obrobki blacharskie, obudowa i konstrukcja gankow, uszkodzone
fragmenty podestow, porecze schoddw, stopnie schodowe.
W miare postepu prac usuwaé materiaty z rozbiédrek na biezaco. Pape z rozbiérki dachu przewiez¢
do utylizagj.

4.2. Nowe podesty schodowe
NaprawiC¢ rozebrane fragmenty konstrukcji murowej schoddw i gankow. Nalezy przywrécic
pierwotny wyglad muru ceglanego. Do ponownego murowania uzywac cegiet z rozbiorek po-
dobnych elementow. Wierzchnig warstwe cegiet na podestach oraz pod nastopnicami na stop-
niach schodowych nalezy wykonac zbroi¢ w spoinach. Zbrojenie ® 4,5mm. Wstawi¢ nastopnice
z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym.
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4.3. Nowa konstrukcja gankow
Elementy drewniane (stupy przy$cienne, stupy zewnetrzne, belki, wsporniki) wykona¢ z drewna
sosnowego lub réwnorzednego klasy C30 z przewagq twardzieli, wysuszonego i sezonowanego 0
wilgotno$ci nie wigkszej niz 8%. Impregnacja metodg zanurzeniowg. Wymiary elementow podano
na rysunkach. W miare mozliwo$ci wykorzystac¢ elementy z rozbidrki konstrukciji.
Obudowa
Stupy gankow potaczy¢ balustradg wykonang na wzdr istniejacej oraz belkg na wysoko$ci poni-
zej wspornikéw umozliwiajacg wstawienie ramy okiennej. Wykona¢ obudowe wewnatrz gankow
na Scianie bocznej i tylnej .Obudowa powinna by¢ wykonana od podestu do wysokosci belki ba-
lustrady oraz pod zadaszeniem — od daszku do wysoko$ci ponizej wspornikéw. Obudowe na-
lezy wykona¢ z desek o szerokosci od 7 do 9 cm z taczeniem na pidro i wpust lub na naktadke.
Szklenie
Pomiedzy belkg balustrady i belkg na wysokosci wspornikéw wstawi¢ oszklone drewniane ra-
my. Zastosowac jedng tafle szkta klasy minimum P2.

4.4. Wykonanie daszkéw
Krokwie 12x12 cm, belki 12x12 c¢m i deskowanie gr.25 mm wykona¢ z drewna sosnowego lub
rownorzednego, wysuszonego i sezonowanego o wilgotnosci nie wiekszej niz 8%. Impregnacja
metodg zanurzeniowa.

4.5. Pokrycie i obrébki
Pokrycie daszkdéw wykonac z trzech warstw papy. Na deskowaniu utozy¢ pape wentylacyjng, a
nastepnie pape termozgrzewalng podktadowg i pape termozgrzewalng nawierzchniowa.
Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie — pas nadrynnowy, wiatrownice z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr. 0,55 mm. Zamontowa¢ rynne @ 12 i rure spustowa @ 10 lub rzygacz z blachy stalowej
jw.

Uwagi:

- Wykona¢ szczegdtowg inwentaryzacje fotograficzng rozbieranych elementéw gankow.

- W miare postepu prac nalezy sukcesywnie sprawdza¢ wymiary wszelkich elementow.

- Wymieniane elementy drewniane przed demontazem nalezy doktadnie zwymiarowa¢, oznako-
wac i wykona¢ dokumentacje fotograficzng umozliwiajaca ich odtworzenie. Powinny by¢ wyko-
nane doktadnie na wzor elementéw istniejacych.

- Rozebrane elementy konstrukcji z wzorami, tukami i zdobieniami zachowa¢ do odwzorowania. W
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru elementy w dobrym stanie technicznym ponownie wbudo-
wac.

- Nowe elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed namakaniem, preparatami chronigcymi
przed korozjg biologiczna, dziataniem owadow oraz zabezpieczy¢ przeciwogniowo.

- Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy powiadomi¢ o ich prowadzeniu mieszkan-
cow budynku.

- Na wykonanie prac remontowych Inwestor powinien uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

Opracowat :
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii -

Przedmiotem robot jest remont drewnianych gankow wejSciowych i schodow do budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego potozonego w Zyrardowie przy ul. Stawinskiego 2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych —

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizaciji robdt budowlanych -

Elementem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robét sg
prace wykonywane na wysokosciach i w obiekcie uzytkowanym przez mieszkancow.
W czasie realizacji rob6t budowlanych szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na :

na stan rusztowan (nie mozna wykonywac robot z prowizorycznych pomostéw), rusztowania z ele-
mentow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Prawidtowo$¢
montazu rusztowan powinien sprawdzi¢ kierownik budowy i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-
wy,

w czasie robot na wysokosci robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i linke, gdyz istnieje
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone barie-
rami,

dopuszcza sie¢ stosowanie drabin, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie
oraz zapewnic ich stabilnos¢,

Palenie tytoniu przy prowadzonych robotach jest kategorycznie zakazane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

szczeqolnie niebezpiecznych:

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego
zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzo-
rem 0sob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego specyfike prowa-
dzonych robét budowlanych ze szczegéinym zwréceniem uwagi na :

prace prowadzone na wysokosci ( wymagane badania lekarskie ),

prace prowadzone w obiekcie uzytkowanym,

Przy wykonywaniu rob6t remontowych dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w szczegolnosci: Rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, Rozdziat 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybie-
niowe, Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, Rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzadzenia techniczne).
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Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia :

- Nalezy prawidtowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robét, wyznaczy¢ strefy niebez-
pieczne, drogi przej$cia wewnetrzne, rozmiescic tablice ostrzegawcze. Ustawi¢ pomosty tymczaso-
we dla mieszkancow na czas wykonywania cokotu i schodow.

- W ramach zagospodarowania placu budowy wykonawca zapewni doprowadzenie energii elektrycz-
nej.

- Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatdw budowlanych z uwagi na
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Pracownicy przed przystapieniem do rob6t musza otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.

- Osobe upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komérkowy i zapozna¢ z numerami telefonoéw do :

- najblizszej jednostki ratowniczej,

- strazy pozarnej,

- komendy policji.



