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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT | MATERIALOW SANITARN  YCH

1. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru rb6t instalacyjnych

1.1. Wsgp

1. Przedmiotem niniejszego rozdziaty warunki techniczne wykonania i odbioru robét itetgjnych sanitarnych i
przemystowych, zawiergge postanowienia wspoélne dla wszystkich, lub zneicer:sci rodzajéw robot, oméwionych
w poszczegolnych rozdziatach, w obiektach nowydakze podczas remontdéw lub adaptacji tych instalacji.

2. Warunki techniczne podane w ngstych rozdziatach, dotygze poszczegdinych rodzajéw instalacji sanitarnych i
przemystowych, nalgy stosowa tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradoiale.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét logbudowlanych zwizanych z instalacjami sanitarnymi i
przemystowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenbtd pirzdzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla sieci
przewodow podziemnych i inne -¢tg g w tomie | ,Warunkéw technicznych wykonania i odhiorobét budowlano-
montaowych".

4. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnychraemystowych mze zawierd wymagania inne lub specjalne,
réznigce sé od podanych w niniejszych Warunkach Technicznygiimagania takie wymagajzgodnienia w umowie
0 wykonaniu robét.

5. Dla instalaciji i rob6t nie obych niniejszymi WTWIO wymagania techniczne wykoizahodbioru powinny stanowi
integralry cz$¢ dokumentacji technicznej.

6. Zakres i zawartg dokumentacji technicznej regulowaneacbnymi przepisami. Dokumentacja techniczna powinna
by¢ kompletna i umgliwia¢ realizacg obiektu.

W szczegolnéci powinna zawier&

a)opis techniczny zaprojektowanegoaatzenia lub instalaciji,

b)charakterystyk ogolm zrédet ciepta, wody, gazu, odbiornik&@eiekéw itp.,

¢) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania paienia projektowanego obiektu lub instalacji orajddu

do nich,

d) plan uzbrojenia zewitrznego, wraz z profilami instalacji i wdzeh wewmtrz budynku, rzuty powtarzalnych oraz

nietypowych kondygnaciji, z naniesionymi innymi aisicjami, a w razie potrzeby rysunki koordynacyjne,

e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w rgm&zeby réwnie rozwiniccia przewodow, schematy lub rysunki

aksonometryczne,

f) szczego6towe rysunki elementdéw i wdzenr nietypowych i nie oletych katalogami,

g) zestawienie materiatow, przyboréw i gaizen z podaniem wszystkich cech umownych luétygh normami, oznacze

symboli wraz z niezgnymi ilosciami,

h) sposo6b regulacji wgbtnej, nastawy poszczegoélnych adzer oraz nominalne parametry pracy, sposoby izolacji

cieptochronnej i antykorozyjnej,

i) kosztorys spormizony wedtug obowvizujgcych przepiséw i aktualnych cen wraz z przedmiamaiot, tj. ilasci

materiatéw i nakladoéw robocizny,

j) instrukci obstugi i eksploatacji (w razie potrzeby),

k) dokumentagj koncesyjiy na uradzenia podlegage UDT.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczona przez wnwaesprzed jej przekazaniem na buggeowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczegokm pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowizujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiali®zwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odsipstwa od dokumentacji:

» Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez wykonawcpowinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

* Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohasspowinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkpeld uznanych przez niego za konieczne - rdivnie
potwierdzone przez autora projektu.

e Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyczy zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gpwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

1.2. Materiaty

1. Materialy, elementy i uggzenia przeznaczone do robét powinny odpowdadlskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej olbudctwa.

2. Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych werow i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz ragy stali stopowych powinny
mie¢ trwale oznaczenia. Rury te najena budowie skltadowana oddzielnych regatach pod wiat w przypadku
magazynowania przez krétki czas - w oddzielnychasth.

3. Rury zeliwne, azbestowo-cementowe i kamionkowe przediisiciem naley sprawdzt przez ,opukanie” metalowym
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miotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyrobgkmiete wydap gluchy diwiek i nie mog by¢ uzyte do montau. Rury te
maozna skladowé na otwartym powietrzu, uktadg je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnargrenie;
wysokas¢ sktadowana nie mie przekracza2,0 m; rury kielichowe nalgy uktada kielichami na przemian.

4. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢byproste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztatca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mma skiadowé& na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej ni -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Paellma ktdrym
sktaduje s} rury, musi by réwne, tak by rura byla podparta na calej diegowysokadé stosu rur nie mie
przekracza 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych nial@r lub rur dostarczonych w zwojach powinny¢by
podane przez producenta.

5. Dostarczon na budow armatug¢ nalery uprzednio sprawdzina szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

* na korpusie nie wyspuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacitpliwych nalery przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémaft,

» wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

* przy recznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie,

» armatura jest wewtrz czysta, a zawieradto dochodzi do pelsia zamknicia,

» uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym whoum pracy.

6. Armature nalezy sktadowa w magazynach zamkgich.

Armature o wiekszychsrednicach od Dn = 400 mm mua sktadowé pod wiatami na podktadach drewnianyche&k

obrobione armatury powinny byabezpieczone przed korgtjuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarezo

na budow bez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawastomatycznej regulacji, elementy sterowania autgozmiego i

tym podobne, powinny ldydostarczone w skrzyniach lub oklatkowane fataremaianymi, a sgzzyny i niepokryte

farbg powierzchnie, powinny lyzabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

Urzzdzenia sanitarne

* Urzadzenia sanitarnegeliwne i ttoczone z blachy nie mggnie¢ widocznych uszkodze emalii; urzdzenia
zeliwne przed zamontowaniem najdekko opukiw& w miejscach nie pokrytych emalintotkiem metalowym o
masie ok. — 0,25 kg. Wyrobyknicte wydaj pusty dwigk i nie mog by¢ uzytedo montau.

e Urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinoy¢ czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych.

* Urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiladowalezy w magazynach
zamkngétych lub pod wiatami.

e Urzadzenia sanitarne i wdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splujag, syfony itp., naley
przechowywé w magazynach zamkgtych, w ktorych temperatura wewtnzna me spada pogj -5° C.

8. Szczeliwo, dczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze riglerzechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngetych w skrzyniach lub pojemnikach.

9. Odbior techniczny materiatdbw powinien ¢bgokonany wedlug wymagai w sposdb okrdony obowizujacymi
normami.

~

1.3. Roboty pomocnicze

Roboty pomocnicze natg wykonywa zgodnie z WTWiO, tom | - ,Roboty ogélno-budowlane”

Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stigue caldé wraz z elementami konstrukcji budowlanej, np. gtup
lub ramy, powinny umdiwia¢ monta przewodoéw z zachowaniem projektowanego spadkupibeznego poteenia
przewodow.

Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymiktorych znajdowasie bedzie armatura lub wydiki dtawicowe,
musz mie¢ stah drabink z pokcza oraz pomost do obstugi i konserwacji wymieniongtbmentow.

1.4. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezgeednim wyciem do montau lub uktadania natfy wewmtrz i na stykach starannie oGzj¢; rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolrigwad,

2. Dopuszcza siuzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymi&, po starannym ohgiiu uszkodz#; ptaszczyzna
ciecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejskadzonych przez klejenie, lutowanie lub
stosowanie opasek jest niedopuszczalne,

3. Izolackg antykorozyjm rur uszkodzom w czasie transportu lub mouta wstpnego naley przed uyciem rur do
montau naprawt przez staranne usgoie uszkodzé i wykonanie nowej izolacji, sgajcej co najmniej 5 cm poza
miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkéw przewodow, zmontowanych lidpaeianych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykapé
kanatdbw lub podnoszenie na estakady oraz przesewah na podporach nale wykonywa& w sposob
zabezpieczapy przed maliwoscig uszkodzenia pgtzen i izolaciji.

5. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianyctiokumentacji technicznej powinny ndigrubg¢ scianki

dostosowai do przewidywanych obgien nie mniejsz jednak nk 6 mm.
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6. Srednica wewstrzna rury ochronnej powinna &yvicksza odrednicy zewstrznej rury przewodowe;:
» dla przewododwérednicy do 150 mm o 1,5%,
» dla przewododwérednicy 150 mm o 1,25%.
Dla przewoddw z izolagjantykorozyjm lub cieplra jako srednic zewretrzng rury przewodowej nalgy przyjmowa
zewretrzng srednig; ptaszcza ochronnego izolacji.
Dhugos¢ rury ochronnej zaley od rodzaju obiektu, pod ktérym przechodzi ruraroana, a mianowicie:
. przy przejciu pod torem kolejowym kice rury ochronnej powinny znajdoiaie w odlegt@ci co najmniej 10,0 m
od zewnrtrznej toru; przy wysokich nasypach lub wykopachderury ochronnej mugznajdowa sie w odlegtaci
co najmniej 5,0 m od linii przegiia sk skarpy nasypu lub wykopu z terenem,
« przy przekraczaniu drég komunikacyjnych, przeznageb dla ruchu pojazdéw, koe rury ochronnej powinny
znajdowa& si¢ co najmniej w odlegkei 5,0 m od skrajnej linii drogi; przy praeju pod drogami komunikacyjnymi w
wykopie lub nasypie obowzuja minimalne odlegtéci podane w p. a),
- przy przejciach rur ochronnych pod otwartymi ciekami wod eggaonymi watami przeciwpowodziowymi, koe
rury ochronnej powinny znajdowsasic w odlegtdci nie mniejszej i 5,0 m od zewgirznej linii przecgcia skarpy
watu z terenem; przy prZgjach pod nie obwatowanymi ciekami wodnyminke rury ochronnej powinny znajdoiva
sie w odlegiaci nie mniejszej i 10,0 m od brzegu cieku, a przy rowach otwartyekyekaci mierzonej w poziomie
terenu nie przekraczgjej 5,0 m, w odlegkzi 5,0 m od brzegu rowu,
« na kaicach rur ochronnych powinny znajdaiasie studzienki lub komory rewizyjne.

7. Przy przerwach w uktadaniu rur nafedoktadnie zabezpieczykoncowki przewodéw, szczegdlnie rur uktadanych w
wykopach, przed zamuleniem wpdruntows, deszczow lub innymi zanieczyszczeniami, stoguijzalepki, korki z
drewna lub innego materiatu albo koé z kotnierzem.

8. Przed zasypaniem przewoduagdnego w ziemi naley sprawdzt osiowa¢ przewodu, zgodrié spadkdw z projektem i
przeprowadd proby szczelnai.

9. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymnyia przewodéw naziemnych lub podziemnych, ukigdama
podporach, stupach lub estakadach, nalewykonywa w sposéb umdiwiajgcy regulacg pozionmy i pionowg
potozenia przewodu. Pgtzenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinngjdowa sie w odlegtaci 1/4-1/3
dlugasci przesta od punktow podparcia lub podwieszenia. Pog postanowienie nie dotyczy poten
kotnierzowych armatury, ktéra powinnaduystawiona na podporze; w przypadku ukltadania pogdemna stupach lub
przewodu podwieszonego armatmalezy ustawig na pomostach.

10. W miejscach prz& przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen rur. Jeeli w miejscach
tych g zalazone - tuleje, wolg przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley catkowicie
wypelnic sznurem azbestowym w przypadku przewodéw cieplngckitem lub sznurem konopnym smotowanym w
przypadku przewodoéw zimnych. Wypetnienie powinnpeani& jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywotanego wydtaeniami termicznymi. Dilugd tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od grubai sciany lub stropu.

11. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jedad drugim - naley zachowd nastpujaca kolejnas¢, od najwyzej
potozonych:

* przewody gazowe,

* przewody c.o.,

* przewody c.w.,

* przewody wodocgigowe,
* przewody kanalizacyjne.

12. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nyalmocowa& do $cian za pomag uchwytdéw, przy czym przy
wysokaici kondygnacji poriej 3,0 m naley zastosowéajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnacji.
Z uchwytu tego mezna zrezygnowd jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tul@ednica przewodu wynosi co
najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punktystBrzy kondygnacjach wgzych, odsfp miedzy uchwytami nie
powinien przekraczanastpujgcych wartdci :

. : odstp miedz odstp miedz
srednica rury uchwytatrlzli dFa I’l}J/I’ stal. uchwytzlrani de;a r)l:r CU
15-20 mm 3,0m 1.8m
25—32 mm 4,0m 24 m
40—65 mm 6,0 m 3.6m
80 mm i wikszych 6,0 m 3.6m

przy czym na kadej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ry@ejprzez strop wykonane w
tulei mazna traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedenlg staty.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od piaeumuze przekraczéa+10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.

12a. Mocowanie rur polipropylenowych typu PPsRibilizowanych na énienie 20bar, rur z polipropylenowych typu
PP-R na éinienie 10bar zgodnie z katalogiem producentayjpnzjac max temperatgrpracy.

13. Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone piianach budynku naty mocowa do écian za pomag
hakéw lub uchwytéw.

14. Przewdd spawany z rur ze szwem padyim naley uklada tak, aby szew byt widoczny na catej dtdgioprzewodu,
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przy czym szwy dwugkczonych rur musgby¢ wzajemnie przesugte na 1/5 obwodu rury.

15. Przy réwnolegtym potzeniu obok siebie kilku przewodéwaczonych za pomackotnierzy lub kielichéw, pajczenia
nalezy rozmieszczéz przesuriciem.

16. Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w strog przeciwm niz kierunek przeptywu czynnika.

17. Kolana, luki itp. ksztaltki przewodow stalowych cagch naley wykonywa' jako gite na zimno w zakresigednic
do 50 mm, jako gie na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekimg z potdéwek tloczonych w
zakresiegsrednic od 65 mm do 150 mm.

18. Dopuszczalne sptaszczenie rury przgegi nie mae przekraczal0% jej zewgtrznejsrednicy.

19. Dla przewoddw osrednicach Dn>150 mm nafe stosowa ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z
segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nigerbg¢ mniejsza od trzech.

20. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matyctiednic naley wykonywa za pomog obrébki plastycznej na ggro
(kucia). Zwezenie rur srednicy powyej 150 mm naley wykona za pomog wycinania klinbw i spawania
pozostawionych paskéw ze gobW zalenosci od srednicy przewodu liczba pozostawionych paskéw powin
wynosié od 4 do 12. Wpykonan zwezke zakaczy¢ nalery kréccem diugdei rownej wewmtrznej srednicy
zredukowane;j.

1.5. Pohczenia rur
1.5.1. Poiczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien dymieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprze@niiedzy bosym
koncem rury, a wewgtrznym czotem kielicha natg pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszcza esilekkg zmiare
kierunku rury w kielichu pod warunkieme szczelina ngdzy rum i kielichem lgdzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy pohczeniach kielichowych jako pierwgavarstwe uszczelniajcg stosuje si sznur konopny. Uszczelnienie
sznurem konopnym nalg wykona przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czgingas¢ odcinkéw
nawijanych nie mee byt mniejsza od 3/4 zewirznejsrednicy przewodu.

Szczegotowe warunki dla pmizer kielichowych w zalenosci od przeznaczenia przewodu podang g
odpowiednich rozdziatach.

1.5.2. Poiczenia rur PEX-AL-PEX
Polczenia przy pomocy gtzek typu Vestol
1.5.3. Podczenia spawane
Wymagania ogélne dla pmzean spawanych oki&one g w tomie [l WTWIO.
Wymagania szczegoétowe, w zatesci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzyndaitosposob badania i kontroli
spawow powinny by podane w technologii wykonania robét spawalniczych
1.5.4.Pojczenia kotnierzowe
1. Rury powinny by utozone wspétosiowo. Do obydwu kodw rur naley przyspawa kotnierze. Nasfpnie pomgdzy
kotnierze naley wiozy¢ uszczelk klingerytow i skreci¢ za pomog srub odpowiedniej do danego kotnierza wiekio
Pod nakgtke nalezy podiazy¢ podktadle stalows sprzynujacy..
1.5.5. Poiczenia lutowane
Rury powinny by utozone wspétosiowo .Rury miedziane naldaczy¢ poprzez pajczenia lutowane lutem gkkim w
temperaturze okoto 450°C.Moa take wykorzysté faczniki miedziane do lutowania kapilarnego.
1.5.6. Poiczenia gwintowane
1.0 Pojczenia rozjczne rur miedzianych natg wykona przy pomocy ziczek gwintowanych mosinych
2.0 Pokczenia roziczne rur stalowych ocynkowanych najavykona przy pomocy ziczek gwintowanych zeliwa
ciggliwego ocynkowanych
3.0 Poczenia roziczne rur stalowych nalg wykona przy pomocy zjczek gwintowanych zeliwa cihgliwego
czarnych.

1.5.7.Pojczenia zaprasowywane

Rury powinny by utozone wspdétosiowo Przed wykonaniem zaprasowanigralezry osiowo wsuné w zlaczke na
oznaczon giebokas¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowaslejow, smardw i ttuszczy w celu utatwienia
wsunkcia rury jest zabronione (dopuszcza siode lub roztwér mydia — zalecane w przypadku prob§nieniowej

sprezonym powietrzem).Przed rozp@czem procesu prasowania natesprawdzt sprawnéé narzdzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i sz&z prasujcych dostarczanych przez System KAN-therm Steetdyakzawsze dobia
odpowiedni wymiar szeki prasupcej do srednicy wykonywanego patzenia. Szagka prasujca powinna zosta
zatazona na ziczce wtaki sposéb, aby wykonane w niej profilowasiétadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w
ksztattce (wypukta gz¢ ksztattki).Czas wykonania petnego zaprasowaniaosiyak. 1 min.

Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowanigwalst automatycznie inie me by zatrzymany. Ji z jakichs
przyczyn proces zaciskania zostanie przerwanycpehie nalgy zdemontowa (wyciag¢) i wykona nowe w prawidtowy
sposab.



1.6. Montaz armatury

1.

2.

Armature w instalacjach wewgrznych naley montowa& w miejscach dogpnych, umdliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstgg konserwag;..

Przed montzem naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychydmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) rownietluszcz, zastosowany jako pri@pwa ochrona antykorozyjna. Najeusura¢ z armatury
z&lepienia. Po oczyszczeniu nayesprawdzé, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzaengoketto daje s¢
lekko obraca.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

Armature zaporovy nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodnkierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Zawory zwrotne i gizarkowe zawory bezpiecstwa naley ustawig tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaly
sie w polazeniu pionowym.

Gdy érednica armatury jest mniejsza ge@dnicy przewodu, w ktérym armatura mactstosowana, wowczas diugo
odcinka przewodu nadzy kotnierzem lub kielichem armatury agia, nie mae byt mniejsza ni 1,5$rednicy rury.

1.7. Montaz urzadzen

Zbiorniki cisnieniowe powinny by wykonane zgodnie z przepisami ©do Dozoru Technicznego przez jednestk
posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikbw soieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien by
dostarczony wraz z dokumentagjwarancyjg wystawiony przez producenta.
Wentylatory, pompy, sptarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiornikigieniowe i bezanieniowe oraz silniki elektryczne
powinny mi& trwale przymocowantabliczke znamionow z blachy, podags:

e charakterystyk techniczig urzzdzenia,

e dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

e znak kontroli technicznej.

1.8. Odbiory robo6t

1.8.1. Postanowienia ogolne

1
2

3.

Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu aflamiania inwestycyjnego ustaladpowiednie przepisy.

Przez miano obiekt nalg rozumie& budynek, budow inzyniersky, instalac¢ bgdz urzadzenie techniczne, ktére w
zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stamwiribng pozycg.

Przedmiotem odbioru umownega $e instalacje sanitarne i instalacje przemystow#re wyodebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stangwizesci sktadowej wyposaenia budynku.

1.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

1

3.

Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakoi wykonania rob6t poprzedazajych. Odbiory
migdzyoperacyjne naky przeprowadzi szczegélnie, jeeli dalsze roboty wykonaneetls przez inne brygady lub
zespoty tego samego lub innego przeoisirstwa.
Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalery w stosunku do nagtujacych rodzajéw robét:
» wykopy wgskoprzestrzenne: gbokas¢ i szerokd¢ wykopu, stopié przygotowania podi@m, odwodnienie
wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, ogsismbdkiadu ziemi, zabezpieczenie pézeip.,
» przejcia dla przewoddw przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
+ $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni
* bruzdy wscianach - wymiary, czys6 bruzd, zgodn& ich z pionem w przypadku dziatania, pionéw c.codw
kan itp. i zgodné: z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw o#éiw poziomych oraz ocieplenie (w
przypadkach bruzd w przegrodach zetkrnych),
» studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewinzne, wykonanie dna dcian, osadzenie stopni wlazowych i
drabinek, odwodnienie.
Z odbioréw meédzyoperacyjnych naky spis@& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatdéd robét i
elementéw do prawidtowego wykonania mantaprotokét podpisuje kierownik robét instalacyjiy@rzy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanjgggh réwnie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.



1.8.3. Odbiory czsciowe

W przypadku robot tzw. ,zanikagych" (np. odcinek przewodu wony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewsgtrzne kryte w bruzdach lub w kanalach podtogowyckidore musz by¢é wykonane przed
zakaiczeniem caléci urzadzenia naley przeprowaddi ich odbior czéciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodim z
projektem, uayciu wiasciwych materiatow, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z
innymi wymaganiami, okionymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych Wakaw Technicznych.

Na zgdanie inspektora nadzoru v by przeprowadzone badanie prawidideopolgczen rur oraz armatury. Do
bada nalezy wybrat losowo 3% pajczen, ktdre dla kontroli natey rozebré; w przypadku stwierdzenia ctloy jed-
nego wadliwie wykonanego pmizenia wybiera gilosowo nasipne 3% palczeir. Stwierdzenie wadliwdzi w drugiej
partii wybranych peajczeh jest podstaw do podgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoaih.

Odbiory czsciowe przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowaici dzialania calego ugdzenia. Po dokonaniu odbioru spgdza s¢ protokét z podpisami wszystkich
czlonkéw komisji z wyszczegoélnieniem zauwaych usterek, podaniem terminu ich usguoid oraz z warunkami
ostatecznego przygia odbieranych robot.

1.8.4. Odbior kaacowy

|. Po zakd@czeniu préb, przewidzianych dlazrfych rodzajow urgdzen wyszczegdlnionych w odpowiednich rozdziatach,
nalezy w ramach odbioru obiektu dokahkomisyjnego odbioru kicowego.

W skitad komisji wchodzi kierownik robot moutavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawewestora i

uzytkownika:

w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchpodmvniez:

1. przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologigongezeli wykonane urzdzenia podlegagjtakiemu nadzorowi
lub map stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpiedgéwva i ochrony pracownikow,

2. przedstawiciel Urdu Dozoru Technicznego geli obowihzujgce przepisy wymagajobecndci przedstawicieli
Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencinteaesowanych instytucji zostaty dokonane uprzedmiéwczas
protokoty tych odbiorow stanowizahcznik do protokotu odbioru kmowego.

3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

* zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gulzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dziennikuowad
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji technicznej,

* zgodnd¢ wykonania z niniejszymi WTWIO, a w przypadku agisttw - uzasadnienie koniecZed odstpstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzongg®z inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

« dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

« protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,,zanikage",

« protokoty wykonanych préb i bafla

« $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatdbw podlegggych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

* instrukcje obstugi.

5. Jeeli szczeg6lowe postanowienia odpowiednich rozdmiaiiniejszych WTWiO nie postanawiajodmiennie,
wymagania odbiorowe dotygprob i bada w zakresie okridonym dokumentagjtechnicza. W szczeg6Ingri proby i
badania urgdzei mechanicznych, rozumiang fgko préby i badania ruchowe i zadaniem ich jésiesdzenie,ze
urzadzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

7. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat éstora w rozruchu oraz parametry, ktére magmaic urzadzenie

w rozruchu eksploatacyjnym powinny dykreilone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepis i
uzgodnieniami.



2.0 .Cz$¢ ogolna
2.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawigjego
- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralneggrzewania
dla budynku mieszkalnego przy ul. Dekerta 186-300Zyrardow woj. mazowieckie
Zamawiajacy:
- Przeds¢biorstwo Gospodarki Mieszkaniowglyrardéw sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 5 96-30%yrardow

tel. 46 858-10-20
tel. 46 858-10-22
tel. 46 855-39-21 /fax

2.2.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektualasiji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalngakres
robot obejmuje instalacje sanitarne i przygotowgpomieszczenia nacget cieplny.

2.2.1. Zestawienie obiektow
Projekt budowlano — wykonawczy instalacji c.o.

2.2.2.Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do budowy instalacji c.0. wykonawca (kiendk budowy) powinien wykona nastpujace
czynnaci:

e wyznaczy w terenie miejsca skltadowania poszczegélnych netev oraz drogi dowozu do strefy
montaowe;j.

e wyznaczy w terenie miejsce budowy wzglnie ustawienia prowizorycznych pomiesatzsocjalnych,
magazynowych i biurowych. Lokalizacja tych pomies#c i urzadzeh powinna by ustalona mgiwie
posrodku budowanego wodegju. Zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych
-plac budowy powinien ki ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego oweho za pomag znakéw
drogowych, éwietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych

2.2.3Zakres i rodzaj robot specjalistycznych jakie przevwiduje dokumentacja
= specjalne dziatania zabezpiecag przed szkodami na skutek warunkéw atmosferydznyc
wod gruntowych,
= ubezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubiezgenie od nadzwyczajnych
okolicznagci odpowiedzialnéci cywilnej.

2.3.Wyszczegolnienié opis prac towarzysacych i robot tymczasowych
Do robéttymczasowyctpoprzedzajcych robotypodstawowe nal:

e roboty demontzowe
Do robét towarzysgeych zalicza i roboty jak niej:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszcezpracowniczych

. doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzysian

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych

. utrzymywanie drobnych ugdzen i narzdzi

. przewéz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania

. zabezpieczenie materiatow przed wadipadowy,

. usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie@ayszczé, wynikajacych z robo6t

wykonywanych przez wykonagvc
2.4.Informacje o terenie budowy
Miejscowas¢ Zyrardoéw znajduje si w potudniowej cgci wojewddztwa mazowieckiego. Budynek mieszkakest
potozony w centrum miasta ale nie jest gbj ochrony konserwatora zabytkbw. W budynku nie ma jeszcze
zamontowanego gzta cieplnego i nie jest do niego wykonane pyege (jest tylko cgsciowo) .W obiekcie jest zimna
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woda , kanalizacja , instalacja elektryczna i tmgfzna oraz lokalne instalacje centralnego ogrnéava cieptej wody
uzytkowe;.

2.5.0rganizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca przedstawi Zamawiapgo

— plan organizacji placu budowy

— harmonogram robét budowlanych

Po podpisaniu umowy przez Wykonawmrzy udziale kierownika budowy , inspektora nadzigprzedstawiciela
Przedsibiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej , protokolarnistanie przekazany plac budowy. ¥¢e& wykonawcy na
plac budowy do prywatnych lokali wymaga wé&ziejszego uzgodnienia z jego \idicielem

2.6.Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca powinien przestrzegachrony wiasnéci publicznej i prywatnej. Zobowruje sé go do szczegbtowego
oznaczenia instalacji i wdzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ymaja s od Wykonawcy
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .
W wypadku uszkodzenia istraepgo uzbrojenia , Wykonawca zawiadamiaéeieieli uzbrojenia i naprawia szked
zgodnie z podanymi przez nich warunkami.

2.7.0chronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana na poaist odebnych przepiséw do przedsizieg¢ mogicych znacaco
oddziatywa& nasrodowisko ,0 ktérych mowa w art. 50 ust. | pkt. 2awy Prawo ochrongrodowiska — w rozumieniu
aktualnie obowjzujacego rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 24 wrgea 2002r. w sprawie okékenia rodzajow
przedse¢wzie¢ mogacych znacaco oddziatywaé nasrodowisko oraz szczegoétowych rodzajoéw kryteriow gzginych
z kwalifikowaniem przedsivzie¢ do sporadzenia raportu n oddziatywaniu seodowisko (Dz. U. Nr 179, péz. 1490).
Moze tutaj wys¢powa niewielka ucjzliwosé, gtébwnie z zakresu hatasu dwodowiska w zwizku z pracami
budowlanymi. Naley go w miag mazliwosci ograniczy.

2.8.Warunki bezpiecz@éstwa pracy i ochrona przeciwp@arowa na budowie

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania przy realizacji rob6t zdssmpieczastwa i higieny pracy. Wykonawca
powinien przeszkati pracownikéw w zakresigv zakresie bezpieczstwa, bezpieczstwa przeciwpzarowego i higieny
pracy

2.9.0grodzenie plactbudowy

Wykonawca gdziezobowgzanydo:

» przedstawieniainspektorowi nadzoru inwestorskiego lubZamawiajcemu projekt zagospodarowania placu
budowy lubszkicéwplandéworganizacji iochrony placu budowygraz uzyskanigego akceptaciji
e ogrodzenid utrzymaniaporzzdku naplacu budowy, utrzymywania w czystd drég publicznych ulic przy placu
budowy.
2.10. Nazwy i kody:grup robét, klas robot i kategorii robot

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfjekowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekowania powietrza

2.11. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, 3s zgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogolne.

2.12. Wymagania dotycgce wiasciwosci wyrobdéw budowlanych , spraztu ,maszyn isrodkow
transportu

2.12.1. Wymagania ogolneotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane o wikgiwosciach uytkowych umadali-
wiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym spetnienie wymaggpodstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlanepusaczonego do obrotu powszechnego lub jednostkeweg
stosowania w budownictwie, a tak z wymaganiami okénymi w projekcie i w szczegotowych specyfikacjatelth-
nicznych.
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2.12.2.Wymagania ogolne dotyegxe przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nalaudowy. Jesbn zobowjzany do
uzywania takiego spetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu dnadowisko i jaké¢ wykonywanych robot.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania materiatéw i wyrobow doljakpsci , posiadajce atest rury , ksztattki,

armatura, izolacja .
Do transportu materiatow, spitm budowlanego i ugddzen stosowa sprawne technicznigodki transportu.

2.12.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu istosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i ydzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanyadpowiadaty wymaganiom okdlenym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w projekcie i w specyfikacji teiclznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestemskisposob i termin przekazania informacji o progwianym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw komslyjnych do wykonania robét, a tak o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgods.

2.12.4.Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom
Materialy i elementy budowlane dostarczone przezkdvgwe na plac budowy, ktére nie uzyskapkceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny bjezwtocznie usugte z placu budowy.

2.12.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczrzewiduje wariantowe stosowanie materiatéwen@ntéw
budowlanych oraz ugzlzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ihkdpea nadzoru inwestorskiego
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspek@izoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zeigjgcym,
podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat, element budowlany lub
urzadzenie nie mge byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.12.6 Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonaweca jest zobowkany do aywania takiego sprgu , jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywa jakos¢ wyko-
nywanych rob6t. Spet powinien by zgodnyz wymaganiami okrédonymi w szczeg6towych instrukcjach producentow
dla konkretnych rodzajow rur i wyrobow robot. Nadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruigop

dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem wlasnym lub podnajmowanym.
» podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrébki rur

prosciarka do rur miedzianych

lutownica do rur miedzianych

specjalistyczne nagdzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego predia rur

komplet elektronargzi

spawarki elektryczne wirgge

zespoty pgdotworcze 11 3 faz.

komplet narzdzi §lusarskich

komplet nargzdzi monterskich robét instalacyjnych

komplet narzdzi do robot ziemnych wykonywanycbcznie

wciggarka mechaniczna z ngfem elektrycznym 1:6.3t

sprzarka spalinowa

zuraw samochodowy

samochdd dostawczy

samochdd skrzyniowy 5-10t

samochdd samowyladowczy

2.12.7. Wymagania dotycgce srodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowzany dostosowaniatylko takich srodkéw transportujakie nie wplyrg niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanyclmateriatéw.
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2.12.7.1 Transport poziomy

Transport materiatdéw , ugdzer i rur samochodami jest uregulowany oémgmi przepisami ruchu kotowego na
drogach publicznych tak pod wzdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadzie usuwé na bieaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeggz@dami na drogach publicznych oraz dojazdactedenti budowy.
Z uwagi na specyficzne wtas§w rur z tworzywa sztucznego z PP gi@rzy transporcie zachowywanastpujace
wymagania:

3.

* przewOz rur mee by wykonywany dowolnymérodkami transportu

e przy transporcie rur nie ma ograniczenia tempeyapaowietrza.

» ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady a&faoyczne naley przewozé krytymi srodkami
transportu.

e na samochodzie rury powinny byktadane na rownym podta i zabezpieczone przed zarysowaniem.

* rury w kregach naley ukfada w potazeniu poziomym ptasko z zachowaniem warunkow jek mir w
odcinkach

e transport powinien hywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne kéce wystajce poza
skrzynie tadunkow nie bylty dhizsze nk 1metr.

* rury o dlugdci 12 m powinny by przew@one pojazdami przystosowanym do przewozu diugieimeintéw
, wzglednie w specjalnych pojemnikach kontenerach

» zabezpieczenia przed przesuwaniegmdlnej warstwy rur, mina dokonéza pomog kotkéw i klindw
drewnianych.

e nalezy zwrécik uwag, aby rury nie stykaly giz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wysgtajczscimetalowe jaksruby, gwadzie itp. powinny by
usuntte lub odpowiednio zabezpieczone.

* podczas prac przetadunkowych rur nie aglezuca. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kegoéw po podtau.

e koncéwki rur naley zabezpieczy krazkami ochronnymi.

* W miare moznosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych

e Materiaty i urgdzenia nalgy ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obatbs i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu

* Wyladunek materiatéw budowlanych i ydzei powinien odbywé sie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci nie wolno ich zrzuaazesrodkéw transportowych.

Instalacje centralnego ogrzewania

3.1. Wsgp

1.

2.

Warunki techniczne obejmujnstalacje centralnego ogrzewania wodnego o teatpezre do 150°C i énieniu do 1,6
MPa oraz parowego ostiieniu do 0,6 MPa. Nie dotygogrzewa powietrznych z rozprowadzeniem kanatowym oraz
instalacji wykonywanych z rur cienkciennych.

Warunki obejmuyj instalacje ogrzewania

5.2. Materialy zrodia ciepta

Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiormikipowietrzajce, rozdzielacze itp. naie przed zamontowaniem
sprawdzé na szczelng.

Rury:

Sa rézne rodzaje rur z miedzi. Trzeba wybrakie, ktore maj atest dopuszczgly je do stosowania w systemach
instalacji sanitarnych. W calej instalacji powinsio stosowé ten sam rodzaj miedzi. Rury ¢gkkie o srednicach do
22 mm uformowanegsw kregi i mozna je dowolnie ksztattowajuz na placu budowy. Pozostate - oelszych
srednicach - kupuje siw prostych 3-5-metrowych odcinkach.

Rury miedziane g odpowiednio oznakowane. Naje stosowd posiadajce atest dopuszczay je do instalacji
centralnego ogrzewania i na min. temperafiffo°C

Pracownicy wykonujcy instalacje z ,rur miedzianych ” powinni bprzeszkoleni.

Do montau sieci rurocigdw instalacji ogrzewania naie stosowé rury miedziane wg EN10573dzone przez
lutowanie lutem twardym , oraz przy armaturze phizeztattki mosjzne ,oraz w wzle rury stalowe czarne spawane
przewodowe wg normy PN-82/H-74219.



e Grzejniki:

4. Grzejniki stalowe plytowe oraz czionowe modpy¢ stosowane w instalacjach nie pumgonych do
wysokoparametrowej sieci cieplnej poprzegzet cieplny bezpgredni lub mieszania pompowego.

. Armatura:

6. W instalacjach wewtrznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 11i58@nieniu do 0,6MPa oraz
parowego niskopznego nalgy stosowd armatug¢ gwintowary mosezna lub zeliwna.
7. Armatura typu kurek powinna ndi@granicznik obrotéw i oznakowanie poé.

W ogrzewaniach wodnych dopuszczastiosowanie na pionach samoczynnych odpowietrznikdprzy grzejnikach
odpowietrznikbw — ¢cznych lub samoczynnych..

. Rozdzielacze powinny mieprzekréj poprzeczny co najmniej réwny lubeszy od sumy przekrojow poprzecznych
rur doprowadzonych do rozdzielacZrednica rozdzielacza powinna dwicksza odsrednicy najwekszej rury
przyfaczonej co najmniej o 10% w ogrzewaniach wodnyoh majmniej o 20% w ogrzewaniach parowych.

e Jako elementy diawte nadmiar éhienia dyspozycyjnego na poszczegoélnychezjath i pionach oraz przy
grzejnikach naley stosowa:

11. zawory z podwomregulacy,
12. zawory

5.3. Montaz ruroci agéw

1. Rurochgi poziome w instalacjach wewimznych ogrzewania wodnego nayeprowadzt ze spadkiem wynogzym co
najmniej 5%o w kierunku od najdalszego pionu lubiodtika ciepta darddia ciepta.

Najwieksza dopuszczalna odlegkg miedzy podporami ruchomymi przewodéw poziomych ze sta
Srednica nominalna przewodu,
mm

Najwieksza odlegté¢, m 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 4.5 50 5,b 7.6

25 32 40 50 65 80 100  15( 200 25D

Najwieksza dopuszczalna odleghé miedzy podporami ruchomymi przewoddw poziomych z miezi

Srednica ”Or::rr]‘qa'”a przewodd, 4 | 95 | 28| 35| 42| 54| ea| 76| 89 104

Najwi¢ksza odlegté¢, m 1.1 13 15 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.p

2. Rurochgi poziome prowadzone przcianach, na poddaszach lub w kanatach powinny sp@ézna podporach
ruchomych, usytuowanych w ogpach podanych w tabl. 11-1.

3. Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny ulivda¢ swobodny ruch ruroggéw, wywotany wydtaeniami
termicznymi.

4. Jako podpory ruchome moa traktowd zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyiyndiru oraz prawidtowo
wykonane w tulei przégia przez przegrody, unmliwiajace wyhcznie osiowy ruch ruroggu.

5. Gabzki grzejnikowe zasilace i powrotne nalgy montowa& ze spadkiem nie mniejszymzn2%. W ogrzewaniach
wodnych z odpowietrzeniem pionow galti zasilajce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a
powrotne od grzejnikbw do pionu. W ogrzewaniach mah z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikéw
dopuszcza siuktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu. W ogrzewaniactoywgch zaréwno gakki
parowe, jak i kondensatu najeuktada ze spadkiem w kierunku pionu.

5.4. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawi& poziomo w ptaszczpnie réwnolegtej do powierzchriciany lub
wneki.
2. Minimalne odsipy grzejnikbw odscian, poditdg i podokiennikéw podano w tabl. 11-2.

Tablica 11-2
Minimalne odsfpy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstp minimalny, cm
. - - od sciany
Rodzaj grzejnika Z‘:;ggi?’eﬁ bocznej we od podiogi pod o(lzide nnika od sufitu
whece
Czionowyzeliwny stalowy i aluminiowy 5 15 7 5 30
Rurowy gtadki izebrowy 3 10 7 10 30
Piytowy stalowy 5 15 7 5 30

Odstp dowolnego grzejnika oftiany bocznej we wyte, od strony gakki przylaczonej, nie mge by mniejszy nk

25 cm.

Grzejniki stalowe plytowe naty montowa& na dwdch wspornikach i przymocoévao sciany dwoma uchwytami,

niezalenie od wielkdci grzejnika. Grzejniki dwu- lub trzyptytowe nale mocowa& wspornikami i uchwytami
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mocupcymi kazda ptyte oddzielnie w sposéb zapewnjey stat@¢ potozenia i odsgpu miedzy ptytami.

Wsporniki pod grzejniki muszby¢ osadzone wcianie w spos6b trwaly, prostopadle do powierzgermny, tak aby
grzejnik opierat si catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkécan lekkich grubéci nie przekraczagej
7 cm dopuszcza ¢istosowanie wspornikow przymocowanyéhubami przelotowymi z szerokimi metalowymi
podkitadkami.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czaskaiczenia roboét
wykonczeniowych.

Grzejniki nalery taczye z gahzkami w sposéb unitiwiajacy ich monta i demonta, bez uszkodzenia gakek iscian.
W tym celu naley stosowéa w ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115¢&hieniu do 0,6 MPa - gzézki do
grzejnikow,

Ostony grzejnikéw naley tak mocowad, aby mana byto je z tatwécia odejmowd.

Grzejniki montowa zgodnie z zaleceniami producenta

Zamiana grzejnikéw na podobne lecz innego prodaceatzgod projektanta i inwestora.

5.5. Montaz armatury

1) Zawory odcingce na pionach lub gatkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowidtiaralezy umieszczaw
miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi i kontroli.
W celu niedopuszczenia do manipulowania odpowidteani , naley je montowa& na wys. Ok. 2.0m.Przed
odpowietrznikami automatycznymi projektuje sabudowé zawory kulowe z pokttami motylkowymi ( co pozwoli
na wymiar odpowietrznika bez spuszczania wody z pionu).

2) Jeeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowam@nggo zaworu, nalg go zamontowé na gornej gakzce do
grzejnika. Wyjtek mog, stanowé grzejniki umieszczone wysoko.

5.6. Badania

5.6.1. Badanie szczelrdai na zimno

4. Badania szczeldoi na zimno nie nalgy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej od 0°C.

5. Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanielementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicgngezeli postp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow przed catkowitym zakozeniem montau, wOwczas nalg przeprowadz& badanie szczeldoi czesci
instalacji.

6. Przed przyspieniem do badania szczeleoo nalery instalacg (lub jej czs$¢) podlegaica prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptukawoda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stapwmiezwlocznie po zakezeniu
ptukania naley instalac napetnt woda odpowiednio uzdatnian np. z dodatkiem inhibitora korozji.

7. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnna jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania szczelém instalacji
powinna by napetniona wogl zimrg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie ngledokon& starannego
przeghdu wszystkich elementéw oraz skontrolévezczelné¢ polgczen przewoddw, dtawic zaworéw przysaieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

8.  Whyniki badania szczeligoi nalezy uzna za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:

* manometr nie wykae spadku éhienia (w przypadku instalacji wykonanej w techmpispawanej),

» cisnienie na manometrze nie spadniegag] niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w techndlog
gwintowanej),

* nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia, szczegdiai pajczeniach, szwach i dtawicach.

5. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&nia¢, z wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczié dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszozam&nianie
tylko tej czsci ztadu, gdzie wykonywanes race naprawcze i tylko na okres nigify do
wykonania tych prac. Wymaganie pawsye dotyczy zwlaszcza ogrzewa grzejnikami z
blachy stalowej.

6. Instalagi napelnioa woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zemnznej
nalezy zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.

5.6.2. Badanie szczelrai i dziatania w stanie gogcym

1. Badanie szczelrai i dziatania instalacji na ggro naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnéci na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphnwynikéw bada zabez-
pieczenia instalaciji,

2. Probk; szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowad@ po uruchomieniwrédia ciepta, w miar mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,lexprzekraczagych parametréw obliczeniowych,

3. Przed przyspieniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien ldyogrzewany w &igu co
najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekw na gogco naley dokona ogledzin wszystkich pajczen, uszczelnig, dtawic itp. oraz
skontrolowa zdolnag¢ kompensacyjp wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrigi i inne usterki natey usurg.
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Wynik préby uwaa sk za pozytywny, j#li cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani ey8a, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkod&é trwatych odksztalae

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczéti@ksploatacyjnej, natlg - po probie szczelsoi na gogco zakdczonej
wynikiem pozytywnym - poddainstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaks maozna uzna za spetniajca
wymagania szczeloi eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej obserwacji niedne uzupelnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemitd ztadu.

5.8. Odbior rob6t

Odbiory czsciowe i odbiory kacowe naley przeprowadzé na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rokdz
niniejszych Warunkéw technicznych.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji i izolge

6.1. Wskp
e Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow wyoh wchodzcych w sktad instalacji i elementéw
stalowych
e Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nt@r elementow znajdagych s¢ w pomieszczeniach
zamkngtych.

* Zabezpieczenie antykorozyjne nglevykona zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami.

* Dobor zabezpiecheantykorozyjnych dla uggzen i instalacji:

* dla instalacji prowadzonych przez pomieszczenia kmégte w s$rodowisku nie agresywnym wg norm
przedmiotowych,

6.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

b. Przed malowaniem nafg usur¢ z powierzchni zgorzeliny, r@z oleje i smaryzuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

c. Powierzchnie naley przygotowa@ przez mechaniczne uswoie nieréwndci i zadzioréw, zaokiglenie kravedzi i
wyréwnanie spoin.

d. Powierzchnie naley czyci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchrakezy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntotvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowagmyunt" naley
dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

7. Oczyszczanie powierzchngazne naley wykonywa za pomog metalowych szczotekeecznych lub mechanicznych,
szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych. Oczyszczanie takig dorsz jakos¢ powierzchni i mana stosowéa
tam, gdzie wymagany jest 3 stopiezystaci.

8. Oleje i smary, ktorych nie uswtd metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za pomoc
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubecathloroetylenu). Odtluszczanie za pompczecierania szczatk
pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

9. Przed malowaniem nalg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie ysyyt.

10.Na powierzchri oczyszczog do |2 stopnia, gdy okres skladowania lub meataczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, natg natazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okreg@eginna stanowéi
podkiad pod nagpne warstwy, ktére mugzby¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@ow do
ochrony okresowej nie nalg stosowad, jesli elementy konstrukcyjnegsbezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarcealo malowania nawierzchniowego.

6.3. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie pgoby¢ nizsza nk 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogyzhrpowyzej 40°C.

Nie dopuszcza giprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,mgiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6

m/sek.), oraz jeeli na powierzchni malowanej wygtuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nale naktadé po dokonaniu przegliu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe

uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigortu lub monta naley podd& renowacii.

Nalezy dokonywa odbioru jakdciowego materiatow malarskich oraz przeprowagrdby techniczne malarskie.

Przed podjciem robét malarskich natg wykona prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najiti

elementach z tej samej stali w podobny spos6b pipyeanej jak obiekt malowany. Nale ustalé grubgdé i czas

schnicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stag@otstawy do poggia prac malarskich.

8. Materialy malarskie naty naktada kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstw lezaca bezpdrednio na podteu naley
wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie rozprowadzgg materiat. Malowanie dalszych warstw rigle
wykonywa pedzlem lub metosl natryskovg po wyschrgciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie me mie pecherzy, ziuszczelub peknigé.

PONE

No

1€



10.

11.

Po montau urzdze i instalacji naley dokon@& poprawek uszkodzonych zabezpiecz@/ przypadku gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, ngléa wykona po montau.
Przewody grzewcze malofviarbami odpornymi na wysakemperatug ( np. kreodurowe)

6.4 Izolacja

Przewody c.0. prowadzone w podfodze , i w pontiesziach nie ogrzewanych projektuje saizolowa ksztattkami z
pianki poliuretanowej typu "PUR" w ptaszczu zifol

7.0. Dokumenty odniesienia

Dokumentacija odniesienia jest:

a
a

a
a
a

SIWZ dla zadania

Umowa zawarta porgilzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonelcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

a

O 000

O 000D

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe peoker ze szczelnseia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancja
i 0znaczenia.

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne.

PN-90/M-75003 w ogci dotyczcej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogolne
PN-EN20225:1994 - G#ci zlaczne -Sruby, wkrty i nakretki - Wymiarowanie

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB

Katalog techniczny systemu KAN-therm Steel rur tgpeel
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