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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji c.o. dla
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Dekerta 18 w Zyrardowie na dziatce nr
4752.

2.0. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

«Zlecenia Inwestora

«inwentaryzacji dla celéw projektowych instalacji c.o.

eplan sytuacyjnego

e uzgodnienia z Inwestorem

«warunkow technicznych nr PEC/TT/316/2016

«Poradnik - projektowanie i montaz systemu KAN-therm Steel

«obowigzujgcych norm i przepiséw projektowania jak:

«PN-82/B-02402 -temperatury obliczeniowe dla ogrzewanych pomieszczen
*PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
+PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw
*PN-EN —12831 - obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600
m3

-dane katalogowe urzadzen i armatury,

«obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Charakterystyka obiektu

Kubatura budynku WYNO0Si.........cccevveiiiiiiiiiiiiiiiiiecccceceeeecceeeeeeeeeee K=1748m’ ogrzew.
Strefa 0grzeWaNia........vveeuiiiiiie e III (trzecia)

Catkowite straty ciepta w budynku wyniosg........cccovvevnreennn. Q=68200W dla doboru
wezta

Wskaznik kubaturowy zapotrzebowania na moc .........cceeeeeevvvvvnnnnn. W=33,3W/m?

3.2. Charakterystyka zrodia ciepta

Energia cieplna dostarczana bedzie z sieci cieplnej poprzez przytacze cieplne i wezet cieplny (
odrebne opracowanie) , ktéry bedzie zlokalizowany w piwnicy budynku. Parametry wody
instalacyjnej regulowane bedg pogodowo.

Dane techniczne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura wody grzewczej: - 80/60°C

- uktad ogrzewania: - zamkniety

- ci$nienie dyspozycyjne: - min. 36,0 kPa
~pojemnoé¢ ztadu - 520,8dm3

3.3. Rozwigzania techniczne

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe w ukfadzie dwururowym z rozdziatem
dolnym. Przewody nalezy prowadzi¢ blisko siebie i Sciany , aby je mozna byto ukry¢ za
listwami maskujgcymi ( w naroznikach $cian rury odsungé min. 2cm z kazdej strony , aby
umozliwi¢ samokompensacje) . Przewody zaprojektowane w piwnicach prowadzi¢ pod
stropem w izolacji termicznej. Kompensacje przewoddéw zrealizowano poprzez
samokompensacje , kompensatory uksztattowe i punkty state (zaznaczone na rzutach).
Odwodnienie instalacji  przewidziano przy rozdzielaczu w weZle oraz poprzez zawory
powrotne typu RVL na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach tazienkowych i zestawy
przytgczeniowe serii RLV-KS przy grzejnikach. Odpowietrzenie zrealizowano poprzez zawory
odpowietrzajgce przy grzejnikowe i odpowietrzniki automatyczne =15 na pionach



a. Przewody

«Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie KAN-therm Steel . Jest to
kompletny system instalacyjny sktadajacy sie ze stalowych rur i zlgczek . Wykonane sg one
z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg
perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.
«Rurociagi i ksztattki tgczyé poprzez zaprasowywanie zigcz lub specjalne ksztattki mosiezne
przy elementach gwintowanych.

* Rurociggi mocowac do $cian i stropdw za pomocg uchwytédw z wktadkami elastycznymi do
rur. PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
ocynkowanych lub z tworzywa.

Podejscia pod piony wykonac¢ zawiasowo

b. Grzejniki

W pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
kompaktowe ,,Purmo” z wbudowanymi zaworami termostatycznymi typ CV zasilane od dotu i
odciete grupg zaworowg , a w fazienkach grzejniki tazienkowe Santorini — Sac

c. Armatura

1Zawory podpionowe serii ASV (ASV-PV + ASV-I) firmy Danfoss z kurkiem spustowym (PN
16).

2Automatyczne zawory rownowazgce AB-QM firmy Danfoss

3Zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym p=1.0bara , T=100°C spetniajace
wymagania techniczne COBRTI INSTAL

40dpowietrzniki automatyczne miejscowe firmy OVENTROP z zaworem odcinajgcym na
koncu kazdego pionu.

5Termostatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z gtowicami RTS 4260 EVERIS z wbudowanym
ograniczeniem nastawy minimalnej temperatury na 16°C (montowane w mieszkaniach)
firmy Danfoss.

6Zestawy przytgczeniowe serii RLV-KS do grzejnikdw dolnozaworowych - do ich odciecia.
7Zawory odcinajgce typu RLV DN15 montowane na powrocie przy grzejnikach tazienkowych
g8Termometr na rozdzielaczu zasilajgcym i na kazdym przewodzie powrotnym z instalacji.

Szczegof odpowietrzenia pionow

AV



d. Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na klatkach schodowych nalezy
zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi piankg poliuretanowg Ilub innymi otulinami o
grubosciach:

-dla rurociggéw DN15+DN22 -20 mm
—dla rurociggéw DN22+DN32 - 30 mm
- dla rurociggéw >DN32 =Srednica wewnetrzna rurociggu w mm zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 .10 2008roku.

e. Pradby ci$nieniowe

Po zakoriczeniu robdt montazowych a przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy wykonaé
ptukanie catej instalacji wodg zimng do  momentu braku wyptywu  zanieczyszczen.
Pozniej wykonac préby cisnieniowe rurociggdéw i ich potgczen na ci$nienie probne 0,45 MPa.
Czas trwania proby 30 minut. Po zakonczeniu préby na zimno z wynikiem pozytywnym
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przez 72 godziny- w tym czasie nalezy ocenic
prawidtowos¢ dziatania instalacji.

4.0. Roboty demontazowe

Obecnie mieszkania wyposazone sg W ceramiczne piece grzewcze , piecyki zeliwne oraz
grzejniki i orurowanie , ktére nalezy zdemontowac. Po ich demontazu wykonac nalezy prace
renowacyjne tj.:

- zamurowanie otworow,

- uzupetnienie tynkow,

- uzupetnienie malowania,

-uzupetnienie podtogi w pomieszczeniach ,

5.0. Uwagi ogdine

«cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi

.prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL- zeszyt
6

«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji w systemie KAN-therm Steel
press.

* Czas wykonywania robot - w uzgodnieniu z uzytkownikami lokali.

«Nalezy zachowa¢ wszelkie Srodki bezpieczenstwa dla ludzi i mienia w trakcie wykonywania
robot montazowych i w trakcie eksploatowania instalacji wewnetrznych.

«Pracownicy wykonujacy instalacje w steel -press powinni by¢ przeszkoleni.

*Wykonywana instalacja nie bedzie miata ujemnego wptywu na istniejgce budynki , a nawet
poprawi sie ich kondycja (prawidtowe ogrzewanie).
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow;

Zakres robdét obejmuje wykonanie instalaciji c.o.
*roboty demontzowe istniegcej lokalnej instalacji c.o.
* monta instalacji c.o.
*monta grzejnikow
*proba cinieniowa
*proba na gajco
* monta automatyki
e0QCzyszczenie rur
eizolacja
eprébny rozruch
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub teren ktére moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi;
-nie wystpuja
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
- istniegca instalacja wodoggowa , kanalizacji sanitarnej , elektryczna i
telefoniczna i lokalna instalacja c.o.
- drogi dojazdowe

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wysjpowania;

A. Czynniki niebezpieczne
eQgraniczone przestrzenie

-0stre wystajce elementy
-Spadaice elementy

-$liskie nierowne powierzchnie
-prad elektryczny

* obstuga sprgu mechanicznego- nmtiwos¢ najechania
B. Czynniki fizyczne

-hatas

-nieprawidtowe éwietlenie

C. Czynniki uciazliwie
-podnoszenie i przenoszenieaarow
-Wymuszona pozycja ciata

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta2u  pracownikbw  przed
przystapieniem



do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznygch
» Zasady udzielania pierwszej pomocy
-Zapoznanie z zagzeniami jakie mog wysipi¢ w czasie wykonywania pracy
-Zalecenia dotycgce sposobu wykonania i realizacji zadania
-Zapoznanie z zagzeniami jakie mog wysipi¢ po pracy
-Stosowanie odpowiedniej odzieochronnej i sprgu bhp
«Sposob pogpowania w przypadku wysgienia zagreenia zdrowia izycia
» Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu ogolniegdonsgo

b) W czasie wykonywania robot néle przestrzega wymaga bhp zawartych w

obowigzujgcych aktach normatywnych, do ktorych rralen. innymi:

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanydhz.U.

2003, Nr 47, poz. 401 ) - Rozdziat 16

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003r. w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow ( Dz.U. z 2003r., nr 12, [dLiZ38)

Roboty na budowie naley realizowa¢ z uwzgkdnieniem:

*"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowdan montaowych "

cz. Il "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" - ahinkow technicznych

wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzywetgcznych i miedzi

*Nalezy takze uwzgedni¢ warunki podane w uzgodnieniach projektu

7) Pierwsza pomoc

Miejsce robot powinno ywyposaone w przengng apteczk z niezlgdnym
wyposaeniem dostosowanym do charakteru prowadzonych robot

Co najmniej jeden z zatrudnionych pracownikéw powinier¢ lgrzeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy .

W miejscu prowadzenia robot powiniendgostpny wykaz z adresami i telefonami
najblizszych jednostek pogotowia ratunkowego,staozarnej i policji.



