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96-300 Zyrardéw

ul. A. Krajowej 5

PEC/TT/N /2016

Warunki techniczne Nr TZP/03/02/2016 przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla
cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta 2b dzialka nr. ewid. 4770 w Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U.
Nr 16, poz.92) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieplowniczych
oraz. Wniosku z dnia 01.02.2016r. okresla si¢. warunki przylaczenia wezla cieplnego w
obiekcie przy ul. Dekerta 2b dzialka nr. ewid. 4770 w Zyrardowie.

A. Wnioskodaweca:
Przedsiebiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Sp. z o.o.
96-300 Zyrardow

ul. A. Krajowej 5

B. Informacje dotyczace obiektu
Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw ul. Dekerta 2b dziatka nr. ewid. 4770
Lokalizacja wezta cieplnego: wewnatrz zasilanego obiektu.

Dane dotyczace obiektu:
© powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) 491,11
© kubatura ogrzewanych pomieszezen (m*) 1200
© przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny




Instalacje odbioreze:
© materialy instalacji odbiorezych: stal, zeliwo, miedy

© parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/600 (: ciénienie dop. 600kPa

Moc cieplna zamdéwiona
©  moc na potrzeby centralnego ogrzewania 50 kW
o calkowita moc 50 kW

C. Granicg wlasnosci sg kolnierze przed zaworami odcinajgeymi po stronie niskich
parametréw, przed kolektorami rozdzielczymi co.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana Jak wlasnosé.
E. Miejscem dostawy ciepla jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku.

F. Micjsce zainstalowania
o Uklady pomiarowe Po stronie wysokich parametréw na powrocie.

o Wodomierz wody uzupetniajgcej zlad: zamontowany w  weZle cieplnym na ukladzie

uzupelniania ztadu woda sieciowg z rurociggu powrotnego wysokich parametrow,

G. Czynnik grzewczy
© Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/759C lato 70/45 oC
o Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej 70°C
o Cisnienie dyspozycyijne wody sieciowej 300 kPa.
@)

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej w przyltaczu

przedstawione w projekcie.
Do obliczen przyjaé roéznice temperatur max 550C
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H. Wymogi dotyczgce sieci przylacza
© Miejscem wiaczenia przylacza cieplowniczego jest preizolowana sie¢ cieplownicza
2xDN100 wysokich parametréw biegnaca w dzialce nr. ewidencyjny 4740/10.
o Srednica przylacza cieplowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.
© Zawory odcinajace w miejscu wiaczenia przylacza do sieci cieplowniczej.

o Materialy: rury preizolowane firmy LOGSTOR ROR, BRUG, Systemy Rurowe

Migdzyrzecz, STAR PIPE.

© Przylacze do budynku bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa

Energetycznego.

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego.
o Wezel cieplny musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowolanych.
o  Wezet nalezy zaprojektowaé zgodnie normg BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze,
klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
Uklad technologiczny:
© wezet cieplny kompaktowy, Jednofunkeyijny z wymiennikiem plytowym.
© pompy zregulacjg predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem
o cieptomierz montowany po stronie wysokich parametrow z przeplywomierzem

ultradzwiekowym zainstalowanym na powrocie, mierzacy energie cieplng dostarczona do

budynku na potrzeby co zasilany baterig wewnetrzng, zliczajacy i rejestrujacy moc

$z€zytowa, przystosowany do zdalnego rejestrowania i kontroli parametrow nosnika ciepta

oraz ilosci ciepta dostarczanego do wezla,
© zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania z czujnikami temperatury o stalej czasowej 1,5 sek.
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vopomiar ilosei wody s iajgee] zlad: wodamicer, zvnstalowany i poswroee PO slroni
wysobich parimcuow - reduktoren cisnienia
G 7asilanic w enereig clehing s wrzagdzen wesla 7 siec adbiorey
o Nl siatkowy na sasitaniv wysokich i filtr siatkowy na pvrocic niskich parametrow
O wyzel cieplny w budynlu micszhalnyin bedzic realizow dny przes Dostavses na warankael
Priwa Fneractycanceo.
JoWymaogi formalne
Dokumentacia powinng by sporsadzona soudnie / Rozporsgdzeniom Mingoir,
Infrastouktury # dn.03.07.2002 1. w sprassie ssczenolowepo zahre i formy projekty
budowlancuo (D200 120 - 4. FO.07.2003 v pos, 1133,
o Stosowane materialy MuUszg posiadac aktualne dokumenty dopu- coenia Jdo SOSOVG UG W
budosniciwie,
- Warunki preylaczenia wasne s dwat Lata od daty ich okreglenia,
o Podstava rozpoc.ecia projektowama i realizag prcdmiotows] iny estveji jost zavwan oo
Przez strony umowsy przylgezeniov;.
v Projekt Technicrny instalacji wewnetrznej .o, nalesy usvodnic u Dostiwey na clapic
projehtowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwiazku - unifikaciy stosov ancj armatury, urzgdsen pomiarow s ch | autemalyki sterujgec
alecamy technologie i produkiy nastepujyeych firm:

o Cieplomicrz: Danloss . SINVIELNS, Kamstrup, Sensus Mcterine Svstems
© rury preizolowane: OGS TOR ROR. BRUG, Systemy Rurov e Migdrzyrzees, STAR PIPL:
woovyenalizacia alarmow g lirmy Brandes,

o pompy firmy: Wilo

© armatura stosowana po stronie wysokich parametrow musi by¢ dobrana na cisnienie
P-1.6MPa

© wymicnniki plytowe: Sondes

O automatyka wezla Schneider

©  monitoring wezta Apator
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Burbhra Zdunik




