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. / .

Nr rys.

7

Podpis

Podpis

-2,50

±0,00

+3,22

+6,27

+9,32

1.4

22

Φ=1540 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

4,00  
1.3

23

Φ=757 W

CV11-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

8.4

24

Φ=858 W

CV11-600

[900 mm]
20 °C

3,00  
8.3

26

Φ=442 W

CV11-600

[500 mm]
20 °C

2,00  

15 x 1,2

13.4

27

Φ=1244 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
13.3

29

Φ=545 W

CV11-600

[600 mm]
20 °C

2,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
5854 W

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
3392 W

18 x 1,2

28 x 1,5
9182 W

1

3.2

30

Φ=540 W

SAC11

[600 mm]
24 °C

5.2

31

Φ=452 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

10.2

32

Φ=492 W

SAC11

[600 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
6,00 kPa
DN15  

ASV-I_GW
0,80 obr.

DN15  

18 x 1,2
2165 W

RA-N prosty
3,50

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
1619 W

RA-N prosty
3,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

15 x 1,2
548 W

42 x 1,5
37212 W

28,3 kPa
2168,3 kg/h

42 x 1,5
50533 W

4

13.5

28

Φ=1587 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2

8.5

25

Φ=1227 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN20  

ASV-PV GW 5-25kPa
11,50 kPa
DN20  

1.5

22

Φ=1209 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2
1132 W

1.2

30

Φ=555 W

SAC15

[500 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

18 x 1,2
3636 W

8.2

31

Φ=370 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

13.2

31

Φ=368 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15.3

27

Φ=1684 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

5,00  

18 x 1,2

15.4

28

Φ=1174 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2
3256 W

15 x 1,2

2

2.3

23

Φ=1016 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

9.4

24

Φ=657 W

CV11-600

[700 mm]
20 °C

3,00  
9.3

26

Φ=1011 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

14.2

27

Φ=1538 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
14.3

29

Φ=1382 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
7443 W

18 x 1,2

18 x 1,2
2916 W

15 x 1,2

28 x 1,5
10332 W

2.4

22

Φ=554 W

CV11-600

[600 mm]
20 °C

2,00  

15 x 1,2

15 x 1,2

9.2

25

Φ=1403 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2 18 x 1,2

3

14.5

32

Φ=494 W

SAC11

[600 mm]
24 °C

RA-N prosty
3,50

DN15  

9.5

31

Φ=437 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

RA-N prosty
3,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
1135 W

18 x 1,2

14.4

29

Φ=573 W

CV11-600

[700 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

15 x 1,2
548 W

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

2.5

30

Φ=847 W

SAC15

[750 mm]
24 °C

RA-N prosty
4,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

ASV-PV GW 5-25kPa
6,50 kPa
DN15  

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

15 x 1,2

2.2

23

Φ=1426 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  

3a

35 x 1,5
26046 W

35 x 1,5
26046 W

5.3

28

Φ=635 W

CV11-900

[500 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

35 x 1,5
23881 W

3.4

22

Φ=1123 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

3,00  
3.3

23

Φ=636 W

CV11-600

[700 mm]
20 °C

2,00  

15 x 1,2

5.4

24

Φ=1014 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

10.4

27

Φ=1592 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

5,00  10.3

29

Φ=640 W

CV11-600

[700 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
5785 W

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
3454 W

18 x 1,2

ASV-PV GW 5-25kPa
11,00 kPa
DN20  

28 x 1,5
9167 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

10.5

28

Φ=1226 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

5.5

25

Φ=1341 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

3.5

22

Φ=1765 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

5,00  

28 x 1,5
14714 W

5

4.4

30

Φ=725 W

SAC15

[600 mm]
24 °C

6.4

31

Φ=346 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

11.4

32

Φ=344 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
7,00 kPa
DN15  

ASV-I_GW
0,80 obr.

DN15  

18 x 1,2
2204 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
1453 W

RA-N prosty
2,00

DN15  

15 x 1,2
758 W

ASV-PV GW 5-25kPa
10,00 kPa
DN20  

28 x 1,5
12510 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN20  

12.2

31

Φ=345 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

7.2

31

Φ=369 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

7

4.5

22

Φ=1110 W

CV21s-600

[900 mm]
20 °C

3,00  
4.3

23

Φ=1114 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

3,00  

7.3

24

Φ=385 W

CV11-600

[400 mm]
20 °C

2,00  

12.3

27

Φ=448 W

CV11-600

[500 mm]
20 °C

2,00  

22 x 1,5
8824 W

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2
5501 W

18 x 1,2

12.4

28

Φ=1207 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

7.4

25

Φ=1240 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

4.2

23

Φ=1745 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

6.3

23

Φ=470 W

CV11-600

[500 mm]
20 °C

2,00  
6.2

23

Φ=1383 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2 18 x 1,2

11.3

23

Φ=650 W

CV11-600

[700 mm]
20 °C

3,00  
11.2

23

Φ=1717 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2 18 x 1,2

15.5

27

Φ=1688 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2

6

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2


