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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji c.o. dla
budynku mieszkalnego Zlokalizowanego przy ulicy Dekerta 2B w Zyrardowie na dziatce nr

2.0. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy Opracowano na podstawie:

eZlecenia Inwestora

einwentaryzacji dia celéw projektowych instalagji c.o.

eplan sytuacyjnego

euzgodnienia z Inwestorem

ewarunkéw technicznych nr PEC/TT/325/2016

ePoradnik - projektowanie i montaz systemu KAN-therm Steel

eobowigzujgcych norm i przepiséw projektowania jak:

*PN-82/B-02402 -temperatury obliczeniowe dla ogrzewanych pomieszczen
®PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
*PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkdw

®PN-EN ~12831 - obliczanie zapotrzebowania ciepta Pomieszczen o kubaturze do 600
m3
edane katalogowe urzadzen i armatury,
eobowigzujgce normy i przepisy.
3.0. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Charakterystyka obiektu

KUDBLUra bUAYIKU WYNOST.ervvveeeecesveeneeresss oo K=1648m° ogrzew.

SRR OGIZEWENIE...vvvvvrvssoevvsssssesorssssin III (trzecia)

Catkowite straty ciepta w budynku wyniosa..........c..cooo Q=50500W dla dobory wezta
Wskaznik kubaturowy zapotrzebowania Na moc ........ceeuunnennn. W=22,7W/m?

3.2. Charakterystyka zrédta ciepta
Energia cieplna dostarczana bedzie z sieci cieplnej poprzez przytacze cieplne i wezet cieplny (
odrebne Opracowanie) , ktéry bedzie Zlokalizowany w piwnicy budynku. Parametry wody
instalacyjnej regulowane beda pogodowo.

Dane techniczne wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura wody grzewczej: - 80/60°C

- Uktad ogrzewania: - zamkniety

- ci$nienie dyspozycyijne: - min. 28,3 kPa
-pojemnoé¢ ztadu - 386,9dm3

3.3. Rozwiazania techniczne
Zaprojektowano ogrzewanie wodne Pompowe w uktadzie dwururowym z rozdziatem
dolnym. Przewody nalezy prowadzi¢ blisko siebie i sciany , aby je mozna byto ukry¢ za
listwami maskujgcymi ( w naroznikach $cian rury odsungé min. 2cm z kazdej strony aby
umozliwié samokompensacje) . Przewody zaprojektowane w piwnicach prowadzi¢ pod
stropem w izolacji termiczne;j. Kompensacjie przewodéw zrealizowano poprzez
samokompensacje , kompensatory uksztattowe | punkty state (zaznaczone na rzutach).
Odwodnienie instalacji  przewidziano Przy rozdzielaczu w wezle oraz poprzez  zawory
powrotne typu RVL na gatazkach Powrotnych przy grzejnikach tazienkowych i Zestawy
Przylaczeniowe serii RLV-KS Przy grzejnikach. Odpowietrzenie zrealizowano poprzez zawory
odpowietrzajgce Przy grzejnikowe i odpowietrzniki automatyczne @15 na pionach

a. Przewody




rur. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
ocynkowanych lub z tworzywa.
Podejscia pod piony wykonac zawiasowo

b. Grzejniki

W pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki  stalowe ptytowe
kompaktowe ,Purmo” 2 wbudowanymi zaworami termostatycznymi typ CV zasilane od dotuy
odciete grupa Zaworowg , a w tazienkach grzejniki tazienkowe Santorini — Sac

C. Armatura

1. Zawory podpionowe serii ASV (ASV-PV + ASV-I) firmy Danfoss z kurkiem Spustowym
(PN 16).

2. Automatyczne zawory réwnowazace AB-QM firmy Danfoss

3. Zawory odcinajgce kulowe z kurkiem Spustowym p=1.0bara , T=100°C Spetniajgce
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

4. Odpowietrzniki automatyczne miejscowe firmy OVENTROP z Zzaworem odcinajgcym
na koricu kazdego pionu.

S. Termostatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z gtowicami RTS 4260 EVERIS 2
wbudowanym ograniczeniem nastawy minimalnej temperatury na 16°C (montowane
W mieszkaniach) firmy Danfoss.

6. Zestawy Przytaczeniowe serii RLV-KS do grzejnikéw dolnozaworowych - do ich

odciecia.

7. Zawory odcinajagce typu RLV DN15 montowane na powrocie przy grzejnikach
tazienkowych

8. Termometr na rozdzielaczu zasilajgcym i na kazdym przewodzie powrotnym z
instalacji.




d. Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na klatkach schodowych nalezy
zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi pianka poliuretanowg lub innymi otulinami o
grubosciach:

~dla rurociggéw DN15+DN22 -20 mm
—dla rurociggéw DN22+DN32 -30 mm
- dla rurociggéw >DN32 =$rednica wewnetrzna rurociggu w mm zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 .10 2008roku.

e. Proby ci$nieniowe

Po zakorczeniu robét montazowych a przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy wykonaé
ptukanie catej instalacji wodg zimng do  momentu  braku wyptywu  zanieczyszczen.
PdZniej wykonaé préby ciénieniowe rurociggow i ich potaczer na ciénienie prébne 0,45 MPa.
Czas trwania préby 30 minut. Po zakofczeniu préby na zimno z wynikiem pozytywnym
nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco przez 72 godziny- w tym czasie nalezy ocenié¢
prawidtowo$¢ dziatania instalaci.

4.0. Roboty demontazowe

Obecnie mieszkania wyposazone Sq W ceramiczne piece grzewcze , piecyki zeliwne oraz
grzejniki i orurowanie , ktdre nalezy zdemontowaé. Po ich demontazu wykonaé nalezy prace
renowacyjne tj.:

- Zamurowanie otwordw,

- uzupetnienie tynkéw,

- uzupetnienie malowania,

-uzupetnienie podtogi w pomieszczeniach i

5.0. Uwagi ogéine

ecatos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi

eprace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji ogrzewczych wydane TIHINSTAL
5 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji w systemie KAN-therm
Steel press.

®Czas wykonywania robét - w uzgodnieniu z uzytkownikami lokali.

sNalezy zachowaé wszelkie érodki bezpieczeristwa dla ludzi i mienia w trakcie wykonywania
robdt montazowych i w trakcie eksploatowania instalacji wewnetrznych.

ePracownicy wykonujacy instalacje w steel -press powinni by¢ przeszkoleni.

eWykonywana instalacja nie bedzie miata ujemnego wplywu na istniejgce budynki , a nawet
Poprawi sig ich kondycja (prawidtowe ogrzewanie).
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Cz¢$¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegélnych obiektéow;

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji c.o.
eroboty demontazowe istniejgcej lokalnej instalacji c.o.
emontaz instalacji c.o.
emontaz grzejnikow
eproba cisnieniowa
eproba na goraco
emontaz automatyki
®0cCzyszczenie rur
eizolacja
eprobny rozruch
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
-nie wystepuja
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
- istniejgca instalacja wodociggowa , kanalizacji sanitarnej , elektryczna i
telefoniczna i lokalna instalacja c.o.ic.w.u.
- drogi dojazdowe

moga

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania;

A. Czynniki niebezpieczne
eograniczone przestrzenie

eostre wystajgce elementy

espadajgce elementy

«sliskie nieréwne powierzchnie

oprad elektryczny

eobstuga sprzetu mechanicznego- mozliwosé najechania
B. Czynniki fizyczne

ehatas

enieprawidlowe o$wietlenie

C. Czynniki ucigzliwie

epodnoszenie i przenoszenie cigzarOow




eWymuszona pozycja ciata

S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;
e/asady udzielania pierwszej pomocy
eZapoznanie z zagrozeniami jakie moga wystapi¢ w czasie wykonywania pracy
«Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i realizacji zadania
«Zapoznanie z zagrozeniami jakie moga wystapié¢ po pracy
«Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu bhp
*Sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia i Zycia
e/Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

6.Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybksg
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu ogélnie dostepnego
b) W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wymagan bhp zawartych w
obowigzujagcych aktach normatywnych, do ktérych naleza m. innymi:
sRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.
2003, Nr 47, poz. 401 ) - Rozdziat 16
sRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. z 2003r., nr 12, poz. 1138)
[ ]
Roboty na budowie nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem:
®"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych "
cz. II "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" - ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych i miedzi
eNalezy takze uwzgledni¢ warunki podane w uzgodnieniach projektu

7) Pierwsza pomoc

Miejsce robot powinno by¢ wyposazone w przenosng apteczke z niezbednym
wyposazeniem dostosowanym do charakteru prowadzonych robét

Co najmniej jeden z zatrudnionych pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy .

W miejscu prowadzenia robét powinien byé dostepny wykaz z adresami i telefonami
najblizszych jednostek pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.




Wyniki o

gobine
Liczba zrodet - 1
taczna liczba odbiornikéw 55
taczna liczba dziatek 215
taczna liczba rozdzielaczy 2
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. ¢ w] 50533
Laczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. Pwym [W] 50533
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] -2,1
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80,0
Moc catkowita [W] 57531
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®grz (W] 53310
taczna wydajnosé grzejnikéw ptaszczyznowych dop [W] 0
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 1395
Niewykorzystane straty Ciepta dziatek [W] 2826
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynkuy)... 0
Straty ogrzewar ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 28,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 29,4
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0,0
Opér wiasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w Zrédle [kg/h) 2168,3
Odbiornik krytyczny G 32
Diugosé trasy odb. krytycznego [m] 61,4
Pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 386,9
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Wielkos¢ Jednostka

Rury - KAN-therm Ste

Rura ze E?éif&ééi&ﬁjf&:yn_l@@gr;__u__m_‘k_r - 6204605
R‘uii*z_é_s‘téTiWEéﬁWéﬁ"CYn_kgﬂar)__a_,,, ) 6204616
ﬁ?rg—zéfs_{avlfWég"l’i)'\ﬁéj_,mééygﬁqypgv 6204627
Rura ze stali weglowej, ocynkowana . 6204638 5
Rura ze stali weglowej, ocynkowana _ ®xiE 6204649

Rura ze stali weglowej, ocynkowana
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 45° nyplowe press

Kolano 45° nyplowe press

Kolano 90° nyplowe press

Kolano 90° press

Kolano 90° press

Kolano 90° press

Kolano 90° press

Kolano z GZ press diugie

6204651 21

620199.8

Eger BENS . P

tuk 90° - ) 60186 :
L S R, N RARRY Ry
Mufa redukcyina press e DA, & @

Odsadzka

Redukcja nyplowa press

Redukcja nyplowa press Ty 6202152 82 st

Redukcja nyplowa press 22-18 8202163 2 szt.

Redukgja nyplowa press 28-15 6202174 2 szt.

Redukcja nyplowa press ~28-18 6202185 6 sat
Redukgja nyplowa press 28-22 6240234 2 szt.

‘Redukgja nyplowa press i 35-28 6240256 2 szt.

Redukcja nyplowa pess . 42-35 6240278 h'*“—hz_fmims_z_tj
Srubunek GWpress R Sl G008 T e T g
Srubunek GZ press - o 15 Wz __820719.0 28 szt
Srubunek GZ press SR e = BAS16. a2 em

Tréjnik press 15-15-15 B 6202493 20 szt.

Tréjnik press o 8o E e 6202504 12 szt.

Tréjnik red. press B B -  15-18-15 __h_mb__‘_'>“_62_042h?_7¥.§___:“t—‘? “i:“ui?z?
Trojnik red. press . i Ascihoae, Lo - G20358% T 4B am
Tréjnik red. press ——— . TTTTTTRgTD 6202614 4 gy
TrSjnik red. press SR B T e SRR B
Trojnik red. press — T %8-18-28  go02638 12 e
v'_rr_éj_nik red. g_r“eg,s‘ & e e e S V¥ ‘~ﬁ35-‘1‘8--3g 5 :h5‘29_2§6_.'9_:*~_ V~§_~“~MM_3I
Tréjnik red. press —"“_i:___:;ﬂ_‘M‘;_ﬁ____‘:— 35-.28-35 6240740 T szt.
Tréinikred.press EENEESIE DT RSO Sneer ey
Zigczka z GZ press I ““"1'5"-7/2"'}"”f:_h__“_jzi)ggg.i 18 st
ZaczkazGZpress e SRR T RO Srisue s )
ZiaczkazGZpress I TS S 1 Y S—
EEC"ZE?_ZEZE%,S::*_*_____,_m____:f%f,__::::?‘,?:f/f{ ____________ 6249852 10 sat

Zigczkaz GZpress
Obejmy - KAN-therm Steel

Obejma dia realizacj punicu stalego 15 Dowalnego producenta 17 )

_939@3@@@91@_§@@9:ﬁi‘.ﬁ:i::i:ii‘"’7‘8 Dowolnego producenta 21 g5t
Obejma dia realizacji punktu statego e 22 Dowolnego producenta Rl e
Q_Pfﬂnjﬂ'_?j_e_?ﬂzicﬁgﬂ_@iegg____,,A,ﬁ_W_A.,__._*____V_;,_‘___%____ 28 Dowolnego producenta 3 szt.

Obejma dla realizacji punktu statego

Obejma dla realizacji punktu stafego 35 Dowolnegoproducenta 1 gn

42 Dowolnego producenta 4 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury (Elementy projektowane)
Ammatura réina dowolnego producenta B
Produkt Wielko$é Kod katalogowy llo§é Jednostka |

Zawory An‘nétura rézna ch;wolnego producenta

Zawdr kulowy wg DIN 1988

DANFOSS zawory termostatycznemodpnonowe o

Produkt Wielkosé Kod katalogowy lloéé Jednostka

Eé&?i{bmmss - zawory té?rﬁ&atyczng ?E&dp.onowé -

Regulator réchy cisnien ASV-PV GW 5-25kPa g 15 m"”W-Aw"ﬁéﬁ'[.:fgdimWh o

_goal7em.
Zawor nastawny ASV-l GW __003L7641

Zawér nas_tawny ASV-| GW *—‘;‘ ) ; B : : B .‘.., ; _V_—V_A ” “ 120A ‘jtmﬂu—»- -Wfézé‘ o

Zawor odcinajgcy RLV prosty

ZawbrRANprosty LTI

Gtownce/SHownlki - DANFOSS zawory termostatyciﬁe i podplonoWe o

RAXbialy RALOOT6 SN I R

Elementy spozakatalogow -
Produkt Wielko§é Kod kalalogowy llosé Jednostka

Elémenty odpowietrzema Elementy spoza kamlogéw

Odpowistrznik prosty .

Zawoér - Elementy spoza katalogéw

Zawoér o ) znanym | kv-1 400
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Zestawienie grzejnikow (Elementy projektowane)
RETTIG Purmo lazienkowe S

Produkt H L D Kod kamlogowy llogé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

'RETTIG  Purmo tazienkowe - - .

Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grze;mkl Iewe mezin growane RETTIG Purmo laznenkowe

SAC11 B ETE .

RETTIG Purmo taz:enkov_v_g_u_ o - - B
Produkt H L D Kod katalogowy llogé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Glzejmkl lewe niezmtegrowane RETTIG Punno Iaz:enk

SAC11. e B e R s s i e L szt.

SAC15 1470 500 100 ] I szt

RETTIG Purmo taznenkowe

Produkt H I D Kod katalogowy lo$é Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejnlki lewe nlezintegrowane RETTIG purmo Iaznenkow wa T =
SR BT T T

Grze;mkl prawe niezmtegrowane RETTIG Purmo taznenkow“

SAC11 SOWE0 00 100, SN ST

Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

ErfzﬁeTr;iikimprawe nlezi;ie;};;v;n; mﬁETT'G PU""O Iazwnkowe T
e T i e R R TR SIS S
RETTIG Purmo fazienkowe - B e

Produkt H L D Kod katalogowy llo$é Jednostka

Grzejmkl prawe nlezmtegrowane RETTIG Purmo taznenkowé

SACH T E N 5 “"_'_Mém‘_ff*_é?f’_w_“
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Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Glzejniki Iewe zmtegrowane RETTIG Purmo Ventll Compact
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RETTIG Purmo Ventll Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
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Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
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Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
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Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
[mm] [mml [mm]

Grzejmki Iewe zmtegrowane RETTIG Purmo Ventll Compa
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Produkt H L D Kod katalogowy llogé Jednostka
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Produkt H L D Kod katalogowy llogé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
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RETTIG Purmo Ventnl Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Grzejmkn lewe zintegrowane RETTIG Purmo Venm Compact
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RETTIG Purmo Ventll Co pact R

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
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Produkt L D Kod kawlogowy llosé Jednostka

'Grzejniki lewe zintegrowane RETTIG Purmo Ventil Compact
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Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
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Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
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RETTIG Purmo Ventll Compact

Produkt H L D Kod katalogowy losé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Grzejniki prawe zmtegrowane RETTIG Purmo Ventll Compact
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Produkt H L D Kod katalogowy lloéé Jednostka
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RETTIC Purmo Ventll Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llo$é Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejmkl prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
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RETI'IG Punno Ventul Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact -
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Zestawienie izolacji (Elementy projektowane)

Katalog izolacji standardowych

Produkt

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/imK

0 Srednicy wewn. 15 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK
0 $rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

0 $rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

0 $rednicy wewn. 28 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

o0 $rednicy wewn. 28 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/imK

o Srednicy wewn. 35 mm

20 mm o
T 30mm R
T 20mm -
- 4mm R H
- 25mm -

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

0 srednicy wewn. 42 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

© Srednicy wewn. 48 mm
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