Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: Doposa zenie w instalacje centralnego ogrzewania
Lokalizacja...: zyrardéw ul. Limanowskiego 24

Projektant....: mgr in  z. Grzegorz Gluszczyk

Data oblicze fA: |Poniedziatek, 7 Listopada 2016, 15:24

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C].......: 80.00 Tp,[°C]:
Tprz,[°C].....: 59.41
Rodz. czynnika: Woda ‘

Parametry  zrodia ciepta:

Op6r hydr.[Pal: @ Pojemno sél]:

Informacje o typach rur:

Typ A: | KANSTEEL Typ B: 74244-01 | Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Op6r hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]:
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmi n,[Pa]:
Catkowity strumie A wody w instalaciji.......... Ge,[kg/s]:

Catkowita pojemno séinstalacCji................... Ve, |[I]:

Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[WTI:
(V[ Tl { r= oo ] o F- VS Q tr,[W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do fad. bufora ciepta... Qr ez,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrédia ciepta zim a.... Qzz,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrédia ciepta latem... Qzl,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrédta okr.przej sciowy Qzp,[W]:

Liczba jednocze $énie pracuj acychw ezldw mieszk.....[szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 3 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewane.: 3 Deficyt mocy,[W]:
Moc grzej..[W]: 34229 Zyski od przewodow,[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane;

Moc grzej..[W]: @ Zyski od przewodow,[W]:

Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 2 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewaj ace 4 Deficyt mocy,[W]:
Obl. moc,[W]..: 34954 Rzeczywista moc,[W]:

:

8193
568
0.417
233
34954
1725

1197
691
1232

1197
691
34229
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Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L \% M Cena Uwagi

[mm] [m] (1 [ka] [zH]
Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato $é k=0.1 mm
(czyste rury).

32 2.1 2 6

Razem 2.1 2 6

Symbol: KANSTEEL

Producent: KAN

Rury KAN-therm ze stali w

Pmax = 1,6 MPa. Pot

eglowej, ocynkowane zewn

aczenia zaprasowywane typu Press

etrznie STEEL, Trob =110 0OC,

15 620460.5 121.6 15 50
18 620461.6 53.2 10 26
22 620462.7 45.9 13 35
28 620463.8 32.0 16 31
Razem 252.6 54 142
Razem 2547 | 56 | 149
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L llo $&| dn |Pod. \%

M Cena

[szt/m] [szt] [mm] (1

[kd] (1]

Symbol: CN-22K-30  Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 22K,
=300 mm.

wysoko §éH

0.60 1 15 | GDJ 2

11

Razem 0.60 1 2

11

Symbol: CN-22KV-40  Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 22KV,
=400 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf
013G0360 z nastaw a wst epna.

wysoko §éH
0ss nr

0.72 8 15 | DDP| 29 146

1.00 1 15 | DDP 5 25
Razem 6.76 9 34 171
Symbol: CN-22KV-50  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 22KV, wysoko §éH
=500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf oss nr
013G0360 z nastaw a wst epna.

0.92 1 15 | DDP 6 30

1.00 6 15 | DDP| 37 194
Razem 6.92 7 42 224
Symbol: CN-22KV-60  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 22KV, wysoko §éH
= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf oss nr
013G0360 z nastaw a wst epna.

0.60 2 15 | DDP 9 47
Razem 1.20 2 9 a7
Symbol: CN-33KV-40  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 33KV, wysoko §éH
=400 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf oss nr
013G0360 z nastaw a wst epna.

0.52 1 15 | DDP 4 20

1.00 2 15 | DDP| 15 76

1.32 1 15 | DDP| 10 50
Razem 3.84 4 29 146
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L llo $&| dn |Pod. \% M Cena
[szt/m] [szt] |[mm] m [kg] [z4]

Symbol: CN-33KV-50  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy, COSMO zaworowy, typ 33KV, wysoko §éH
=500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym Danf oss nr
013G0360 z nastaw a wst epna.

0.92 1 15 | DDP 9 45

1.12 1 15 | DDP| 11 54

1.60 1 15 | DDP| 15 77
Razem 3.64 3 34 176
Symbol: SAH-50/120 Producent: INSTAL-PR
Grzejnik stalowy drabinkowy SAHARA[SAH], typ SAH-50 /120,
wysoko §é H = 1173 mm, dtugo $é& L =500 mm.

0.50 2 15 | DDbV| 15 26
Razem 1.00 2 15 26
Symbol: SAH-50/90  Producent: INSTAL-PR
Grzejnik stalowy drabinkowy SAHARA[SAH], typ SAH-50 /90,
wysoko §é& H = 915 mm, dtugo $é& L =500 mm.

0.50 2 15 | DDV| 12 22
Razem 1.00 2 12 22
Razem | 30 | | 177 | 823 |
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo $¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z4
Armatura na rurach o symbolu K ANSTEEL
Symbol: tUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
15 620185.5 20
22 6240839 2
28 6240841 14
Razem 36

Symbol: RA-N-K Producent: DANFOSS

Zawor termostatyczny k atowy z nastaw g wst epna, wykonanie standardowe (z nyplami
standardowymi), typ RA-N.
15 013G3913 5
Razem 5

Symbol: RLV-KS-P Producent: DANFOSS

Zawoér odcinaj  acy prosty do grzejnikdbw z wbudowanym zaworem, typ R LV-KS,
umozliwia odt aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instalaciji.
15 003L0220 25
Razem 25

Symbol: RLV-S-K Producent: DANFOSS

Zawoér odcinaj  acy k atowy, typ RLV-S, montowany na gat azkach powrotnych
grzejnikéw, umo zliwia odt aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instala
instalaciji.
15 003L0123 5
Razem 5

Symbol: ZAW KUL Producent:

Zawor kulowy (przyjmowa é tylko w przypadku braku urz adzenia konkretnej firmy).
25 4
Razem 4
Razem ‘ 75 ‘
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