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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz. 290), oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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96-300 Zyrardow

dziatka nr. ewid. 4017

(pieczet i podpis)

(pieczec¢ i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AQG-KHX-EKK *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym +tOD/IS/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 todz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A

tel./fax (0-42) 632-97-39 . .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 23 pazdziernika 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7132/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm) iart.12 ust. 2, 3,4 i 5, art.13 ust. 1
pkt 2, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126z péin. zm) oraz § 9 . ust.l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ~ Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0053/0WO0S/03

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 r., ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawem
wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem L
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

NFS — \4\ N . X
Sekretarz
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifiski

Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

mgr inz. Wactaw Sawicki



Pan Tomasz Jerominko jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie

z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku

z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

M= Ol
Sekretarz P{zcwodniczqcy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej’Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Jerominko
ul. Wio$larska 8 m. 16
94-036 Lodz;
2. Okregowa Rada Izby LOIIB;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CA1-M12-7HC *

Pan Norbert JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Lodzia Okregows tzb: Inzynierow Budownicrws:
Qkregows Komisiz Kwalifikacyjna

syen. akt, KE/DIT131-2/655/06
BECYZTA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dniz 15 grudnia 2000 1. 0 samarzadach zawadowych architekto
nZynierow budownictwe oraz urbanistow (Dz U. 2 2007 r. nr 5 poz 42, z pézn zm.) i art 12 ust | pikt 1. 2.3.4
art. 13 ust | plt 172 §est 314, art 14 ust | pki 4 j ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowla
{reksi jednoline Dz U. £ 2006 r. nr 156 poz 1118 = péZn. rm.). oraz § 1] ust. | pkt | Rozporzadzenia Minis
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzieinych funiccji technicznyveh w budownictw
(Dz. Uz 2006 . nr & poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowar
admimiswacyinego (reks! jednoiiry Dz U. £ 2000 r. nr 98 por. 107) = pdsn. znw).

Okregowa Eomisie KEwalifikacyina
radaje

Panu Norbertowi Jastrzebskiemu

magistrow] inzymierowi
kismmel: inFynieria srodowiska

urodzonemu dniz 16 lipca 1971 1. w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/GES/PWOS/06

do projeiciowanis [ iderowanie robotami budowtanymi ber egraniczer
w specialneéel instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji { urzadzen ciepinveh, wentylacyjnyeh,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

szezegbtowy zaloes uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregows Ilomisja Kwalifilacyina Lidzkiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalenii
na podstawiz ziozonyveh dolementéw w dmiv |18 sierpniz 2006 1. stwierdzita, Ze spainione zostaty warunii w zakresi
Pprzygotowaniz zawodowegn oraz na podstawie protokoléw z postepowania Iwalifikacyinego oraz z przeprowadzonzat
egzaminu stwierdzita, ze Pan Worbert Jastrzebski posiadz wymagane prawem wyksziatcenie i praktyke zawodow:
konieczng do uzyskamiz uprawnien budowlanveh w ww. specialnosci i uzyskal pozyrywny wynik egzaminu ni
uprawnieniz budowlane.

Majac powyzsze me uwadze, Olrsgowz Komisja Ilwalifikacyjna Lodzide] Olregows] Izby Inzynisrow
Budownictwa w Lodzi orzelda jak w sentencii.

Pouczenie
Qd ninigj:zej decyzji stuzy odwotanie do Krajows| Komisji Lwalifikucyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzliej Olrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminis 14 dni od dary doreczeniu decyzii.

Sldad Trzekajacy Oirgpowe] Lomisji Ewalifikacyine]

Ladziie) Olregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Siiadv Orzekajacego OER LOOE . j
mer inz. Waslaw Sawicls -

S i

Zzionet: Sidaar Trzekejacepo OIIDLOOE
mgr . Zbizniew Cichonsi

Zzional: Sklade Umzeliajacege OFI ROOE ¥R e

mer nz. Jan Geiazla - e =T




Pan Norbert Jastrzebskil jest upowagniony do:

]

43

projeleowanis. sprawdzania profeladw architeltonicens-budowldnych i sprawswanld aadzore aworskiego vraz
ierowania budows lub tnymi robormi budowianymi, zwigzanymi z ohickeer budewlanym Hkim jake
siect § instalagie Gieplie, wentylacyine, gazowe, wodosiapowe | kanalizacyjne. 2 doborem wiaseiwych urzgdzet
wpeojekeis budowlanym oraz ich instalowsiniem w procese budowy {ub remonty, zpodnie-z art, 14 as Sphe 113
Praws bodowlaness | § 2% ust | Rozporzadzenia MYIB;

sporradzania projekiv zagospoderowania Gziafki Tub tebenn, Zgndnie 2 § 15 Rozporzadeenis MTIE;

kierpwanis. wytwarzaniem konsirukeyjnyeh slemendw: budowlanveh oraz nadzorowania 1 kontoli techuiczng]
wytiwarzania’ tveh elementdw orez do wykonywinia padeery wwestorskiego, 1godnie z ot 13 st I Prawa
budiwianego; i ;

sprawowania kontroll fechnicene] wirmymanis dbickedy budowianych. zgodnie 7 art. 13 gst. 4 Prawa budowlanegoe
z zastrzezeniem wil 62 uit. 5 Prawa budowlanego: 3

Sitad Orrekajacy Oleggows’ Komisli Ewalifikacying

Eodzkis] Olirgpowe] Izby Indyulerdw Budownictwa:

Przewodmczasy Skiade Orzekaiacess i)KKLO.I/Ig

sagr inz, Waclaw Sawiek T

Crionek Sidadu Orzekajaceso OKE EOHB
mgr ing Zhigniew Cichonskl

Czbonsk Sldade Oreekaiacepo OKE ROIR
g ing. Jan Gaiagka

Otvzymia)

s

B b

Mogbert Tastrzebskd
ul, Pramowiczs 4 m. 3
90-254 Lods; .

 Bade Eédzidej Okrggows Inby Infynierdty Budownictwa,

Gidwny Jnspekior Nagzor Budowlanego)
afa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z Inwestorem SIWZ.

Inwentaryzacja budowlana wykonana w sierpniu 2012 i maju 2017. Nie jest to petng
inwentaryzacjg budowlang. Autor zastrzega mozliwos¢ istnienia innych grubosci scian
wewnetrznych niz podane w projekcie czy chociazby istnienie innej ilosci i wymiaréw
kanatébw wentylacyjnych. Celem inwentaryzacji bylo sprawdzenie materiatébw i grubosci
przegrod, zmierzenie powierzchni lokali i ukfadu funkcjonalnego tak aby mozna byto
prawidtowo zaprojektowac instalacje c.0. a nie odtworzenie pierwotnej dokumentacji
architektoniczno-konstrukcyjnej.

Przyjete zatozenia do projektu technicznego:

- z uwagi na zabytkowy charakter budynku (dawna osada fabryczna) projektuje sie
instalacje w sposéb nie naruszajgcy konstrukcji budynku i nie powodujgcy zmian w
wygladzie zewnetrznym budynku,

- instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych jednostronnie
cynkowanych tgczonych poprzez ksztattki i ztgczki gwintowane,

- grzejniki stalowe ptytowe, zawory termoregulacyjne, odpowietrzniki automatyczne na
pionach,

- uktad c.o. zamkniety,

- we wszystkich lokalach zaprojektowano instalacje c.o.. Ewentualne istniejgce instalacje
c.0. etazowe przewidziano do likwidacji. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykonac¢
uzytkownicy instalaciji,

- w pomieszczeniach, w ktérych nie zaprojektowano grzejnikow straty ciepta zostaty
rozdzielone do pomieszczen sgsiednich,

- wielkosci grzejnikow zaprojektowano przy uwzglednieniu odlegtosci spodu parapetu od
posadzki. Wymagana minimalna, wolna przestrzeA miedzy spodem grzejnika, a
posadzkg — 7cm. W razie stwierdzenia przez Wykonawce robot mniejszej odlegtosci
miedzy spodem grzejnika a posadzka, nalezy skontaktowaé sie z projektantem celem
korekty w doborze grzejnika. Szczegodty lokalizacji i wielkosci grzejnikébw w czesci
rysunkowej opracowania,

- w tazienkach dopuszcza sie montaz grzejnika w miejscu ustalonym z Lokatorem, innym
niz w niniejszym opracowaniu. W przypadku korekty wielkosci i rodzaju grzejnika
tazienkowego - nalezy zapewni¢ pokrycie mocy wskazanej w projekcie, Montowac
grzejniki fazienkowe bez mozliwosci podtgczenia grzatek elektrycznych.

- zaprojektowano gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C,
na klatkach schodowych sugeruje sie montaz gtowic termostatycznych =z
zabezpieczeniem przed manipulacja.

Obowigzujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pozniejszymi zmianami)

Informacje zawarte w:

- Polskich Normach,

- Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

- Literaturze technicznej.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek zlokalizowany w Zyrardowie, przy ul. Mireckiego 70. Budynek 2-klatkowy
o czterech kondygnacjach nadziemnych (parter, | pietro, Il pietro, Il pietro). Rok budowy
okoto 1900r. Okna w budynku czesciowo wymienione na PCV. Stropodach nie ocieplony.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng i telefoniczng. Ogrzewanie
mieszkan stanowig najczesciej kotty weglowe zamontowane w tazienkach i kuchniach
wspoétpracujgce
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z instalacjg grzejnikowg w obrebie mieszkania oraz piece kaflowe. Inwentaryzacja wykazata,
ze w lokalach znajdujg sie takze grzejniki elektryczne, piece weglowe.

Budynek przy ul. Mireckiego 70 dz. nr ew. 4017 znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej MKZ w Zyrardowie. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke nr. ew. 4017
nie wystepuje. Przy wykonywaniu instalacji c.o. nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana instalacja c.0 bedzie oddziatywata tylko na budynek w ktérym zostanie
wykonana - poprawiajgc komfort zycia mieszkancéw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
w budynku zlokalizowanym w Zyrardowie, przy ul. Mireckiego 70.

Budynek zostanie wilaczony do miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny (odrebne
opracowanie) zostanie zlokalizowany w  wydzielonym pomieszczeniu i bedzie zasilat
nowoprojektowang instalacje o parametrach 80/60°C. Projekt budowlany pomieszczenia
wezia

i technologii wezta poza zakresem tego opracowania.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:
- wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod [W/m?-K] wg stanu istniejgcego,
- do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjeto temperatury obliczeniowe zewnetrzne
zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg obliczeniowych temperatur zewnetrznych,
- lokalizacja budynku: Zyrarddw, lll strefa klimatyczna, temp. oblicz. zew. -20°C
- temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen - zgodnie z tabelg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz ze zmianami tj. Dz. U.
Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. Nr 228, poz.
1514),

Przeznaczenie lub sposéb

. . . Przyktady pomieszczen
wykorzystywania pomieszczen

Temperatury
obliczeniowe™)

- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez | pokoje mieszkalne, przedpokoje,
+20°C okry¢ zewnetrznych, nie wykonujgcych | kuchnie indywidualne wyposazone

w sposo6b ciagty pracy fizycznej w paleniska gazowe lub elektryczne,
+8°C |- nie przeznaczone na staty pobyt ludzi | klatki schodowe
- przeznaczone do rozbierania, - tazienki, oraz w lokalach mieszkalnych
+24°C przeznaczone na pobyt ludzi bez bez wydzielonych tazienek, izby, ktére
odziezy petnig role kuchni i fazienki

*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych
pomieszczeh niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

- uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata,
- obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831.
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- piwnice i strych nie ogrzewane
- wiasnosci budynku:

— projektowane obcigzenie cieplne ............coovvieiiiiieii e, 138,4kW
— wskaznik cieplny budynku kubaturowy................ccoooiiiii 20,6W/m?®
— wskaznik cieplny budynku powierzchniowy.............cccccieeiiiinininnn, 94,8W/m?

- wiasnosci instalaciji:

— zfad w instalacji c.o. / przyjete parametry...........cccccccoiiiiiiiinnn. woda / 80/60°C

— moc obiegdw instalacji grzejnikowej ...........ccceevieiiiiiiiiiiiie e, 198,0kW

—  CISNIENIE AYSPOZYCYINE ...ueiieiieeeeeee e 23,0kPa

—  pojemnosc wodna instalacji ... 2000,0dm®
4.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie wezet cieplny wg odrebnego P.T. wezta
cieplnego. Wezet cieplny (odrebne opracowanie) zostanie zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu po WC i bedzie zasilat nowoprojektowang instalacje o parametrach 80/60°C.
Projekt budowlany pomieszczenia wezta i technologii wezta poza zakresem tego
opracowania. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaC i wykona¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami, normg PN-B-02423:1999 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Weztéw Cieptowniczych.

Pomieszczenie wezta nalezy wykonaé nastepujgce prace:

- zdemontowac wszystkie urzgdzenia bedgce w pomieszczeniu,

- wymienic¢ drzwi na stalowe,

- wyrownaé posadzke (nowa wylewka)

- cato$¢ pomieszczenia pomalowac, uzupetié tynki,

- wykonac instalacje elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wentylacja pomieszczenia wg projektu technologii wezia.

- wykona¢ zeliwny wpust i studzienke betonowg bezodptywowa, lub podtgczong do
instalacji kanalizacyjnej w budynku.

4.2, Materiat instalacji

Zgodnie z wytycznymi, instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych
jednostronnie cynkowanych tgczonych poprzez ksztattki i ztgczki gwintowane.

Do mocowania instalacji nalezy stosowa¢ wytgcznie uchwyty, przeznaczone do materiatu
z ktérego wykonana bedzie instalacja. Przewody prowadzi¢, réwnolegle do przegréd
budowlanych, a przebicia przez przegrody wykonaé pod katem prostym, pamietajgc,
aby w grubosci przegrod nie wykonac potgczenia przewoddéw. Rurociggi przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ostonowych.

43. Grzejniki
Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto wg Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia
12.04.2002, wraz ze zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr

201, poz. 1238 oraz ustalen z Inwestorem.

W pomieszczeniach z oknem, grzejniki zaprojektowano pod oknami przy Scianie
zewnetrznej, ewentualnie w poblizu okna.

Grzejniki stalowe ptytowe:
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dolnozasilane, grzejniki zintegrowane z wktadkg zaworowa, nalezy je wyposazy¢ w gtowice
termostatyczng z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C oraz w zestaw
przytgczeniowy grzejnika dolnozasilanego

W tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe. Dopuszcza sie montaz grzejnika
tazienkowego w miejscu ustalonym z Lokatorem, innym niz w niniejszym opracowaniu. W
przypadku korekty wielkosci i rodzaju grzejnika tazienkowego - nalezy zapewnié pokrycie
mocy wskazanej w projekcie.

Grzejniki tazienkowe:

nalezy je wyposazy¢ w gtowice termostatyczng (na zasilaniu) oraz zawor odcinajgcy typ RLV
(na powrocie),

UWAGA: Grzejniki montowac¢ w ptaszczyznie rownolegtej do przegrody, zgodnie z instrukcjg
Producenta. Jezeli w miejscu zamontowania grzejnika znajduje sie gniazdo elektryczne,
nalezy je przenies¢. Z uwagi na blisko$¢ urzadzen takich jak wanna, kabina natryskowa
zabrania sie stosowania dodatkowych grzatek elektrycznych w grzejnikach.

4.4. Prowadzenie instalacji
Przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku do zrodta ciepta tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji
(nalezy zamontowac¢ armature spustowag o srednicy nie mniejszej niz 15mm ze ztgczkg do
weza, a w najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzania (np. na koncéwkach pionéw oraz na
rozdzielaczach nalezy wykonac¢ automatyczne odpowietrzniki 3/8” poprzedzone zaworami
stopowymi 3/8”.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami
odlegtosciach od urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.
Przewody nie mogg by¢ prowadzone bezposrednio nad instalacjg elektryczna.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddw wodnych przez pomieszczenia takie jak
TRAFO czy rozdzielnia elektryczna.

Zabrania sie wykonywania przejs¢ instalacji c.o. przez istniejgce kominy.
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4.5. Mocowanie przewodow

Rurociggi nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub podparcia.
Kompensacja w gestii Wykonawcy robét. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne
Z uznanymi zasadami, a mianowicie:

rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

mogty sie wydtuzac,

nie wpadaty w drgania,

przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan)

Srednica rury [mm] 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
Odlegto$¢ miedzy uchwytami[m] | 1,56 | 1,5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40
4.6. Kompensacja przewodow

Pod wptywem ogrzewania i schiadzania nastepujg zmiany dlugosci przewodéw.

Wystepujgce wydtuzenia cieplne nalezy odpowiednio skompensowac, tak aby przewody nie
byly poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprezeniom. Kompensacja przewodow
w gestii Wykonawcy wg wytycznych producenta zastosowanego systemu instalacyjnego.

Miedz jak wiekszo$¢ materiatow podlega wptywom temperatury. Wraz z jej wzrostem rury
beda ulegaty wydtuzeniu.

Dla skompensowania zmian dtugosci przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji —
ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe oraz kompensatory
mieszkowe (stosowa¢ kompensacje zgodnie 2z czescig rysunkowg opracowania).
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje przez zmiane kierunku
prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujgcg zasada,
jest aby kompensator byt umieszczony w srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy
dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany uchwytem
statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji wystepujgcych odksztatcen, jest
kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodow.

4.7. Przejscia rur przez przegrody budowlane

Z uwagi na drewniany strop przed wykonywaniu przewiercien przez stropy pod piony nalezy
wykonac odkrywki celem zlokalizowania belek i ominiecia tych miejsc.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposéb zapewniajgcy elastycznosc
i szczelnos¢. Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy
rurami nalezy wypei¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. (W przypadku
przej$¢ przez przegrody p.poz. (przegrody budowlane wydzielajgce pomieszczenie wezia
cieplnego) przejscie wykonaé¢ wg wytycznych danego systemu). UWAGA: Nalezy pamietaé
aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac zadnych potgczen przewodow.

4.8. Izolacja termiczna
Przewody rurowe nalezy zaizolowaé termicznie. lzolacje nalezy wykona¢ na cafej
powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewoddéw; w miare mozliwosci
technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach.
Celem ograniczenia strat ciepta izolacje zaprojektowano na wszystkich rurociggach

poziomych i pionach. Sugeruje sie obudowe piondw ptytami gips-karton.
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Po wykonaniu instalacji a przed podtgczeniem Zrodta i odbiornikdw oraz przed montazem
izolacji instalacje nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci.

Izolacja cieplna przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.
1238).

. Minimalna grubosé izolacji cieplnej
I.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m-K)”
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 If’r;ewody i armatura Wg poz. j+4 przechgdzace przez Y, wymagan z poz. 1+4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw,
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1+4, utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

' _ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$é warstwy izolacyjne;.

4.9. Ptukanie i préby szczelnosci

Instalacje c.o. po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiorow czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed probg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w
celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci musza byé usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci;

- badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

- Nalezy odigczy¢é wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cis$nienia pracy mogftoby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpic¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01MPa.

- Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg (przy napetnianiu zastosowaé
filtr siatkowy) i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-
10400 przyjmujgc cisnienie prébne ppr = prob+ 0,2MPa.

- Cisnienie robocze przyjeto 0,3MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdéw nalezy je usungé i ponownie
wykonac catg probe od poczatku.
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- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

- Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalaciji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét,

UWAGA: Utrzymywaé w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na
Zmiany cisnienia.

Uwagi koncowe:

1. Podane w projekcie nazwy firm i urzgdzen majg charakter przyktadowy.

2. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych urzgadzen innych firm o takich samych

parametrach.
3. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Nazwa Wymiar llos¢ |Jednostka
1 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 15x1,2 540 m
2 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 18x1,2 235 m
3 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 22x1,5 120 m
4 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 28x1,5 105 m
5 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 35x1,5 40 m
6 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 42x 1,5 85 m
7 Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie zaciskana 54 x 1,5 50 m
8 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/300/920 2 szt.
9 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/400/920 1 szt.
10 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/400/1000 1 szt.
11 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/600 2 szt.
12 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/720 1 szt.
13 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/920 2 szt.
14 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/1000 4 szt.
15 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/1200 3 szt.
16 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/1320 1 szt.
17 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/1400 4 szt.
18 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/400/2200 1 szt.
19 Grzejnik stalowy bocznozasilany 11K/500/1320 1 szt.
20 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/500/800 3 szt.
21 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/500/920 2 szt.
22 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/500/1000 3 szt.
23 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/500/1120 3 szt.
24 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/720 6 szt.
25 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/800 1 szt.
26 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/920 4 szt.
27 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/1000 5 szt.
28 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/1120 4 szt.
29 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/1200 3 szt.
30 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/500/1320 3 szt.
31 Grzejnik stalowy bocznozasilany 11K/600/400 1 szt.
32 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/400 3 szt.
33 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/520 1 szt.
34 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/600 2 szt.
35 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/720 1 szt.
36 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/800 1 szt.
37 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/920 4 szt.
38 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/1000 2 szt.
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L.p. Nazwa Wymiar llos¢ |Jednostka
39 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/1120 2 szt.
40 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/1320 9 Szt.
41 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/600/1600 1 szt.
42 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/600/600 1 szt.
43 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/600/1000 3 szt.
44 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/600/1120 3 szt.
45 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/600/1200 1 szt.
46 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/900/520 1 szt.
47 Grzejnik stalowy bocznozasilany 22K/900/1000 1 szt.
48 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/900/400 1 szt.
49 Grzejnik stalowy bocznozasilany 33K/900/520 1 szt.
50 Grzejnik tazienkowy C_STD_700/500 1 szt.
51 Grzejnik tazienkowy C_STD_1100/900 2 szt.
52 Grzejnik tazienkowy C_STD_1500/740 3 szt.
53 Grzejnik fazienkowy C_STD_1500/890 1 szt.
54 Grzejnik fazienkowy C_STD_1800/750 3 szt.
55 Grzejnik stalowy dolnozasilany 22KV/600/600 1 szt.
56 Grzejnik stalowy dolnozasilany 33KV/400/920 2 szt.
57 Grzejnik stalowy dolnozasilany 33KV/400/1000 1 szt.
58 Grzejnik stalowy dolnozasilany 33KV/500/920 2 szt.
59 Zawor odcinajgcy kulowy prosty DN15 6 szt.
60 Zawor odcinajgcy kulowy prosty DN20 10 szt.
61 Zawor odcinajgcy kulowy prosty DN25 20 szt.
62 Zawor odcinajacy kulowy prosty DN50 szt.
63 Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15 szt.
64 Zawor regulacyjno-pomiarowy STAD DN40 2 szt.
65 Zawér powrotny RLV DN15 109 szt.
66 Zawoér termostatyczny RA-N DN15 109 szt.
67 Gtowica termostatyczna - 108 szt.
68 Gtowica termostatyczna wzmocniona - 7 szt.
69 Zespot przytgczeniowy grzejnika dolnozasilanego DN15 6 szt.
70 Odpowietrznik prosty llos$¢ okresli¢ na budowie

71 Rozdzielacz c.o. - 2 szt.
72 Manometry - 6 szt.
73 Termometry - 6 szt.

UWAGA: Pozostate materialty wg przedmiaru
niniejszego projektu technicznego.

Przed zakupem i

robot,

ktéry stanowi integralna czesc

montazem grzejnikbw nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ ich montazu,

uwaga dotyczy w szczegolnosci grzejnikdw o dtugosci wiekszej lub rownej 1,0m.
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6.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czes¢ opisowa:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow;

- demontaz istniejgcych grzejnikdw, rurociggdéw, armatury ktére muszg zostaé zdemontowane
przed przystgpieniem do robét instalacyjnych

- przygotowanie do montazu nowoprojektowanych grzejnikéw, rurociggéw armatury,

- adaptacja wskazanego pomieszczenia na wezet cieplny

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- préby szczelnosci instalaciji,

- czyszczenie rurociggow,

- izolowanie cieplne rurociggéw

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

- demontaz istniejgcych grzejnikdw, rurociggdéw, armatury ktére muszg zostaé zdemontowane

z uwagi na zastosowanie innych materiatow,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - BIOZ dotyczy wew. instalacji c.o.

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracami

zwigzanymi z:

- (dotyczy rur tgczonych przez spawanie np. w wezle) - prace powinni wykonywac pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej
wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia.

- ponadto, tak prowadzi¢ prace instalacyjne aby nie dopusci¢ do zaprészenia ognia.

- sugeruje sie wykonanie instalacji w obrebie mieszkan lub catej ze ztgczek zaciskowych,

- przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalaciji
w budynku celem nie uszkodzenia ich.

- budynek wyposazony jest w instalacje gazowa, elektryczng, telefoniczng i wod-kan, instalacje
grzewczg nalezy uktada¢ z zachowaniem ostroznosci przy zblizeniach do w/w instalacji.

- praca na wysokosci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzega¢ zasad BHP
przy pracach na wysokosci, Wiasciciel spdtki budowlanej/pracodawca zobowigzany jest
zapewni¢, aby prace, wykonywane byly przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m nalezy stosowac srodki
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

- strefy montazu instalacji c.o. nalezy zorganizowaé¢ w sposéb zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

Przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi

szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:

- instrukcja postepowania na wypadek pozaru

- instrukcja przeciwpozarowa ogdéina

- instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

- sposoby postepowania pracownikéw w nieszczesliwych wypadkach

- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn:

-z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,
- praca na wysokosci.
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Sposob postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, itp.
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy postepowac wg instrukcji postepowania na
wypadek zagrozenia. Kierownik budowy zapozna pracownikéw z w/w instrukcjami oraz
wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej, najblizszej Komendzie Policiji,
najblizszym Pogotowiu Gazowniczym.
b) konieczno$¢  stosowania przez  pracownikdw  $rodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP. Kazdy z Pracownikow
zatrudnionych na placu budowy ma obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Kierownik budowy okresli sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie placu budowy, wskazanie $rodkéw
technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeAstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
zatrudnionym na tym placu budowy numer telefonu do biura, ewentualnie na telefon komérkowy.
Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochodéw
dostawczych, pracownikow ewentualnie Podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej
i sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji, najblizszym
Pogotowiu Gazowniczym.
8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Kierownik budowy wskaze miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
9) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Kierownik budowy wskaze miejsca lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Czes¢ rysunkowg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotuje Kierownik budowy wg wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrze$nia 2002r.).

Opracowat:

dr inz. Tomasz Jerominko

uprawnienia bud. nr LOD/0053/POOS/03
w specjalnosci instalacyjnej
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UWAGA:

e CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,

e INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI
OPISOWEJ PROJEKTU,

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
l 94-036 £6dz ul. Wioslarska 8, lokal nr 16 e-mail: info@itech.net.pl
tel. kom. 602-57-58-85

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 17.05.2017

NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL. MIRECKIEGO 70 W ZYRARDOWIE

TYTUL:

MAPA LOKALIZCYJNA | SKALA: 1:500
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parametry obiegu
dla budynku Mireckiego nr 70:

172,5 kKW
cisnienie dysp. 22,9 kPa
pojemnosc¢ instalacji 1315,00 dm?

Potaczy¢

z przedowami

do wezia cieplnego
zaprojektowanymi
wg odrebnego P.T.

[ UWAGI:

1. Calos¢ wykonad z obecnie obowigzLigeymi przepisami,
2. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

3.
4.
6.
7.

Obdgzenie ciepine obliczone wg nommy PN-EN 12831.

Pzez przegrody budowlane przewody prowadzié w rurach ochronnych.
Gizeinki dobrano na parametry: 80/60°C.

obliczen hydraulicznych dokonanow oparduo systemz rur stalowych zewnetrznie cynkowanych fgczonych poprzez ztgczki

zaciskowe izawory termostatyczne typ RAN.

UWAGA:  zmianazawordw na inny typ wymaga ponownych obliczen hydrauicznych
i dobranie poprwawnych nastaw (poza zakresem tego opracowania).

8. Zaprojektowano glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimaingj +16°C.

ZYRARDOW - MIRECKIEGO 70

RZUT PARTERU

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI

OPISOWEJ PROJEKTU,

94-036 £6dz ul. Wioslarska 8, lokal nr 16
tel. kom. 602-57-58-85

"TECH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

e-mail: info@itech.net.pl

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 17.05.2017

OZNACZENIA
INSTALACYJNE:
———— zcsilanie / powt — rury stdowe zewnetrznie
ocynkowane

fqczone przez zaciskanie
@ oznaczenie piondw c.o.
EEE  gzejnk stdowy plytowy

m-am  gzejnik fazienkowy

typ grzejnika
df. grzejnika [mm]
nastawa moc [W]

NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL. MIRECKIEGO 70 W ZYRARDOWIE

RYS. 1

opis gzepika
i gzejnika
fazienkowego

TYTUL: RZUT PARTERU

instalacja centralnego ogrzewania

SKALA: 1:100

dr inz. TOMASZ JEROMINKO
uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03
w specjalnosci instalacyjnej

PROJEKTANT:

PODPIS:

opis pamieszezenia

mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI
uprawnienia budowlane nr LOD/0655/PWOS/06
w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

OPRACOWAL.:
mgr inz. JAROSEAW KUSIAK

PODPIS:
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tel. kom. 602-57-58-85
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 17.05.2017|
OZNACZENIA NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ
™ UWAGH: ™ INSTALACYINE: INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2
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7. obliczen hydraulicznych dokonanow oparduosystemz rur stalowych zewnetrznie cynkowanych taczonych poprzez ztgczki PROJEKTANT: dr inz. TOMASZ JEROMINKO | poppIs:
zaciskowe izawory termostatyczne typ RAN. uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

EE gzejnk stdowy plytowy w specjalnosci instalacyjnej

UWAGA:  zmianazawordw na inny typ wymaga ponownych obliczen hydrauicznych

i dobranie poprwawnych nastaw zakresem opracowan SPRAWDZAJACY: mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI | poppis:

e oz o o = gzejik fazenkowy opis pormieszezenia uprawnienia budowlane nr LOD/0655/PWOS/06

8. Zaprojektowano glowioe termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimainej +16°C . w specjalnosci instalacyjnej
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1. Calos¢ wykonad z obecnie obowigzLigeymi przepisami,

2. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Obdgzenie ciepine obliczone wg nommy PN-EN 12831.

Pzez przegrody budowlane przewody prowadzié w rurach ochronnych.

Gizeinki dobrano na parametry: 80/60°C.

obliczen hydraulicznych dokonanow oparduo systemz rur stalowych zewnetrznie cynkowanych fgczonych poprzez ztgczki
zaciskowe izawory termostatyczne typ RAN.
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4
6.
7.

UWAGA:  zmianazawordw na inny typ wymaga ponownych obliczen hydrauicznych

i dobranie poprwawnych nastaw (poza zakresem tego opracowania).

8. Zaprojektowano glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimaingj +16°C.
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i dobranie poprwawnych nastaw (poza zakresem tego opracowania).

8. Zaprojektowano glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimaingj +16°C.
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STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 17.05.2017
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 5d

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY S
UL. MIRECKIEGO 70 W ZYRARDOWIE RY

TYTUL: FRAGMENT ROZWINIECIA
instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKTANT: dr inz. TOMASZ JEROMINKO | poppIs:
uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY: mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI | poppis:
uprawnienia budowlane nr LOD/0655/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej
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