
 

 

68/2017 

 
PRONABUD SP.Z O.O.    96-300  ŻYRARDÓW, UL. OKRZEI 57,   TEL. 46  855 27 94 
 

 

                     PROJEKT   BUDOWLANY 
 

 
 

 

Temat :            REMONT  DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO  

WIELORODZINNEGO 

 
 
Lokalizacja : Żyrardów ul. 1-go Maja 53 

działka nr ew. 1654/2 
 
 

           
Właściciel : Wspólnota Mieszkaniowa 1-go Maja 53 

96-300 Żyrardów ul. 1 Maja 53 
 
 

 
Projektował :  mgr inż. J. Zambrzycki - upr. bud. Nr 78/83 Sk-ce 
   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 
 
 
Asystent : tech. Bogusława Szymańska 
 
 
 
 
 
 

Żyrardów,  październik 2017 r. 
 

Egz. Nr   



 

 

 
 

SPIS  ZAWARTOŚCI     
 
 

-  Strona tytułowa        - str. 1 
-  Spis zawartości        - str. 2 
 
I/ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE     - str. 3 
 

1. Oświadczenie projektanta      - str. 4 
2. Uprawnienia projektanta  + zaświadczenie z IIIB   - str. 5÷6 
3. Wypis z rejestru gruntów      - str. 6A 

 
II/  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI    - str. 7 
 

1. Zagospodarowanie działki– część opisowa     - str. 8÷9 
2. Zagospodarowanie działki– część graficzna      - str. 10 

 
III/  OPINIA TECHNICZNA       - str. 11 
 

1. Ocena stanu technicznego       - str. 12÷13 
2. Dokumentacja fotograficzna      - str. 14÷15 
 

IV/ PROJEKT BUDOWLANY      - str. 16  
 
1.  Opis techniczny       - str. 17÷19 
2.  Informacja BIOZ       - str. 20÷21 
 

V/ RYSUNKI        - str. 22 
 
Nr 1 - Rzut strychu ze schematem więźby dachowej  skala 1 : 100 - str. 23 
Nr 2 - Rzut dachu   skala 1 : 100   - str. 24 
Nr 3 - Przekrój A-A   skala 1 :   50   - str. 25 

 
 Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr KZ.4120.257.2017.IS - str. 26÷27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/ DOKUMENTY 
FORMALNO - PRAWNE



 

 

 
                           Żyrardów dn. 27.10.2017r. 

 
 

Mgr inż. Jan Zambrzycki 
zam. Żyrardów ul.  
upr. nr   78/83 Sk-ce  
 
 
 
 
    OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst (jedno-

lity tekst Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oświadczam, że  : 
 
Projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 53 w Żyrardowie  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/ ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  



 

 

 
1. OPIS  TECHNICZNY 

 
do projektu zagospodarowania  działki nr 1654/2 
położonej w Żyrardowie przy ul.1-go Maja 53 

 
Inwestor:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA   

  96-300 Żyrardów ul.  1-go Maja 53 
 
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. 1-go Maja 53. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa Nr 61/2017 z dnia  04.08.2017r. zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową 1-go Maja 53 w Ży-

rardowie.   
- Pomiary i oględziny własne. 
- Ustalenia z Inwestorem. 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Działka nr ewid. 1654/2 o powierzchni  231,00 m2  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wieloro-
dzinnym. 
Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje i dwie klatki schodowe. 
Działka usytuowana jest w sąsiedztwie podobnych działek, budynek użytkowany jest zgodnie z prze-
znaczeniem. 

 
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
- Na mapie pokazano lokalizację budynku mieszkalnego.  
- Projekt obejmuje roboty związane z remontem dachu budynku. 
- Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu działki. 

 
5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 707 decyzją z dnia  30.03.1984r. i 
znajduje się na obszarze „Zabytkowego Zespołu Osady Fabrycznej” wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A – 520 decyzją z dnia 30.01.1979r. 
Wybudowany został  ok. 1909 roku. 

 
6.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 Z tytułu przeprowadzenia prac remontowych nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia lokatorów oraz osób postronnych. 
 
7.  DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA 
  
 Teren opracowania nie znajduje się na obszarze działalności górniczej. 
 
 
 



 

 

 
 
8.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI, WPŁYW NA ŚRODOWISKO  
 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach przedmiotowej działki. Inwestycja jest zlokali-
zowana z zachowaniem odległości wymaganych przepisami p.poż., prawa budowlanego i warunkami 
technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym, że inwestycja w 
żaden sposób nie ogranicza możliwości zagospodarowania sąsiednich działek, a zatem obszar oddzia-
ływania inwestycji nie wychodzi poza granice działki, na której jest planowana. 
 
Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 
          
                                                                                                                      Opracował: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III/ OPINIA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 
 
Obiekt:    BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
 
Lokalizacja:   Żyrardów ul. 1-go Maja 53 

Cel opracowania:   Ocena stanu technicznego elementów dachu pod kątem przeprowadzenia 
prac remontowych. 

 

1.1. OPIS OGÓLNY 
 

 Budynek, którego elementy podlegają ocenie znajduje się w Żyrardowie przy ulicy 1-go Maja 53, 
działka numer ewidencyjny 1654/2.  
 Budynek został wykonany około 120 lat temu w technologii tradycyjnej, jako dwukondygnacyjny z 
użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny, z usztywniającymi po-
przecznymi ścianami szczytowymi, ścianą ogniową pomiędzy pomieszczeniami obsługiwanymi przez są-
siednie klatki schodowe oraz ścianami klatki schodowej. Poziom podłogi parteru budynku jest wyniesiony 
ponad poziom terenu o około 80 cm.  
- Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych  - 321,30 m2. 
- Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 707. 
  
 Dla budynku prowadzona jest książka obiektu. Ostatnią kontrolę pięcioletnią stanu technicznego 
budynku przeprowadzono w dniu  roku. Budynek nie posiada inwentaryzacji budowlanej. 
 Budynek posiada fundamenty i ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ściany konstruk-
cyjne z cegły ceramicznej pełnej, kominy z cegły ceramicznej pełnej, kominy ponad dachem z cegły cera-
micznej pełnej i z cegły klinkierowej, ścianki działowe z cegły ceramicznej oraz drewniane, stropy o kon-
strukcji drewnianej. Biegi schodowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Elewa-
cje z cegły licowej nieotynkowane.  
 
 
1.2. OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDACYCH PRZEDMIOTEM  OPRACOWANIA 
 

1.2.1. Konstrukcja więźby dachowej z deskowaniem.  
 
 Wizję stanu konstrukcji więźby dachowej i deskowania połaci dachowych przeprowadzono z pozio-
mu poddasza. 
 Konstrukcja więźby dachowej została wykonana z nieodżywiczonych krawędziaków sosnowych, jako 
stolcowa. Krawędziaki są zespolone za pomocą połączeń ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi. 
Stolce zostały wykorzystane jako podstawowe elementy konstrukcji ażurowych ścianek działowych wydzie-
lających na strychu powierzchnie komunikacyjne i strychy użytkowe. 
 Stan konstrukcji więźby dachowej i deskowania jest w zróżnicowanym stanie technicznym. W miej-
scach, w których na skutek nieszczelności w pokryciu dachowym doszło do zalania elementów więźby 
drewno posiada ślady rozległej korozji biologicznej, jest kruche i przegniłe. W najgorszym stanie znajduje 
się południowo-wschodnia część więźby i deskowania. W miejscach w których nie doszło do zalania kon-
strukcji i deskowania drewno użyte do wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane wyda-
je głęboki dźwięk. Na krawędziakach występują miejscowo spękania powstałe na skutek działania różnic 
wilgotności i temperatury.  
 Na powierzchni krawędziaków miejscowo widoczne są fragmenty z otworami wskazującymi na dzia-
łalność spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus). Wygląd konstrukcji oraz wygląd geometrii płaszczyzn 
połaci dachowych nie wskazuje na ugięcie i przeciążenie konstrukcji więźby. 
 Po stronie południowo-zachodniej w konstrukcji więźby brak jednego ze słupów. Płatew w tym miej-
scu jest złamana. Konstrukcję więźby w tym miejscu prowizorycznie wzmocniono. Wzmocnienie wykonano 
nieprofesjonalnie.   



 

 

  
Deskowanie dachu wykonano z drewna tej samej jakości co krawędziaki konstrukcji więźby. Podlegało ono 
tym samym działaniom niszczącym co konstrukcja więźby. Jego stan jest także zróżnicowany. 
  
1.2.2. Pokrycie dachowe       
  
 Stan pokrycia i obróbek blacharskich oceniono z poziomu dachu budynku. Stan rynien i rur spusto-
wych oceniono z dachu budynku oraz z poziomu terenu.    
 Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa, z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej. W różnych 
miejscach pokrycia, a szczególnie po stronie wschodniej budynku widoczne są liczne łaty wykonane na 
pokryciu z pasków taśmy dekarskiej. W miejscach, w których nie dokonano napraw, istniejące pokrycie jest 
pozbawione lepiszcza, widoczne są liczne pęknięcia i uszkodzenia. Obróbki blacharskie z blachy ocynko-
wanej są zardzewiałe w niektórych elementach widoczne są dziury. Rynny i rury spustowe w stanie do-
brym.  
 Na połaciach dachowych znajduje się kilka anten telewizyjnych przymocowanych do różnych ele-
mentów kominów i konstrukcji więźby dachowej oraz klika rur wywiewnych bez nakryw. 
   
1.2.3. Elementy murowane w poziomie połaci dachowych   
 
Budynek posiada, oprócz innych, elementy wystroju architektonicznego w poziomie połaci dachowych, w 
postaci ozdobnych zakończeń ścian murowanych. Elementy te w kliku miejscach są spękane w liniach 
spoin pomiędzy cegłami. Sterczyny w elewacji południowej posiadają spękane nakrywy betonowe. W 
rolkach ceglanych występują ubytki cegieł. We wszystkich elewacjach widoczne są miejsca, w których w 
spoinach pomiędzy cegłami rosną rośliny. 
Zakończenia murów nie posiadają zabezpieczeń przeciw siadaniu ptaków.  
          
1.3. ORZECZENIE. 
 
• Należy dokonać remontu pokrycia dachowego, polegającego na rozebraniu istniejącego pokrycia wraz 

z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i wykonaniu nowego pełnego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej z warstwą papy wentylacyjnej, podkładowej i nawierzchniowej w kolorze ciemnym. 
Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.  

• Po rozebraniu pokrycia dachowego należy ocenić stan odsłoniętego „od góry” deskowania i wymienić 
zniszczone deski. Nowe deski muszą być zabezpieczone preparatami chroniącymi przed korozją bio-
logiczną oraz działaniem owadów. 

• Należy dokonać miejscowych napraw konstrukcji więźby dachowej, polegających na wymianie ele-
mentów zniszczonych poprzez zalewanie wodami opadowymi i korozję biologiczną. Należy także wy-
mienić elementy zniszczone przez owady. Należy uzupełnić brakujące elementy więźby dachowej. 

• Należy dokonać napraw elementów ozdobnych zakończeń ścian murowanych ponad dachem. 

• Należy usunąć rośliny rosnące w spoinach murów. 

• Należy dokonać spoinowania murów w miejscach w których rosły rośliny.  

  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV/    PROJEKT BUDOWLANY



 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego na remont dachu 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego 

w Żyrardowie przy ul. 1-go Maja 53 
 

 
1/    DANE OGÓLNE 
 
1.1. Podstawa opracowania : 
 

- Umowa Nr 61/2017 z dnia 04.08.2017r. zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową 1-go Maja 53 w Ży-
rardowie.  

- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Normy branżowe. 

 
1.2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego położonego na działce nr ew. przy ul. 1-go Maja 53 w Żyrardowie. 

 
Remont dachu będzie obejmował: wymianę części elementów konstrukcji więźby dachowej i deskowa-
nia, wykonanie nowego pokrycia z papy, nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

 
 
2/ OPIS  BUDYNKU  
 
2.1. Opis ogólny - 
 

-
 Powierzchnia użytkowa - 321,30 m2 

- Ilość kondygnacji - 2  
- Szczegóły konstrukcyjne:  
- ściany – cegła, 
- strop – drewno, 
- wiązanie dachu – drewno, 
- krycie dachu – papa, 
- użytkowanie – mieszkalne. 

 
2.2. Opis konserwatorski 

Założony na rzucie prostokąta, z dwoma pozornymi ryzalitami od strony podwórza, dwukondygnacyj-
ny, nakryty dwuspadowym dachem. 
Układ wnętrza – dwutraktowy z czterema pomieszczeniami mieszkalnymi w trakcie frontowym. 
W trakcie tylnym – cztery mniejsze izby i dwie klatki schodowe na osi ryzalitów. 
Pomieszczenia łączą się otworami drzwiowymi i klatkami schodowymi oraz między sobą, co pozwalało 
na dowolne łączenie pomieszczeń. 
Pierwotnie w budynku mieściły się trzy mieszkania 3-izbowe oraz siedem 1-izbowych. W chwili obec-
nej w budynku znajduje się 10 mieszkań. 
Wnętrza bez wystroju, podłogi z desek, na klatkach schodowych posadzki z cegieł. 
Klatki schodowe dwubiegowe, drewniane, z balustradami tralkowymi. 

 
2.3. Opis elementów budynku 

 

Fundamenty i ściany fundamentowe – z cegły ceramicznej pełnej.  
 



 

 

  
 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  

 

• Ściany zewnętrzne nośne – wykonane z cegły pełnej  
• Układ ścian – podłużny z usztywniającymi ścianami konstrukcyjnymi poprzecznymi szczytów bu-

dynku, ścianą dzielącą ogniową oraz ścianami klatek schodowych 
• Ściany konstrukcyjne – z cegły ceramicznej pełnej 
• Ścianki działowe – z cegły ceramicznej pełnej oraz drewniane. 
 
Stropy - Strop nad parterem i piętrem o konstrukcji drewnianej   
 
Klatki schodowe – o konstrukcji drewnianej, na ścianach murowanych.  

 
Dach – o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowy, stolcowy, z pełnym deskowaniem, kryty papą. 
  
Kominy - murowane z cegły ceramicznej pełnej, ponad dachem z cegły ceramicznej pełnej i klinkierowej. 

 
Wyłazy dachowe – w połaciach dachowych, drewniane. 
 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - stalowe ocynkowane. 

 
Stolarka okienna – drewniana i z profilami z PCV. 

 
 Stolarka drzwiowa – drewniana. 

 
 

3/ ZAKRES PRAC REMONTOWYCH  
 
Zgodnie z opinią nt. stanu technicznego budynku, zaleceniami Konserwatora Miejskiego i uzgodnie-
niami z Inwestorem ustalono następujący zakres prac remontowych: 
 
- Rozbiórka masztów i urządzeń telewizyjnych. 
- Rozebranie pokrycia dachu z papy, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.  
- Wymiana zniszczonych fragmentów deskowania, wymiana zniszczonych elementów konstrukcji 

więźby dachowej, uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji więźby.  
- Sukcesywny wywóz materiałów porozbiórkowych. Utylizacja papy. 
- Naprawa uszkodzonych fragmentów zakończeń ścian murowanych 
- Usunięcie roślin rosnących w spoinach.  
- Spoinowanie murów w miejscach w których rosły rośliny 
- Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spu-

stowymi z blachy stalowej ocynkowanej. 
- Wstawienie nowych rur wywiewnych w instalacji kanalizacyjnej.  
- Montaż masztów i urządzeń telewizyjnych. 
- Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. 
- Uporządkowanie placu budowy. 

 
UWAGA : 
Po rozebraniu pokrycia, fragmentów deskowania i elementów więźby należy zabezpieczyć pomiesz-
czenia niższych kondygnacji przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez rozłożenie plandek. Wy-
konawca robót powinien przed rozpoczęciem robót znać długoterminową prognozę pogody i tak za-
planować prowadzenie robót, aby zminimalizować możliwość zalania budynku.   



 

 

 
4/ WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH - PROJEKTOWANYCH 

 
4.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

 
Przed rozbiórką pokrycia dachowego dokonać demontażu anten oraz rur wywiewnych instalacji kana-
lizacji znajdujących się na dachu budynku. 
Rozebrać pokrycie dachowe z papy. Rozebrane pokrycie wywieźć z terenu budowy i oddać do utyliza-
cji za pokwitowaniem. 
Rozebrać deskowanie z desek. Rozebrać konstrukcję więźby dachowej.   

 
4.2 Wymieniane elementy  więźby dachowej i deskowania 

 
Wymieniane elementy konstrukcji więźby i deskowania powinny być wykonane z drewna klasy min K-
27. Należy stosować drewno nasycone impregnowane przez wytwórcę środkami zabezpieczającymi 
drewno przed korozją biologiczną oraz przeciwogniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1, 
PN EN 335-1 i PN EN 350-2. Wilgotność drewna  powinna wynosić 15-18%. 

 
4.3 Pokrycie  

 
Pokrycie dachu wykonać z trzech warstw papy zgrzewalnej. Na deskowaniu ułożyć papę wentylacyj-
ną, następnie papę termozgrzewalną podkładową i papę termozgrzewalną nawierzchniową. Kolor pa-
py nawierzchniowej powinien być zbliżony do koloru grafitowego. 
Po wykonaniu pokrycia w miejscach narażonych na przesiadywanie ptaków zamontować kolce za-
bezpieczające stalowe.  

 
4.4 Obróbki 

 
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafi-
towym.  

 
 
UWAGI : 
 
1. W związku z brakiem dokumentacji projektowej dot. budynku przy ul. 1-go Maja 53 w Żyrardowie, pro-

jekt remontu dachu wykonano na podstawie inwentaryzacji własnej, która została sporządzona z za-
chowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

2. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem projektowanym a stanem rzeczywistym należy 
zawiadomić projektanta. 

3. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na instalację elektryczną na poddaszu. 
4. Na wykonanie prac Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę. 
5. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać zasad i warunków technicznych wykonania i prowa-

dzenia robót budowlanych. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz za-
sadami BHP. 

 



 

 

 
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. 
 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.) 
 
1/ Zakres robót oraz kolejność realizacji - 
 

Przedmiotem budowy jest remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 53 w 
Żyrardowie. 

 
2/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych – 
 
 Na działce znajduje się budynek mieszkalny.  
 
3/ Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – 
 
 Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wynikające z zagospodarowania działki – nie występują.  
 Roboty w pobliżu zasilania energetycznego należy prowadzić w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 
 
4/ Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót budowlanych - 
 
Elementem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robót są 
prace wykonywane na wysokościach i w obiekcie użytkowanym przez mieszkańców. 
Zakres prac wymaga konieczności wyprowadzenia mieszkańców ostatniej kondygnacji i zabezpieczenia 
mieszkań poprzez ułożenie plandek ochronnych. 
W czasie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- prace ciesielskie, konstrukcyjne, 
- prace pokrywcze, 
- na stan rusztowań  (nie można wykonywać robót z prowizorycznych pomostów), rusztowania z ele-

mentów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną. Prawidłowość mon-
tażu rusztowań powinien sprawdzić kierownik budowy i potwierdzić wpisem do dziennika budowy,  

-  w czasie robót na wysokości robotnicy muszą być zaopatrzeni w pas ochronny i linkę, gdyż istnieje 
niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,  

- pomosty robocze wzniesione powyżej 1,0 m nad poziomem terenu winny być zabezpieczone bariera-
mi, 

- dopuszcza się stosowanie drabin, ale należy je zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 
zapewnić ich stabilność, 

- roboty izolacyjne i pokrywcze - należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp. 
- Palenie tytoniu przy prowadzonych robotach jest kategorycznie zakazane.  

 
5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
- Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego 

zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem 
osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

- Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzględniającego specyfikę prowa-
dzonych robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 

- prace prowadzone na wysokości ( wymagane badania lekarskie ), 
- prace prowadzone w obiekcie użytkowanym oraz w sąsiedztwie ciągów pieszych, 

 



 

 

 
 

- Przy wykonywaniu robót remontowych dachu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budow-
lanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 : Rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze,  Rozdział 9 – 
Roboty na wysokościach, Rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdział 17 – Roboty dekar-
skie i izolacyjne, Rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne).  
 

6/ Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia : 

 
- Należy prawidłowo wygrodzić i zabezpieczyć teren prowadzonych robót (szczególnie przy wejściu do 

budynku), wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi przejścia wewnętrzne, rozmieścić tablice ostrzegaw-
cze. 

- W ramach zagospodarowania placu budowy wykonawca zapewni doprowadzenie energii elektrycznej.  
- Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z uwagi na 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.   

- Pracownicy przed przystąpieniem do robót muszą otrzymać kaski i linki zabezpieczające. 
- Osobę upoważnioną należy wyposażyć w telefon komórkowy i zapoznać z numerami telefonów do : 
- najbliższej jednostki ratowniczej, 
- straży pożarnej, 
- posterunku policji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/ CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


