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Zyrardow dn. 27.10.2017r.

Mgr inz. Jan Zambrzycki
zam. Zyrardow ul.
upr. nr 78/83 Sk-ce

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst (jedno-
lity tekst Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 53 w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NW8-X4Z-4R9 *

Pan JAN ZAMBRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2286/02

adres zamieszkania ul. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 13, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Il ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI



1. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 1654/2
potozonej w Zyrardowie przy ul.1-go Maja 53

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

96-300 Zyrardéw ul. 1-go Maja 53

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego potozonego w Zyrardowie przy ul. 1-go Maja 53.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr61/2017 z dnia 04.08.2017r. zawarta ze Wspdlnota Mieszkaniowa 1-go Maja 53 w Zy-
rardowie.

- Pomiary i ogledziny wiasne.

- Ustalenia z Inwestorem.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr ewid. 1654/2 o powierzchni 231,00 m?2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wieloro-
dzinnym.

Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje i dwie klatki schodowe.

Dziatka usytuowana jest w sgsiedztwie podobnych dziatek, budynek uzytkowany jest zgodnie z prze-
znaczeniem.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- Na mapie pokazano lokalizacje budynku mieszkalnego.
- Projekt obejmuje roboty zwigzane z remontem dachu budynku.
- Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 707 decyzjg z dnia 30.03.1984r. i
znajduje sie na obszarze ,Zabytkowego Zespotu Osady Fabrycznej’ wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A — 520 decyzjg z dnia 30.01.1979r.

Wybudowany zostat ok. 1909 roku.

OCHRONA SRODOWISKA

Z tytutu przeprowadzenia prac remontowych nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia lokatorow oraz 0séb postronnych.

DZIALALNOSC GORNICZA

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze dziatalno$ci gérniczej.



OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, WPLYW NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki. Inwestycja jest zlokali-
zowana z zachowaniem odlegto$ci wymaganych przepisami p.poz., prawa budowlanego i warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwigzku z tym, Ze inwestycja w
zaden sposob nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania sasiednich dziatek, a zatem obszar oddzia-
tywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki, na ktorej jest planowana.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowi-

sko w my$| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Opracowat:



1I/ OPINIA TECHNICZNA



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Lokalizacja: Zyrardéw ul. 1-go Maja 53
Cel opracowania: Ocena stanu technicznego elementéw dachu pod katem przeprowadzenia

prac remontowych.

11. OPIS OGOLNY

Budynek, ktdrego elementy podlegaja ocenie znajduje sie w Zyrardowie przy ulicy 1-go Maja 53,
dziatka numer ewidencyjny 1654/2.

Budynek zostat wykonany okoto 120 lat temu w technologii tradycyjnej, jako dwukondygnacyjny z
uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Uktad Scian konstrukcyjnych podtuzny, z usztywniajgcymi po-
przecznymi scianami szczytowymi, $ciang ogniowg pomiedzy pomieszczeniami obstugiwanymi przez sa-
siednie klatki schodowe oraz $cianami klatki schodowej. Poziom podtogi parteru budynku jest wyniesiony
ponad poziom terenu o okoto 80 cm.

- Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych - 321,30 m2,
- Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 707.

Dla budynku prowadzona jest ksigzka obiektu. Ostatnig kontrole piecioletnig stanu technicznego
budynku przeprowadzono w dniu roku. Budynek nie posiada inwentaryzacji budowlane;.

Budynek posiada fundamenty i Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej petnej, Sciany konstruk-
cyjne z cegly ceramicznej petnej, kominy z cegty ceramicznej petnej, kominy ponad dachem z cegty cera-
micznej petnej i z cegly klinkierowej, Scianki dziatowe z cegty ceramicznej oraz drewniane, stropy o kon-
strukcji drewnianej. Biegi schodowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Elewa-
cje z cegly licowej nieotynkowane.

1.2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

1.2.1. Konstrukcja wiezby dachowej z deskowaniem.

Wizje stanu konstrukcji wiezby dachowej i deskowania potaci dachowych przeprowadzono z pozio-
mu poddasza.

Konstrukcja wiezby dachowej zostata wykonana z nieodzywiczonych krawedziakdéw sosnowych, jako
stolcowa. Krawedziaki sg zespolone za pomocg potaczen ciesielskich utrzymanych klinami drewnianymi.
Stolce zostaty wykorzystane jako podstawowe elementy konstrukcji azurowych Scianek dziatowych wydzie-
lajacych na strychu powierzchnie komunikacyjne i strychy uzytkowe.

Stan konstrukcji wiezby dachowej i deskowania jest w zréznicowanym stanie technicznym. W miej-
scach, w ktorych na skutek nieszczelno$ci w pokryciu dachowym doszto do zalania elementéw wiezby
drewno posiada $lady rozlegtej korozji biologicznej, jest kruche i przegnite. W najgorszym stanie znajduje
sie potudniowo-wschodnia cze$¢ wiezby i deskowania. W miejscach w ktorych nie doszto do zalania kon-
strukcji i deskowania drewno uzyte do wykonania konstrukcji jest suche, zwarte, twarde, ostukiwane wyda-
je gteboki dzwiek. Na krawedziakach wystepujg miejscowo spekania powstate na skutek dziatania réznic
wilgotno$ci i temperatury.

Na powierzchni krawedziakéw miejscowo widoczne sg fragmenty z otworami wskazujgcymi na dzia-
talno$¢ spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus). Wyglad konstrukcji oraz wyglad geometrii ptaszczyzn
potaci dachowych nie wskazuje na ugiecie i przecigzenie konstrukciji wigzby.

Po stronie potudniowo-zachodniej w konstrukcji wiezby brak jednego ze stupdw. Ptatew w tym miej-
scu jest zlamana. Konstrukcje wiezby w tym miejscu prowizorycznie wzmocniono. \Wzmocnienie wykonano
nieprofesjonalnie.



Deskowanie dachu wykonano z drewna tej samej jako$ci co krawedziaki konstrukciji wiezby. Podlegato ono
tym samym dziataniom niszczacym co konstrukcja wiezby. Jego stan jest takze zréznicowany.

1.2.2. Pokrycie dachowe

Stan pokrycia i obrébek blacharskich oceniono z poziomu dachu budynku. Stan rynien i rur spusto-
wych oceniono z dachu budynku oraz z poziomu terenu.

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa, z obrobkami z blachy stalowej ocynkowanej. W réznych
miejscach pokrycia, a szczeg6lnie po stronie wschodniej budynku widoczne sg liczne taty wykonane na
pokryciu z paskow tadmy dekarskiej. W miejscach, w ktdrych nie dokonano napraw, istniejace pokrycie jest
pozbawione lepiszcza, widoczne sg liczne pekniecia i uszkodzenia. Obrdbki blacharskie z blachy ocynko-
wanej sg zardzewiate w niektorych elementach widoczne sg dziury. Rynny i rury spustowe w stanie do-
brym.

Na potaciach dachowych znajduje sie kilka anten telewizyjnych przymocowanych do roznych ele-
mentéw komindw i konstrukcji wiezby dachowej oraz klika rur wywiewnych bez nakryw.

1.2.3. Elementy murowane w poziomie potaci dachowych

Budynek posiada, oprocz innych, elementy wystroju architektonicznego w poziomie potaci dachowych, w
postaci ozdobnych zakonczen $cian murowanych. Elementy te w kliku miejscach sg spekane w liniach
spoin pomiedzy cegtami. Sterczyny w elewacji potudniowej posiadajg spekane nakrywy betonowe. W
rolkach ceglanych wystepuja ubytki cegiet. We wszystkich elewacjach widoczne sg miejsca, w ktorych w
spoinach pomiedzy cegtami rosng rosliny.

Zakonczenia murdw nie posiadajg zabezpieczen przeciw siadaniu ptakéow.

1.3. ORZECZENIE.

o Nalezy dokonac remontu pokrycia dachowego, polegajacego na rozebraniu istniejacego pokrycia wraz
z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i wykonaniu nowego petnego pokrycia z papy
termozgrzewalnej z warstwg papy wentylacyjnej, podktadowej i nawierzchniowej w kolorze ciemnym.
Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

e Po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy oceni¢ stan odstonietego ,od géry” deskowania i wymieni¢
zniszczone deski. Nowe deski muszg by¢ zabezpieczone preparatami chronigcymi przed korozjg bio-
logiczng oraz dziataniem owadow.

e Nalezy dokona¢ miejscowych napraw konstrukcji wigzby dachowej, polegajacych na wymianie ele-
mentow zniszczonych poprzez zalewanie wodami opadowymi i korozje biologiczna. Nalezy takze wy-
mieni¢ elementy zniszczone przez owady. Nalezy uzupetni¢ brakujace elementy wiezby dachowej.

e Nalezy dokona¢ napraw elementéw ozdobnych zakonczen $cian murowanych ponad dachem.
e Nalezy usungc ro$liny rosnace w spoinach muréw.

e Nalezy dokonac spoinowania muréw w miejscach w ktérych rosty rosliny.



IV/  PROJEKT BUDOWLANY
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1.1.

1.2.

2/

2.1.

2.2.

2.3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na remont dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Zyrardowie przy ul. 1-go Maja 53

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania :

- Umowa Nr 61/2017 z dnia 04.08.2017r. zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg 1-go Maja 53 w Zy-
rardowie.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Normy branzowe.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego pofozonego na dziatce nr ew. przy ul. 1-go Maja 53 w Zyrardowie.

Remont dachu bedzie obejmowat: wymiane czesci elementow konstrukcji wiezby dachowej i deskowa-
nia, wykonanie nowego pokrycia z papy, nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

OPIS BUDYNKU

Opis ogoélny -
Powierzchnia uzytkowa - 321,30 m?
- lloé¢ kondygnaciji - 2

- Szczegoty konstrukcyjne:
- Sciany - cegta,
- strop —drewno,
- Wigzanie dachu — drewno,
- krycie dachu - papa,
- uzytkowanie — mieszkalne.

Opis konserwatorski

Zatozony na rzucie prostokata, z dwoma pozornymi ryzalitami od strony podwérza, dwukondygnacyj-
ny, nakryty dwuspadowym dachem.

Uktad wnetrza — dwutraktowy z czterema pomieszczeniami mieszkalnymi w trakcie frontowym.

W trakcie tylnym — cztery mniejsze izby i dwie klatki schodowe na osi ryzalitow.

Pomieszczenia taczg sie otworami drzwiowymi i klatkami schodowymi oraz miedzy soba, co pozwalato
na dowolne faczenie pomieszczen.

Pierwotnie w budynku mie$city sie trzy mieszkania 3-izbowe oraz siedem 1-izbowych. W chwili obec-
nej w budynku znajduje sie 10 mieszkan.

Whnetrza bez wystroju, podtogi z desek, na klatkach schodowych posadzki z cegiet.

Klatki schodowe dwubiegowe, drewniane, z balustradami tralkowymi.

Opis elementdw budynku

Fundamenty i $ciany fundamentowe — z cegty ceramicznej petne;.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne nosne — wykonane z cegly petnej

Uktad $cian — podtuzny z usztywniajacymi scianami konstrukcyjnymi poprzecznymi szczytow bu-
dynku, ciang dzielacg ogniowg oraz $cianami klatek schodowych

Sciany konstrukcyjne — z cegly ceramicznej petnej

Scianki dziatowe — z cegly ceramicznej pefnej oraz drewniane.

Stropy - Strop nad parterem i pigtrem o konstrukcji drewnianej

Klatki schodowe — o konstrukcji drewnianej, na $cianach murowanych.

Dach - o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy, stolcowy, z petnym deskowaniem, kryty papa.
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej, ponad dachem z cegty ceramicznej petnej i klinkierowe;.

Wytazy dachowe — w potaciach dachowych, drewniane.

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe - stalowe ocynkowane.

Stolarka okienna — drewniana i z profilami z PCV.

Stolarka drzwiowa — drewniana.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zgodnie z opinig nt. stanu technicznego budynku, zaleceniami Konserwatora Miejskiego i uzgodnie-
niami z Inwestorem ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

- Rozbiorka masztow i urzadzen telewizyjnych.

- Rozebranie pokrycia dachu z papy, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

- Wymiana zniszczonych fragmentow deskowania, wymiana zniszczonych elementow konstrukcii
wiezby dachowej, uzupetnienie brakujacych elementow konstrukcji wiezby.

- Sukcesywny wywdz materiatéw porozbidrkowych. Utylizacja papy.

- Naprawa uszkodzonych fragmentdéw zakonczen $cian murowanych

- Usuniecie ro$lin rosngcych w spoinach.

- Spoinowanie muréw w miejscach w ktérych rosty ro$liny

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spu-
stowymi z blachy stalowej ocynkowane;.

- Wstawienie nowych rur wywiewnych w instalacji kanalizacyjnej.

- Montaz masztdw i urzadzen telewizyjnych.

- Montaz zabezpieczen przeciw ptakom.

- Uporzadkowanie placu budowy.

UWAGA :

Po rozebraniu pokrycia, fragmentéw deskowania i elementéw wigzby nalezy zabezpieczy¢ pomiesz-
czenia nizszych kondygnacji przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez roztozenie plandek. Wy-
konawca rob6t powinien przed rozpoczeciem robét zna¢ dtugoterminowa prognoze pogody i tak za-
planowac prowadzenie robot, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ zalania budynku.
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WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH - PROJEKTOWANYCH

Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Przed rozbiorkq pokrycia dachowego dokona¢ demontazu anten oraz rur wywiewnych instalacji kana-
lizacji znajdujacych sie na dachu budynku.

Rozebrac pokrycie dachowe z papy. Rozebrane pokrycie wywiez¢ z terenu budowy i oddac do utyliza-
cji za pokwitowaniem.

Rozebrac¢ deskowanie z desek. Rozebraé konstrukcje wiezby dachowe;.

Wymieniane elementy wiezby dachowej i deskowania

Wymieniane elementy konstrukcji wiezby i deskowania powinny by¢ wykonane z drewna klasy min K-
27. Nalezy stosowa¢ drewno nasycone impregnowane przez wytworce Srodkami zabezpieczajacymi
drewno przed korozjg biologiczng oraz przeciwogniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1,
PN EN 335-1i PN EN 350-2. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosi¢ 15-18%.

Pokrycie

Pokrycie dachu wykona¢ z trzech warstw papy zgrzewalnej. Na deskowaniu utozy¢ pape wentylacyj-
ng, nastepnie pape termozgrzewalng podktadowg i pape termozgrzewalng nawierzchniowa. Kolor pa-
py nawierzchniowej powinien by¢ zblizony do koloru grafitowego.

Po wykonaniu pokrycia w miejscach narazonych na przesiadywanie ptakéw zamontowa¢ kolce za-
bezpieczajace stalowe.

Obrobki

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafi-
towym.

UWAGI :

1.

b

W zwigzku z brakiem dokumentacji projektowej dot. budynku przy ul. 1-go Maja 53 w Zyrardowie, pro-
jekt remontu dachu wykonano na podstawie inwentaryzacji wtasnej, ktora zostata sporzadzona z za-
chowaniem nalezytej staranno$ci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci pomiedzy stanem projektowanym a stanem rzeczywistym nalezy
zawiadomic projektanta.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na instalacje elektryczng na poddaszu.

Na wykonanie prac Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie na budowe.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad i warunkow technicznych wykonania i prowa-
dzenia robét budowlanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz za-
sadami BHP.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

1/ Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii -

Przedmiotem budowy jest remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 53 w
Zyrardowie.

2/ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych —

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

3/ Elementy zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.
Roboty w poblizu zasilania energetycznego nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

4/ Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych -

Elementem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robot sg

prace wykonywane na wysokosciach i w obiekcie uzytkowanym przez mieszkancow.

Zakres prac wymaga koniecznosci wyprowadzenia mieszkancow ostatniej kondygnaciji i zabezpieczenia

mieszkan poprzez utozenie plandek ochronnych.

W czasie realizacji rob6t budowlanych szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na :

- prace ciesielskie, konstrukcyjne,

- prace pokrywcze,

- na stan rusztowan (nie mozna wykonywac¢ robdt z prowizorycznych pomostow), rusztowania z ele-
mentow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng. Prawidtowo$¢ mon-
tazu rusztowan powinien sprawdzic¢ kierownik budowy i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,

- W czasie rob6t na wysokosSci robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i linke, gdyz istnieje
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone bariera-
mi,

- dopuszcza sie stosowanie drabin, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc,

- roboty izolacyjne i pokrywcze - nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp.

- Palenie tytoniu przy prowadzonych robotach jest kategorycznie zakazane.

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqolnie niebezpiecznych:

- Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego
zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

- Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajacego specyfike prowa-
dzonych robét budowlanych ze szczegéinym zwréceniem uwagi na :

- prace prowadzone na wysoko$ci ( wymagane badania lekarskie ),

- prace prowadzone w obiekcie uzytkowanym oraz w sasiedztwie ciggow pieszych,



- Przy wykonywaniu rob6t remontowych dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budow-
lanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 : Rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdziat9 -
Roboty na wysokosciach, Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdziat 17 — Roboty dekar-
skie i izolacyjne, Rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne).

6/ Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia :

- Nalezy prawidtowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robét (szczeg6lnie przy wejsciu do
budynku), wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi przejscia wewnetrzne, rozmie$cic tablice ostrzegaw-
cze.

- W ramach zagospodarowania placu budowy wykonawca zapewni doprowadzenie energii elektryczne.

- Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatéw budowlanych z uwagi na
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Pracownicy przed przystgpieniem do robdt muszg otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.

- Osobe upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komérkowy i zapoznaé z numerami telefonéw do :

- najblizszej jednostki ratowniczej,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.
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