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UWAGI:

- Zniszczong, opalong cegle nalezy oczysci¢ z zastosowaniem mefody
strumieniowo - éciemej przy pomocy urzqdzenia przeznaczonego do
konserwacii zabytkéw, w tym zabytkowe] cegly firmy typu IBIX lub Rotec firmy
Remmers.

- Ostabiong strukture cegly nalezy wzmocni¢ preparatem kizemoorganicznym
KSE 100 firmy Remmers mefodq powlekania powierzchniowego [ czas
karencii preparatu do 21 dni roboczych).

- Whykruszone spoiny nale zy uzupetni¢ w nawigzaniu do oryginatu.

- W przypadku peknie¢ muru nalezy zastosowad prety spiralne typu Helfix z
Zywicq systemowq zgodnie z kartq producenta.

- w przypadku uszkodzonego nadpro za okna :

- rozebraé nadproze,

- wykona¢ krgzyne

- wykonaé przemurowanie ceglq zblizong do oryginatu.

LEGENDA:
I $ciany zewnetrze do wyczyszczenie z osmolenia. czyszcznie
na wysokosci tylko jednej kondygnacii: ostatniej, najwyzsze|

SCHEMAT BUDYNKU,/ POtOZENIE WZGLEDEM STRON SWIATA

lokal mieszkalny
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REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
W BUDYNKU WIELORODZINNYM
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Lokalizacja inwestycij:
ul. Chopina 2/4, 96-300 Zyrardéw, dziatka nr ew. 3490/1

Inwestor: . )
GMINA MIASTO ZYRARDOWY
pl. Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw
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