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OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa inwestycji
Termomodernizacja budynku w Zyrardowie ul. 1 Maja 86

2. Adres inwestycji:

ul. 1 Maja 86 , Zyrardéw

3. Inwestor:

Gmina Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta II nr 1
96-300 Zyrardow

4. Zamawiajacy :
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0.

ul. Armii Krajowej 5
96-300 Zyrardow

5. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany,
otynkowany, bryta nieprzeksztatcona, symetryczna. Dach dwuspadowy. Na ostatniej
kondygnacji jest poddasze nie uzytkowe. Na parterze i pietrze 1 sg lokale mieszkalne dostepne
z 3 klatek schodowych. Dojazd i dojscia do budynku sg utwardzone. Budynek usytuowany w
zabudowie zwartej, dojazd od ul. 1 Maja

Teren wokdt budynku jest ptaski, stabo porosniety roslinnoscig, Smietnik i budynek
gospodarczy zlokalizowany jest na podworzu budynku. Dziatka nie jest ogrodzona.

6. Uwarunkowania konserwatorskie

Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Brak jest blizszych danych dotyczacych informacji historycznych. Dla nieruchomosci nie
prowadzono dawnej ksiegi wieczystej. Budynek wybudowano na przetomie XIX i XX wieku na
terenie zabudowy prywatnej obok Nowej Osady. Obiekt uwidoczniony na planie Zyrardowa z
1903 roku.

Elewacja budynku jest ozdobiona detalem: lizeny, gzyms miedzykondygnacyjny i wienczacy,
podokienny, otwory bez opasek, stolarka niezachowana.

Zalecenia konserwatorskie:
Pismo nr KZ.4120.201.2018.MB z dnia 12.07.2018
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7. Zakres termomodernizacji

= Planowane roboty budowlane:

- ocieplenie Scian zewnetrznych pianka rezolowg 5cm, otynkowanie tynkiem krzemianowym,
wykonanie gzymsow u podparapetnikéw zgodnych z wygladem historycznym

-skucie polepy nad 1 pietrem (ostatnia kondygnacja mieszkalna), docieplenie stropu wetng
mineralng 20 cm

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, powrdt do historycznego porzadku ( dodanie okien,
powiekszanie otwordw)

-wymiana instalacji odgromowej

- wyburzenie przybuddéwki i postawienie nowej —drewnianej

- wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- obrdbka stopni przy wejsciach — obtozenie ptytkami gresowymi

- dodanie daszkdw i o$wietlenia nad wejsciami

- montaz kratek w otworach wentylacyjnych poddasza

8. Ukiad konstrukcyjny

8.1. Stan istniejacy:

Fundamenty, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz kominy - wykonane sg z cegty
petne;j.

Stropy- miedzy kondygnacyjne drewniane

Dach- dwuspadowy, drewniany, kryty papa- w dobrym stanie technicznym.

Nadproza — murowane
Schody zewnetrzne- stopnie betonowe.

Schody wewnetrzne- Klatki schodowe drewniane, jednobiegowe- powrotna, sienie
przelotowe

Ilos¢ klatek schodowych — 3/4

Tynki i okladziny wewnetrzne - w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytkowych oraz w
komunikacji $ciany otynkowane malowane farba emulsyjna.

Stolarka i elementy $lusarskie - stolarka drzwiowa i okienna mieszana PCV oraz drewniana.

Obrobki blacharskie, balustrady - obrdbki blacharskie dachu, podokienniki zewnetrzne,
rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub pcv.
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8.2. Rozwigzania techniczno — materiatowe

W przypadkach nie okreslonych niniejszg dokumentacjg wykonawce obowigzujg ,,Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Polskie Normy PKN,
instrukcje, wytyczne, warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlanych i
instalacyjnych oraz przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot.

Zakres robot obejmuje skucie 2cm istniejgcego tynku, naprawa Scian i schodéw zewnetrznych.

Posadowienie, fundamenty:
Brak ingerencji. W latach 80-tych wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe-
poziome, metodg iniekcji. Nie stwierdzono zawilgocenia Scian.

Sciany piwnic, parteru i kondygnacji mieszkalnych:

Ocieplenie Scian parteru i kondygnacji mieszkalnych piankg rezolowg o grubosci 5 cm, o
wspdtczynniku lambda max= 0,02 W/mK. Tynkowanie tynkiem krzemianowym
(silikatowym).

Dach:

Dach w dostatecznym stanie.

Konstrukcja dachu wymaga przegladu. Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc,
zaimpregnowac Srodkami przeciw grzybiczymi i ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci nalezy wzmocni¢ konstrukcje dachu.

Deskowanie, warstwa papy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
nieszczelnosci.

Wymiana obrdbek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana, malowana
kolor RAL 7011- grafitowy.

Poddasze:

Usuniecie istniejgcej polepy gr. Ok. 5-6 cm. Po zdjeciu polepy oceni¢ stan techniczny
stropu, ze szczegdlnym uwzglednieniem mocowania w murze. W przypadku stwierdzenie
zawilgocenia i utraty nosnosci, nalezy dokona¢ wzmocnienia belek stropowych.

Utozenie foli paroizolacyjnej, wetny mineralnej gr. 20cm ( lambda max 0,036 W/mK,
Umax=0,15 W/m2K. Wykonczenie ptytg OSB na ruszcie drewnianym.

Kominy:
Brak ingerencji. Kominy w dobrym stanie technicznym.

Drzwi:
- wejsciowe zewnetrzne do budynku (od frontu i od podwdrza) - antywlamaniowe,
atestowane, petne, w okleinie z forniru, termoizolacyjne Umax=1,3 W/m2K, kolor RAL
7011- grafitowy

Okna:

- wymiana okien Umax=0,9 W/m2K , okna pcv, kolor biaty, wyposazone w nawiewniki
W miejscach fgczen okien ze $ciang dodatkowo 3 cm pianki rezolowej, obwodowo, w miare
mozliwosci.
Wymiana parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL
7011.
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W celu wprowadzenia porzadku historycznego elewacji, cze$¢ otwordw okiennych nalezy
powiekszyé, czeS¢ zmniejszy¢, istniejg rowniez miejsca gdzie otwory nalezy wykué nowe.

W przypadku zmiany wielkosci i lokalizacji otwordéw okiennych obrdébka réwniez obejmuje
wykonczenie od strony wewnetrznej ( otynkowanie otworu i montaz parapetu wewnetrznego
pcv w kolorze biatym)

Instalacje:

W budynku planowana jest wymiana istniejgcych instalacji odgromowej.
Montaz instalacji oswietlenia nad wejsciami do budynku.

Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego w nowej przybudéwce.
Podtaczenie instalacji elektrycznej do istniejacej instalacji w budynku.

Wszystkie kable i instalacje na elewacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

9. Uwagi i zalecenia wykonawcze w zakresie elewacji

+ Ocieplenie i wykonczenie $cian zewnetrznych tynkowanych wykonac¢ w
rozwigzaniu systemowym firmy BSO zgodnym z technologig i wytycznymi
producenta. Uzy¢ tynku silikatowego biatego, malowanego dwukrotnie farba
silikonowo-silikatowa w kolorze wg. opisu na rysunkach elewacji.

« W przypadku przerw technologicznych miedzy tynkowaniem a malowaniem,
ktore spowodowaty zapylenie lub innego rodzaju zanieczyszczenie
powierzchni tynku mineralnego, malowanie poprzedzi¢ gruntowaniem $ciany
srodkiem zgodnym z przyjeta technologia producenta.

« warstwe ocieplenia nalezy wykonac z wegarkami szerokosci 2-3cm
nasunietymi na zamkniecia otworow lub po uzyskaniu zgody Projektanta
zastosowac inne rozwigzanie pozwalajace na unikniecie mostkow
termicznych

« Wymagania technologiczne nalezy spetni¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robot elewacyjnych” oraz Wytycznymi Producenta systemu
elewacyjnego.

+ W czesci parterowej budynkow w strefach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, tj. wejscia do klatek, okolice placow zabaw, partie elewacji
dostepne z terenow publicznych itp. stosowa¢ systemowe wzmocnienia
elewacji na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2m)

« Obrobki blacharskie muszg wystawac min. 3 cm poza elewacje. Nalezy
przewidziec odizolowanie obrdbek blacharskich np. papg lub innym
materiatem izolacyjnym (blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny lub materiaty zawierajace siarke).

« Po wykonaniu prébek kolorystyki tynku elewacyjnego na formacie 1 x 1m
nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do akceptacji przez projektanta

« Wszystkie kable i instalacje na elewacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

10. Zalozenia energetyczne budynku

10.1. Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych, ze wzgledu na zalecenia
konserwatorskie i ocieplenie maksymalng gruboscig pianki krezolowej gr. 5 cm, wspdtczynnik
izolacji termicznej Sciany ok. U=0,30[W/m2K]
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10.2. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu poddasza U <=0,15 [W/m2K]
10.3. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien, drzwi balkonowych
U <=0,9 [W/m2K]
10.4. Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U <=1,3 [W/m2K]
10.5. Wytaz dachowy U <=1,3 [W/m2K]

Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych oraz nowego dachu pozwoli na redukcje strat
cieplnych budynku, podniesienie komfortu uzytkowania oraz zmniejszenie optat za ogrzewanie.
11. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Nastonecznienie.
Projekt nie zmienia warunkdéw nastonecznienia dla budynku oraz budynkéw sasiednich.

Przestanianie.
Projekt nie zmienia warunkéw przestaniania dla budynku oraz budynkéw sgsiednich.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1 Kategoria zagrozenia ludzi ( ZL):
cze$¢ mieszkalna ZL IV

12.2 Wysokos¢ budynku:
- Wysoko$¢ max. (w kalenicy) - 9,07 m (npt)

13. Warunki usytuowania, odlegtosci od budynkoéw.

Budynek znajduje sie w bliskim sasiedztwie z innymi budynkami. Od strony potudniowej
bezposrednio przylega Sciang do sgsiedniego budynku tworzac ciggtos¢ pierzei ulicy.

13.1 Klasa odpornosci pozarowej
Dla budynku mieszkalnego ZL IV niskiego (N) - D

W zwigzku z projektowang termomodernizacjg , warunki pozarowe budynku nie ulegajg
pogorszeniu.

Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych, ewakuacyjne zostang wymienione i dostosowane do
przepisow przeciw pozarowych ( szeroko$¢ minimum 0,9m).

14. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Budynek nie znajduje sie na terenach gdrniczych.
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15. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych.

Funkcja mieszkalna budynku nie ulega zmianie. Wptyw na Srodowisko —bez zmian.

16. DFA- drobne formy architektury
16.1. Lampa zewnetrzna kinkietowa, zlokalizowana nad wej$ciami do budynku.

Np.: Kinkiet VANSBRO 1920 — Norlys
Numer katalogowy:1920/NORLYS

275

335

38
Specyfikacja produktu:
Wysokos¢:33,5 cm
Szeroko$¢:27 cm
Gtebokos¢:38 cm
Materiat: Metal
Materiat dodatkowy: Szkto

16.2. Daszek nad wejsciem

Daszek stalowy, malowany w kolorze grafitowym, Ral 7011, kryty poliweglanem litym lub
szktiem bezbarwnym.
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17. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg dla przedmiotowego budynku zaprojektowano w IV klasie ochrony
(IV klasa LPS). Zwody poziome wykonane bedy ze ocynkowanego drutu stalowego o
$rednicy 8mm. Zwody poziome prowadzone bedg na dachu na uchwytach dystansowych
klejonych do dachu. Zwody poziome faczyé ze sobg za pomocg zigcz skrecanych. Na
dachu budynku, na kominach zaprojektowano iglice odgromowe dla ochrony rur
stalowych w kominach oraz komina dymowego z kottowni na bocznej elewacji budynku.
Przewody odprowadzajgce tadunki wytadowan atmosferycznych wykonane bedg takze z
ocynkowanego drutu stalowego o $rednicy 8mm. Przewody odprowadzajgce prowadzone
beda w rurce grubosciennej pod warstwg ocieplenia. Ztgcze kontrolne nalezy zainstalowaé
w puszcze wtynkowej w Scianie elewacyjnej na wysokosci 0,8cm nad gruntem. Od strony
ul. 1-go Maja przewody odprowadzajgce nalezy uziemi¢ za pomocg uzioméw pionowych z
ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm. Od strony podwdrza zaprojektowano
taSme uziemieniowg FeZn 25x4mm utozong w gruncie na gtebokosci 0,6m, do ktorej
nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce. Tasme uziemieniowg w gruncie nalezy
spawaé, a miejsca spawOw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na koricach bednarki nalezy
wykona¢ uziomy pionowe z ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm.

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ ponizej 10Q.

18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

18.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- ocieplenie stropu poddasza, usuniecie istniejgcej polepy

- ocieplenie Scian zewnetrznych,

- odtworzenie historycznego wygladu elewacji, uporzadkowanie i wymiane okien
- wymiane drzwi zewnetrznych

- rozbiorka dobudowki od strony pdtnocnej, wybudowa nowej przybuddwki zgodnej z
charakterem historycznym

- wymiana instalacji odgromowej

- wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- obrdbka stopni przy wejsciach — obtozenie ptytkami gresowymi

- dodanie daszkéw i oswietlenia nad wejsciami

- montaz kratek w otworach wentylacyjnych poddasza
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Na inwestycje sktadajg sie roboty budowlane:

Wymiana i doposazenie instalacji (elektryczna)

Oczyszczenie i wykonanie tynkdw, malowanie tynkdw, oczyszczenie cegly, renowacja

tynkdw i gzymsow, naprawa (metodg odtworzeniowg),

Ocieplenie stropu poddasza.

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji odgromowej

18.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokdt budynku, ktére winno by¢

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

co najmniej w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

18.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystapienia.

roboty rozbiorkowe
e nalezy bezwzglednie przestrzegal technologicznej kolejnosci  wykonania
poszczegdlnych zakreséw prac rozbidrkowych

e miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;

* nalezy Scidle przestrzegad instrukcji obstugiwanych urzadzen;

10
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e nalezy $cisle przestrzegac¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

e teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

e przed rozpoczeciem robdt obiekt nalezy odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

» wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje
zrodto zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty lub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbioérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

e W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietine tak, aby zapewnialy
mozliwos¢ odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych;

e maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy pracownikdw zapoznaé z
programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek;

e przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu
dozoru technicznego;

e zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robdt powyzej;

e obalanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione; e w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng;

e w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dtugosc¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

. roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan. Na czas budowy wokdt budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktore
winno byc¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Pracownicy bedg wykonywali
prace na rusztowaniach na roznych wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie
rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzedzi. Poda¢ do wiadomosci pracujgcych o nie gromadzeniu na
rusztowaniach materiatéw w iloSciach przekraczajgcych obcigzenia dopuszczalne dla
okreslonego typu rusztowania. Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposdb
wykluczajgcy mozliwo$¢ upadku, potkniec i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowicie
swobode ruchéw pracownikdw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy
nadzér nad robotami oraz zapewniajgcy potrzeby socjalne pracownikdw. W

11



TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 86 W ZYRARDOWIE

bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywatlo sie mieszanie zapraw
budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

. rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestdéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione. Powinno posiadac
instalacje piorunochronng, lub by¢ podtagczone do istniejgcej instalacji budynku.

. roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej
1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

. roboty ciesielskie

cieSle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w
pionie dtugich przedmiotdw, a w szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone
wyltgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy
co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do 34 ich wysokosci.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wolwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym

18.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- Przed przystgpieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni
by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
- uprawnienia do pracy na wysokosciach
- przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy
- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacji
odpaddw powstajacych przy realizacji.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

18.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w widoczny sposdb

- dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich

- na rusztowaniach winny by¢ w sposdb przejrzysty oznakowane zejscia

- zlgcze kablowe winno znajdowal sie na terenie budowy i posiadaé wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytaczenie doptywu energii elektrycznej

- na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.)

- Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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