MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK
upr. nr MA/053/07 MA-1934

TECH. BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA
Upr. nr 17/84 Sk-ce

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art.20 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze przedstawiony projekt rozbiorki
rampy przy budynku wielorodzinnym przy ulicy J. Mireckiego- dz. ew. nr 4527/12
(Inwestor: Miasto Zyrardéw) zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

dnia 07-02- 2019r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

I. Informacje ogdlne

Nazwa inwestycji:
- Rozbiérka rampy przy budynku wielorodzinnym

2. Adres inwestycji:
Zyrardow ul. J6zefa Mireckiego dziatka nr ew. 4527/12

Inwestor:

Miasto Zyrardow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje
tech. bud. Krystyna Jankowska

96-300 Zyrardéw ul. F. de Girarda 8 m38

arch. Malgorzata Walczak

96-315 Antoniew 62B

Il. Cze$¢€ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego rozbiérka:

- rozbiorka stalowych elementow rampy(barierki, kraty)
- rozbiérka fundamentow,

- rozbiorka scian,

2. Na terenie dziakki jest zlokalizowana rampa podlegajaca rozbiérce. Rampa przylega

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i petni funkcje komunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog @, stwarza€ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuja

4. Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujacych podczas budowy:

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

niebezpieczehstwo przygniecenia ;



5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Przy wykonywaniu _$cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 p6z. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty
murarskie i tynkarskie

Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 p6z. 401, rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni

by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poéz.
401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 -
Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznam z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 p6z. 401
rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Zyrardéw dn. 07-02-2019r.



PROJEKT ROZBIORKI
RAMPY PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM
ZYRARDOW ul. JOZEFA MIRECKIEGO
dziatka nr ew. 4527/12
INWESTOR:

MIASTO ZYRARDOW

SPORZADZIL: MIEJSKI ZESPOr. URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE
PROJEKTANT:

mgr. inz. Matgorzata Walczak

upr. nr MA/053/07 MA-1934

tech. bud. Krystyna Jankowska
Upr. nr 17/84 Sk-ce

ZAWARTO S€C OPRACOWANIA:

1. Zaswiadczenie o wpisie na liste str. 2-5

2. Oswiadczenie str. 6

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 7-8

4. Obszar oddziatywania obiektu str. 8a

5. Inwentaryzacja str. 9-10
6. Inwentaryzacja fotograficzna str. 11-13
7. Projekt rozbiorki str. 14-25

Opis do projektu rozbiorki

Lokalizacja

Rzut rampy

Rzprojekt komunikacji tymczasowej str. 26-29

Zyrardéw 07-02-2019r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI RAMPY

dziatka nr ew. 4527/12 Zyrardéw ul. J6zefa Mireckiego
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki rampy przy budynku wielorodzinnym na
dziatce nr ew. 4527/12 przy ul. J6zefa Mireckiego , rampe oznaczono na mapie w skali
1/500 - lokalizacja.

Na terenie dzialki jest zlokalizowana rampa podlegajgca rozbiérce. Rampa przylega do

budynku mieszkalnego wielorodzinnego i petni funkcje komunikacyjna.

Inwestor : Miasto Zyrardow

Podstawa wykonania projektu:

zlecenie Inwestora

ogledziny dziatki wykonane przez inwestora i projektanta

inwentaryzacja

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

CEL OPRACOWANIA

Rozbidérka istniejacej rampy spowodowana jest ztym stanem technicznym konstrukciji.
Zamierzeniem inwestora jest wybudowanie nowej rampy, z podjazdem dla o0s6b
niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU

Istniejgca rampa przeznaczona do rozbiorki obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym
przylegajacy do niej budynek mieszkalny wielorodzinny, oraz znajdujace sie w nim lokale

ustugowe.

Konstrukcja —rampa, na nasypie ziemnym podtrzymywanym za pomocg muru oporowego,

posadzka wytozona ptytami chodnikowymi.



Wysokos¢ okoto 1,24m. Wymiary wynoszg 3,65 x 46,36m .
Powierzchnia zabudowy okoto 169,2m?.
Sciany murowane z cegly petnej, wzmocnione stupkami .

Ze wzgledu na zly stan techniczny $ciany nosnej od ulicy Mireckiego, do czasu

przystapienia do rozbiorki nalezy zmniejszy¢ szerokos¢ uzytkowg rampy do odcinka 2m

liczac od sSciany budynku mieszkalnego. W miejscu najwiekszych uszkodzen w murze

wykonaé¢ wzmochnienie dodatkowymi wyporami.

Rozbiorka nie naruszy konstrukcji istniejgcego budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na
dzialce sasiedniej nr ew. 4528, gdyz budynek na omawianej dziatce stanowi samodzielng
konstrukcje.

Przedmiotowa rampa oraz istniejgce budynki na dziatkach sasiednich nie sg wpisane do

rejestru zabytkow ani nie sg objete ochrong Konserwatorska.

OPIS ZAKRESU ROZBIORKI I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Projektowana rozbiérka dotyczy :
- posadzki rampy wraz z balustradami i obrébkami blacharskimi
- murowanych $cian oporowych rampy
- faw fundamentowych

- pozostatych elementéw

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ istniejace przylacza
wodociggowe, cieptownicze i telefoniczne przez osobe upowazniong

Materiaty porozbiérkowe nalezy zakwalifikowaé jako :

- do ewentualnego powtdrnego wbudowania po ocenie wartosci uzytkowej i
optacalnosci odzysku

- do wyzlomowania i wtornej obrobki

- gruz nie nadajacy sie do dalszej obrébki — wywo6z na zwatke



SPOSOB PROWADZENIA ROZBIORKI

W celu utatwienia dostepu do klatek schodowych i lokali ustugowych rozbiérke mozna
przeprowadzi¢ w dwdch etapach.

| etap:

Obejmujacy dwa lokale ustugowe i klatke schodowg

Il etap: (po wybudowaniu potowy nowej rampy z pochylnia dla niepetnosprawnych)

Obejmujacy pozostate dwa lokale ustugowe klatki schodowe i wejscie do kottowni.

Po rozbiérce, do czasu wybudowania nowej rampy, nalezy zapewni¢ dostep do klatek
schodowych i lokali ustugowych za pomoca tymczasowych schodéw i podestéw.

- Teren, na ktérym odbywa¢ sie bedzie rozbiérka, nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi i ogrodzic.
- Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow.

- Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie robot rozbidrkowych i wszelkich

nastepstw wynikajacych z charakteru prowadzonych robaét.
- Transport pionowy materialdw przez rynny zsypowe do konteneréw.

- Rozbiorke nalezy przeprowadza¢ metoda reczng lub mechaniczng ( element po
elemencie ) z zachowaniem nastepujacej kolejnosci :
Kolejno $¢€ rozbiorki:
1. Demontaz posadzki rampy wraz z balustradami i obrobkami blacharskimi
2. Demontaz elementébw wyposazenia statego, zabezpieczenie instalacji

wodociggowej, cieptowniczej i telefonicznej doprowadzonej do budynku
mieszkalnego przylegtego do rampy.

3. Zabezpieczenie gruntu nasypowego rampy przed osuwaniem, nadmiar wywiesc.

4. Wykona¢ przy scianach murowanych pomosty robocze z ktoérych wykonaé
warstwowo rozbiorke scian zewnetrznych i wewnetrznych

5. Rozbiorka $cian fundamentowych— Sciany i tawy fundamentowe rozebra¢ na
fragmencie ok 11m, (patrzac od lewej strony rampy), sposobem mechanicznym
przy uzyciu koparki podsiebierne;j.

6. elementy porozbiorkowe usunaé do poziomu gruntu.



7. uporzadkowacC teren, oznakowa¢ i wykonac¢ barierki ochronne wykopu po
wykonanej rozbiorce budynku.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku ) w szczegdlnosci umieszczonych w
Rozdziale 2 i Rozdziale 18, oraz stosowac¢ instrukcje BHP dla robét rozbidrkowych.

Rozdziat 2 Warunki przygotowania i prowadzenia rob6  t budowlanych

8 3. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktdrej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

8§ 4. 1. Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziataja ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

8 5. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

8 6. 1. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, o ktérych mowa w
8 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

2. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

§ 7. 1. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20 %, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci, o ktorych mowa w 8 6. 2. Osoba wykonujgca roboty na dachu o
nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana
stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Rozdziat 18 Roboty rozbiérkowe

§ 240. 1. Roboty rozbiorkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowe;.



2. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

§ 241. 1. Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

§ 242. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

§ 244. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

§ 245. 1. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg bezpiecznag.

2. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy prowadzeniu rozbidrki nalezy stosowac instrukcje BHP dla robot rozbiorkowych.
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz.,
zapoznanie sie z instrukcjami obstugi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem
wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli
norm odziezy roboczej

- pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen
psychotropowych



CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjna.

przygotowa¢ urzgdzenia pomocnicze do skfadowania materiatdw, przyrzadow,
narzedzi i odpadow

zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

przygotowaC niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

sprawdzi¢: prawidtowosc¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposoéb)

przed przystapieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozic ciezary 0 masie przekraczajgcej ustalone normy
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ roboty rozbidérkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

prowadzi¢ roboty rozbiorkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg
ludzie

gromadzi¢ gruz na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu

obalac¢ sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SI E

uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo

zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy



- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki

- urzadzenia przylacza¢ do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla
obstugi

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady
- uzywac obowigzujgce ochrony osobiste

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyite lub
rynny zsypowe, zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczng

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY
- uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny

- odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIAW SYTUACJACH AWARYJNYCH

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawia¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w zbiornikach lub duzych
zagtebieniach moze odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

UWAGI

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia



pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem
innym osobom — powstrzymaé sie od wykonywanej pracy, zawiadamiajgc o0 tym
niezwtocznie przetozonego.
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