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OSWIADCZENIE :

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.
Chopina 2 lokal nr 4 w Zyrardowie, dziatka 3490/1, obreb 143801_1.0003-3 zostat wykonany z
nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdétowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub
europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. architekt

Anna Miller

Nr upr. bud MA/070/12
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IZBA ARCHITEKTOW
ECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 364/MaOKK/2012
Nr upr. MA/070/12
DECYZJA nr 044/MaOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani
magister inzynier architekt Anna Miller
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 14 lipca 1979r. w Zyrardowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

\ A}
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... S Q’\

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuija:

'1. Strona (wnioskodawca): Anna Miller ~ Adres: ul. De Girarda 14 m. 20 96-300 Zyrardéw

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCENPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Anna MILLER
posiadajgca kwalifikacge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/12,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2472.

Czlonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data | miejsce wygensrowania zaswiadczenia: 08-03-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2472-FYDF-DAB4-D2YA-2644

Dane mwarte w niniejazym radwisdcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
redwiadezenia w publicemymm serwishe Intermetowym [by Architekide: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpedrednlo 2 wiadclwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

= Zlecenie i umowa projektowa,

=  Wizja lokalna,

= |nwentaryzacja budowlana,

= Uzgodniony cel i zakres projektu,

= Mapa do celéw projektowych,

= Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

* Decyzja nr 60/2017 z dnia 17.07.2017 wydana przez PINB w Zyrardowie wraz zatacznikami:
ekspertyzg okreslajgca stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukcji budynku wykonang
przez Jana Zambrzyckiego, oceng stanu technicznego instalacji elektrycznej wykonang przez
Mariana Maczynskiego oraz oceng stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej
wykonang przez Karczmarczyka.

2. Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej remontu lokalu mieszkalnego nr 4, ktéry ulegt spaleniu. Lokal znajduje sie w budynku
wielorodzinnym w Zyrardowie przy ul. Chopina 2.

Opracowanie stanowi dokumentacje niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem
lokalu mieszkalnego (w zakresie niezbednym dla wykonawcéw robdt), ktére przywrdcy lokal do
sprawnosci technicznej.

Zamierzone prace remontowe beda polegaty na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie
powoduja zmian funkcjonalnych, programowych, oraz zmiany parametréw i danych technicznych
takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura, gabaryty budynku, dtugos¢ ,
szerokosé, wysokosc elewacji, gzymséw, okapow, kalenic.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont lokalu mieszkalnego, na ktéry sktadac¢ sie beda
poszczegdlne elementy:

Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem nr 6 / kuchnia
Wymiana tynkow, oktadzin $ciennych i podtogowych we wszystkich pomieszczeniach z
uwzglednienie oczyszczenia z zadymienia, okopcenia lub nadpalenia

3. Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej

5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O. i elektrycznej, tacznie z catym
wyposazeniem niezbednym do ich funkcjonowania, w obrebie lokalu mieszkalnego

6. Oczyszczenie z okopcenia i zadymienia $cian zewnetrznych / elewacji na szerokosci lokalu
mieszkalnego i wysokosci jednej kondygnaciji
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4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek mieszkalny, w ktérym znajduje sie przedmiotowe lokal mieszkalny nr 4 znajduje sie
w Zyrardowie przy ul. Chopina 2. Budynek znajduje sie na dziatce ewidencyjne nr 3490/1. Dziatka ma
ksztatt wieloboczny, ograniczony $cianami zewnetrznymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

5. Projektowane zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace budowlane koncentrujg sie
tylko na remoncie w obrebie jednego lokalu mieszkalnego i nie maja wptywu na istniejace
zagospodarowanie terenu. Projektowane prace majg charakter prac budowlanych remontowych.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
pow. dziatki = pow. zab. budynku istniejgcego = 600,06 m? - pozostaje bez zmian
pow. uzytkowa lokalu mieszkalnego nr 4 = 101,5 m?

6. Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki nie ulega zmianie. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia istniejgcego uktadu dojs¢ do budynku.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow .

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-669

8. Zagadnienia ochrony srodowiska .
Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska.

W trakcie prac remontowych nalezy dbac o nie wprowadzanie do gruntu odpaddw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka jest potozona poza obszarem terenu gérniczego.
10. Obszar oddziatywania projektowanego budynku na dziatki sgsiednie.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 140 z pdzniejszymi zmianami).

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki stanowigcej teren
inwestycji.
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11. Sieci i uzbrojenie terenu.

Istniejgcy ukfad sieci i przytaczy pozostaje bez zmian. Projektowany remont nie ma wptywu
na uktad sieci.

12. Ochrona intereséw oséb trzecich.
Projektowany remont dachu nie narusza interesu osdb trzecich:

= Nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom

= Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii eklektycznej, cieplnej oraz
srodkow tacznosci

= Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, nie
powstaje rowniez pole elektromagnetyczne lub inne zaktécenia

= Nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w budynkach mieszkalnych na przedmiotowej i sgsiedniej dziatce

13. Warunki gruntowo—wodne.

Projektowany remont nie zmienia warunkéw gruntowo-wodnych.

OPRACOWAL :
mgr inz. architekt Anna Miller
Nr upr. bud MA/070/12
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2.2 CZESC RYSUNKOWA
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
3.1 ARCHITEKTURA

3.1.1 OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejgcego.

Parametry inwestycji:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: 600,06 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego: 1203,58 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego nr 4: 101,5 m?

Budynek
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem wolnostojagcym, podpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt jest cze$cig XIX wiecznej osady fabrycznej i
znajduje sie pod ochrong konserwatorskg (wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A-669).
Elewacje oryginalne, wykonane z cegty w stanie ogélnym dobrym.

Lokal mieszkalny nr 4

Lokal znajduje sie na trzeciej kondygnacji. Sktada sie z 4 poki, w tym dwdéch w amfiladzie,
kuchni, tazienki z wc i korytarza. Za sciang z drzwiami wejsciowymi znajduje sie korytarz, z ktérego
wchodzi sie do poszczegdlnych pomieszczenn. Na prawo od wejscia znajdujg sie 3 pokoje. Na lewo
kuchnia, w ktérej wybucht pozar, tazienka oraz pokéj.

Szczegdtowy opis stanu technicznego lokalu jaki zostat stworzony ze stanu po pozarze i
zwarty w ekspertyzie stanu technicznego stworzonej przez Pana Jana Zambrzyckiego:

Lokal nr 4 sktada sie z czterech pokoi, w tym dwdch w amfiladzie, korytarza, kuchni, tazienki i w.c. Za
Sciankg drewniang zawierajgcq drzwi wejsciowe do lokalu (po sprzqtaniu pomieszczen skrzydta drzwi
nie byto, otwdr drzwiowy byt zabezpieczony ptytq wiérowq OSB) znajduje sie korytarz, z ktérego
mozna wejsc¢ do innych pomieszczen tego lokalu.

Po lewej stronie od wejscia znajduje sie pomieszczenie kuchni. W pomieszczeniu tym, na scianach do
wysokosci sredniej okofo 1,5m widoczne sq nadpalone oktadziny z ptyt pilsniowych o réznym stopniu
zachowania oraz fragmenty oktadziny sciennej z ptytek glazury. Powyzej sciany posiadajg miejscowo
fragmenty tynku. Tynk przy stukaniu w potowie miejsc wydaje gtuchy odgtos, czes¢ ptatow odstaje
wyraznie od sciany. Cegly w murze bez sladéw nadpalenia, miejscowo widoczne okopcenia, tam gdzie
w czasie pozaru tynki odpadty. Oscieznica drzwiowa ulegta nadpaleniu o gtebokosci 1,0 — 1,5cm na
catej swojej powierzchni. Skrzydta drzwiowego brak. W otworach okiennych brak skrzydet a oscieznice
okienne majq profile zniszczone przez wysokq temperature, parapety sq spalone. W pomieszczeniu
widoczne sq trzy swobodnie podparte drewniane belki stropowe. Jedna z nich jest wyrwana z gniazda
w murze i przesunieta na skos do pozostatych. Dwie kolejne drewniane belki stropowe osadzone sq
nad murami scianek dziatowych. Na powierzchni belek widoczne sq niewielkie miejscowe slady
okopcenia, wystajgce gwoZdzie oraz slady po wyrwanych gwoZdziach. Drewno belek nieco
namoczone. Brak sladdéw ztamania bgdZ innych powaznych uszkodzen. Na belkach zachowato sie kilka
desek podtogi strychu. Na podtodze w pomieszczeniu kuchni widoczna jest posadzka z wyktadziny
rulonowej pcv z podktadem izolujgcym. Wyktadzina jest pobrudzona, w dwdch miejscach posiada
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niewielkie przeciecia. Znajdujgce sie pod wyktadzing deski podtogowe bedgce gérng warstwq stropu
drewnianego nad pierwszym pietrem sq nienaruszone. W rogu pomieszczenia po prawej stronie
otworu drzwiowego znajduje sie piec weglowy instalacji centralnego ogrzewania. W Scianie potnocnej
widoczne sq elementy instalacji kanalizacyjnej z pcv. Elementy w Scianie i przy scianie, zachowaty
swoyj ksztatt i wyglgd.

Na prawo od pomieszczenia kuchni znajduje sie pomieszczenie tazienki z w.c. Pomieszczenie tazienki
powstafo poprzez oddzielenie sciankg z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym fragmentu
korytarza, z ktérego prowadzifo wejscie do pomieszczenia w.c. Sciany tfazienki posiadajq oktadziny z
ptytek glazury. Sufit obtozono ptytami gipsowo-kartonowymi. Sciany i sufit w pomieszczeniu sq
okopcone. Jedna z ptytek glazury odpadta. Czesciowemu stopieniu ulegta ostona termiczna bojlera. W
pomieszczeniu w.c. Sciany i sufity obtozono listwami winylowymi typu siding. W gdrnej czesci przy
otworze drzwiowym listwy majq zmieniony, przyzdtcony odcien. Brak skrzydet drzwiowych do
pomieszczenia tazienki, jak tez do pomieszczenia w.c.

Naprzeciwko wejscia do pomieszczenia kuchni znajduje sie wejscie do pomieszczenia sypialni.
Pomieszczenie posiada osmolone i okopcone sciany. Profile skrzydet okiennych z pcv sq nadpalone.
Oscieznica drzwi i skrzydto drzwiowe sq nadpalone, szczegdlnie w gornej czesci. Na suficie
pomieszczenia widoczne sq miejscowo osmalone i okopcone pozostatosci po tynkach wykonanych na
otrzcinowanych deskach podsufitki. W miejscach pozbawionych tynku widoczne sq deski podsufitki.
Miejscowo na deskach podsufitki widac niewielkie nadpalenia. Wiekszos¢ desek jest okopcona i
osmalona, czes¢ desek nie posiada sladéw po pozarze. Posadzka w pomieszczeniu wykonana zostata z
paneli podtogowych. Posadzka, poza jednym elementem nie jest uszkodzona, brak sladéw ognia. W
potnocno-zachodnim rogu pomieszczenia znajduje sie piec kaflowy. Szkliwo kafli jest pobrudzone,
poza tym brak widocznych uszkodzen.

Naprzeciwko drzwi wejsciowych do lokalu znajduje sie wejscie do pomieszczenia pokoju dziennego.
Pomieszczenie posiada osmolone i okopcone sciany. Czes¢ Scian posiada suche tynki gipsowe na
ktorych ufozono tapete. Czes¢ brytow odkleita sie od sSciany i odstonita czyste, nie pobrudzone
powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych. Na scianie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia
odpadt duzy fragment tynku, odstaniajgc czyste nie okopcone i osmalone cegty oraz deski slepej
oscieznicy wstawione w zamurowanym otworze drzwiowym. Deski nie majqg Sladéw dziatania ognia.
Profile skrzydet okiennych z pcv sq nadpalone. Oscieznica drzwi i skrzydto drzwiowe sq nadpalone,
szczegdlnie w gornej czesci. Na suficie pomieszczenia widoczne sq miejscowo osmalone i okopcone
pozostatosci po tynkach wykonanych na otrzcinowanych deskach podsufitki. W miejscach
pozbawionych tynku widoczne sq deski podsufitki. Miejscowo na deskach podsufitki widac niewielkie
nadpalenia. Wiekszos¢ desek jest okopcona i osmalona, czes¢ desek nie posiada sladdw po pozZarze.
Posadzka w pomieszczeniu wykonana zostata z ptyt pilSniowych twardych utoZzonych na deskach
podtogowych stanowigcych czesc stropu nad pierwszym pietrem. Posadzka nie jest uszkodzona, brak
Sladdw ognia.

Po prawej stronie drzwi wejsciowych do lokalu znajdujg sie drzwi do dwdch pokoi w amfiladzie. W
pierwszym z nich, na scianach i suficie przy otworze drzwiowym drzwiowego widoczne sq osmalenia i
okopcenia. Oscieznica w otworze drzwiowym jest w swojej gornej czesci nadpalona. Poza tymi
zniszczeniami w obydwu pomieszczeniach brak sladow dziatania ognia.

Korytarz nalezqcy do lokalu mieszkalnego posiadat sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym. Z catego elementu pozostaty jedynie fragmenty konstrukcji ksztattownikéw z
blachy stalowej. Tynki na Scianach korytarza sq osmalone i okopcone, miejscowo odpadty. Na suficie
wiekszos¢ tynkow na otrzcinowaniu pozostata. Miejscowo tynki odpadty, a trzcina ulegta zwegleniu.
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Deski podsufitki znajdujgce sie pod trzcing sq w niewielkim stopniu okopcone. Na podtfodze
pomieszczenia znajdujq sie resztki niesprzqgtnietej polepy, a pod nimi widac¢ deski podtogowe bez
Sladow dziatania ognia.

We wszystkich pomieszczeniach sprawdzano zachowanie sie stropéw pod obcigzeniem dynamicznym
skaczgcego cztowieka. Wszystkie stropy reagowaty sprezyscie.

Sciany, balustrady i biegi schoddw, klatki schodowej od spocznika pomiedzy pierwszym i drugim
pietrem, do drzwi wejsciowych na strych nieuzytkowy, a takze konstrukcja wiezby dachowej wraz z
deskowaniem, sq bardzo osmolone i okopcone. Intensywnos¢ osmalenia i okopcenia wzrasta przy
posuwaniu sie w gore klatki schodowej. Na gdrnym ramiaku skrzydta drzwi wejsciowych na strych
nieuzytkowy widoczne sq uszkodzenia powtok malarskich powstate na skutek wysokiej temperatury.
W pomieszczeniach strychu nieuzytkowego brak sladdéw ognia i dziatania wysokiej temperatury.

Na elementach konstrukcyjnych i deskowaniu wiezby dachowej, a takze na pokryciu dachowym brak
Sladdw ognia i dziatania wysokiej temperatury.

Na Scianach zewnetrznych budynku nad oknami kuchni, nad oknami sypialni oraz nad oknem pokoju
dziennego po stronie pétnocnej widoczne jest okopcenie scian zewnetrznych.

Obecny stan techniczny poszczegdélnych elementéw budynku w obrebie lokalu nr 4

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne: nie zaobserwowano peknieé i rys.

Sciany i §cianki dziatowe:

= murowane nie zostaty naruszone przez wysokg temperature, stan ogdélny dobry.
» Scianka dzialowa pomiedzy tazienkg a korytarzem wykonana z ptyt gipsowo-
kartonowej, na ruszcie z ksztattownikdéw stalowych: wypalit sie karton na gipsie ptyt.
Wygiety sie ksztattowniki stalowe utrzymujace obudowe z ptyt. Scianka ta jest w ztym
stanie technicznym, przeznaczona do demontazu
Strop drewniany: Deski podtogowe, bedgce elementem stropu drewnianego nad pierwszym pietrem,

nie zostaty naruszone przez pozar. Stropy w pomieszczeniach lokalu (strop nad drugim pietrem) w
czesci ulegty dziataniu ognia. W kuchni strop czesciowo sie spalit, a czesciowo zostat rozebrany w
czasie akcji gasniczej. Pozostate ze stropu belki stropowe nie ulegty naruszeniu. W tym pomieszczeniu
strop znajduje sie w stanie awaryjnym i jest do wymiary.

W pomieszczeniach korytarza, sypialni i pokoju dziennego poprzez dziatanie wysokiej temperatury
zniszczeniu w wiekszosci ulegty otrzcinowanie podsufitki. Deski podsufitki zostaty miejscowo, w
bardzo niewielkim zakresie, nadpalone przez ogien. Stropy w tych pomieszczeniach sg w ztym stanie
technicznym.

W pomieszczeniach tazienki, w.c. oraz dwéch pokoi w amfiladzie nie stwierdzono, poza miejscowym
niewielkim osmaleniem i zadymieniem, dziatania ognia. Stropy w tych pomieszczeniach sg w
zadawalajgcym stanie technicznym

Stolarka okienna: w zréznicowanym stanie technicznym. Okna z profilami z pcv znajdujgce sie w

pomieszczeniach kuchni, sypialni i pokoju dziennego ulegty spaleniu i znajdujg sie w stanie
awaryjnym, przeznaczona do demontazu. Pozostate okna nie ulegly spaleniu, ale réwniez s3
przeznaczone do wymiany.

Stolarka drzwiowa: ulegta spaleniu, poza drzwiami do jednego z pokoi w amfiladzie. Stolarka

drzwiowa znajduje sie w awaryjnym stanie technicznym i cata jest przeznaczona do wymiany.
Réwniez drzwi zewnetrze / drewniana $ciana drzwiowa przeznaczona jest do rekonstrukcji.
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Posadzki: sg zabrudzone, posiadajg miejscowe uszkodzenia mechaniczne i nadpalenia. Posadzki s w
ztym stanie technicznym, sg przeznaczone do wymiany.

Tynki: czesciowo osmalone i okopcone, w catym lokalu mieszkalnym tynki sg przeznaczone do
wymiany.

Elewacja: Nad oknami pomieszczen kuchni, sypialni i nad jednym oknem pokoju dziennego elewacja
zostata okopcona i zadymiona. W tych miejscach elewacja jest w ztym stanie technicznym,
przeznaczona jest do wyczyszczenia.

Obecny stan techniczny poszczegdlnych instalacji w obrebie lokalu nr 4

Opis i wytyczne wg opracowan branzowych ( w kolejnych tomach opracowania ).

2. Opis stanu projektowanego

Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne parametry.

Remont lokalu mieszkalnego dotyczy przywrdcenia go do sprawnosci technicznej i ma
umozliwi¢ ponowne zamieszkanie w nim. Nie powoduje zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametréw i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa,
kubatura, gabaryty budynku, dtugosé¢ ,szerokosé, wysokosé gzymséw, okapow, kalenic.

Konstrukcja u obrebie lokalu, oraz catego budynk pozostaje bez zmian. Stan istniejgcy
konstrukcji jest dobry.

Nie wystepujg réwniez istotne zmiany w elewacji. Zostanie ona jedynie wyczyszczona z
okopcenia i zadymienia, oraz zostang wymienione okna.

Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Wymieniane okna zachowujg oryginalny podziat.

Nowa stolarka okienna winna posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbior robdt winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw, prawidtowosci
wykonanych prac, protokotéw badan i odbioréw techniczno-budowlanych.

Funkcija obiektu
Projektowany remont nie ma wptywu na zmiane funkcji.

Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

Warunki ochrony p.poz.

Projektowany remont lokalu mieszkalnego nr 4 nie zmienia warunkéw ochrony ppoz.
budynku. Nalezy zastosowac¢ impregnacje S$rodkami ogniochronnymi wszelkich wymienianych
elementdow konstrukcyjnych stropu nad kuchnia.
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3. Zakres prac do wykonania i opis rozwigzan technicznych.

Opis planowanych prac
1. Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem nr 6 / kuchnia.

Poszerzenia bruzd na montaz belek drewnianych w $cianie zewnetrznej oraz
wykonanie bruzdy na catej szerokosci przekroju sciany wewnetrznej.
Oczyszczenie wykonanych bruzd.

Wykonanie pionowej izolacji termicznej w murze zewnetrznym w miejscu
osadzenia belek ze styropianu grubosci 5cm.

Wykonanie pierwszej warstwy izolacji przeciw wilgociowej z papy w miejscu
podparcia belki.

Wykonanie poduszki betonowej pod oparcie belki

Wykonanie drugiej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy w miejscu
podparcia belki.

Wprowadzenie belek drewnianych przez otwory okienne.

Wykonanie izolacji z papy na koricach belki drewniane;.

Osadzenie belek drewnianych w przygotowanych otworach rozpoczynajac
montaz od oparcia na $cianie wewnetrznej.

Obsadzenie belek na zaprawe cementowa.

Wykonanie warstwy paroizolacji.

Wykonaé montaz desek lub ptyt OSB pod spodem stropu.

Wykonanie warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej grubosci 15 cm.

Montaz desek lub ptyt OSB gérnej warstwy.

Wykonanie sufitu podwieszanego z G-K z ptyty ogniochronnej, zapewniajacego
odpowiednig ogniochronnos¢

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od

sinizny, zgnilizny drewna, wypadajacych sekdéw i sladéw kornikdw. Drewno powinno by¢ wysuszone,

wysezonowane i zaimpregnowane. Wszystkie elementy zaimpregnowaé preparatami solnymi

wodorozcienczalnymi z dodatkiem niewielkiej ilosci bejcy koloru zielonego. Impregnacje wykonac

poprzez trzykrotne posmarowanie reczne drewna impregnatem w odstepach zapewniajgcych

wchtoniecie impregnatu lecz nie szybciej niz 4 godziny.

2. Wymiana tynkéw, oktadzin sciennych, sufitowych i podiogowych we wszystkich

pomieszczeniach z uwzglednienie oczyszczenia z zadymienia, okopcenia lub nadpalenia.

Sciany:

Sufit:

Demontaz wszelkich zbednych elementéw, ktére ewentualnie pozostaty po
pozarze, badz po poprzednich uzytkownikach, w tym $ciany GK pomiedzy
tazienkg a korytarzem

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

Gruntowanie podtfoza

Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych, Ill kategorii

Gruntowanie podtfoza

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng (kolor biaty)
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Podtogi:

Demontaz wszelkich zbednych elementéw, ktére ewentualnie pozostaty po
pozarze, badZz po poprzednich uzytkownikach, w tym elementy sufitu
podwieszonego w korytarzu i desek podsufitowych w kuchni

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

Wykonanie konstrukcji rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z
ksztattownikdw metalowych na stropach

Wykonanie oktadziny gipsowo-kartonowej na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nosnych 40 cm. W kuchni montaz ptyt ognioochronnych.

Rozbidrka istniejgcej posadzki

Wymiana elementéw podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm — deski
sosnowe olejowane oraz ptytki ceramiczne w tazeince

Wymiana elementéw podtédg z desek - listwy przyscienne

3. Wymiana stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ nalezy oscieza i posadzke oraz teren
prac na zewnatrz, w obrebie prowadzonych dziatan.

W sposdb ostrozny zdemontowad skrzydta okienne.

Oscieznice nalezy w sposéb ostrozny wykué z osSciezy. Przy wykonywaniu tych
czynnosSci niezbedne jest nie naruszenie oSciezy elewacji. Prace zwigzane z
demontazem nalezy prowadzi¢ recznie badZz z zastosowaniem narzedzi
wolnoobrotowych.

Oscieza nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ powstate w czasie wykuwania,
ewentualnie powstate, ubytki.

Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy zamontowaé, zachowujgc
oryginalng gtebokos¢ wegarka zewnetrznego.

Oscieznice posadowi¢ w otworach okiennych, zachowujgc ich wtasciwe
ustawienie w pionie i poziomie wraz z zachowaniem wtasciwych wymiarow
przekatnych.

Oscieznice zamontowac przy pomocy kotew montazowych, wiasciwych dla
materiatu, z ktérego wykonane sg sciany budynku. W tym przypadku cegty
petne;.

Wolng przestrzen miedzy oScieznicami a osciezami wypetni¢ pianka
poliuretanowg. Po zwigzaniu nadmiar pianki obcigé, a szczeline od strony
wewnetrznej uzupetni¢ zaprawg tynkarskg. Styk oscieznicy od strony
zewnetrznej, z murem, uszczelnié zaprawa zewnetrzng mrozoodporna.
Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupetni¢ masg szpachlows i
uzupetnié powtoke malarska.

4. Wpymiana stolarki drzwiowej

W sposdb ostrozny zdemontowad skrzydta drzwiowe.

Wykuc istniejgce oscieznice

Dostosowac wielkos$¢ otworu do nowych drzwi ( wymiary wg projektu).
Zamontowac drzwi
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5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O. i elektrycznej, tacznie z catym
wyposazeniem niezbednym do ich funkcjonowania, w obrebie lokalu mieszkalnego.
= Zakres prac, opis techniczny i wytyczne wg opracowan branzowych ( w kolejnych
tomach opracowania ).

6. Oczyszczenie z okopcenia i zadymienia $cian zewnetrznych / elewacji na szerokosci
lokalu mieszkalnego i wysokosci jednej kondygnacji

= Zniszczong, opalong cegte nalezy oczysci¢c z zastosowaniem metody
strumieniowo — $ciernej przy pomocy urzgdzenia przeznaczonego do konserwacji
zabytkéw, w tym zabytkowej cegty firmy typu IBIX lub Rotec firmy Remmers.

= QOstabiong strukture cegty nalezy wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym KSE
100 firmy Remmers metodg powlekania powierzchniowego ( czas karencji
preparatu do 21 dni roboczych).

= Wykruszone spoiny nalezy uzupetni¢ w nawigzaniu do oryginatu.

= W przypadku peknie¢ muru nalezy zastosowac prety spiralne typu Helfix z zywica
systemowg zgodnie z kartg producenta.

= W przypadku uszkodzonego nadproza okna: rozebraé nadproze, wykonaé

4. Dane techniczno-materiatowe

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie wymiane zniszczonych, w trakcie pozaru i akcji gasniczej, istniejgce drzwi
wewnetrzne na nowe, wykonane z drewna, pokryte co najmniej dwukrotng warstwg farby do drewna
lub lakierem, podzielone na cztery panele (dwa poziome i dwa pionowe) roztozone symetrycznie na
skrzydle drzwiowym.

Oscieznice projektuje sie jako "opaskowe", obejmujgce gtebokoscig zabudowy, catkowitg
szerokosc Sciany.

Drzwi do lokalu mieszkalnego

Istniejgce drzwi zinwentaryzowano na podstawie pozostatych w osciezy elementéw
oscieznicy. Znaczna cze$¢ ramiakow zniszczona zostata podczas pozaru i akcji gasniczej. Brak skrzydet
drzwiowych i wypetnienia naswietla. Drzwi wykonano z drewna w konstrukcji jednoramowe;j, z
bogatymi zdobieniami. Panele kwater wzdtuz skrzydet-petne wykonane z drewna, panele dolne
skrzydet-petne wykonane z drewna.

Nowa stolarka wykonana powinna by¢é z drewna, po demontazu istniejgcych drzwi i
dokonanej inwentaryzacji z "natury", po odzyskaniu elementdw oScieznicy oraz skrzydet i
wykonanych pomiarach. Panele dolne drzwi petne, w gérnej czesci skrzydet szklenie pakietami z
szybg mleczng lub piaskowang. W naswietlu zastosowane powinny
by¢ pakiety szybowe przezierne, w celu doswietlenia korytarza w mieszkaniu.

Okna

Okna zaprojektowano na podstawie stolarki zamontowanej w tym obiekcie w latach 2016-
2017. Nowe okna wykonane majg by¢ z profili PCV prostych, co najmniej pieciokomorowych, w
okleinie zewnetrznej w kolorze "ORZECH", w kolorze biatym od S$rodka. Szklenie pakietami
dwuszybowymi, jednokomorowymi 4/16/4, o przenikalnosci ciepta mniejszej badz réwnej 1,0
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[W/m?*K]. Szerokos¢ ramiakéw powinna byé zblizona do ramiakdow istniejgcych. We wszystkich
oknach zamontowa¢ nalezy nawiewniki powietrza.
OKNO O-01

Okno jednokwaterowe. Skrzydto otwierane do srodka prawe, podzielone dwoma szprosami
weneckimi na trzy réwne czesci widocznego fragmentu szyby zewnetrznej.
OKNO O -02

Kwatery goérne i dolne z ruchomym stupkiem, otwierane do srodka, oddzielone poziomym
szprosem konstrukcyjnym, statym. Kwatery dolne podzielone symetrycznie szprosami weneckimi na
dwie rowne czesci widocznego fragmentu szyby zewnetrznej, skrzydta prawe - funkcyjne rozwierno-
uchylne, skrzydta lewe - bierne.

Niezbednie uzupetni¢ brakujgcg warstwe cegiet w otworze okiennym usytuowanym na
Scianie szczytowej, przywracajgc tym samym pierwotny wymiar wysokosci. Niezbedna wymiana
parapetéw wewnetrznych na nowe wykonane z drewna.

Sufit podwieszony

Wybrany system sufitu podwieszonego winien posiada¢ materiaty pomocnice do wykonania
kompletnego elementu. System wraz z zawiesiami powinien posiadaé¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbidr robdét winien uwzgledniaé¢ kontrole jakosci
materiatéw, prawidtowosci wykonanych prac, protokotéw badan i odbioréw techniczno-
budowlanych.

5. Uwagi koricowe

Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajgca opracowanie zostaty sporzadzone z
zachowaniem nalezytej starannosci i obowigzujgcych zasda, jednakze mogg wystgpi¢ ( z uwagi na
specyfike obiektu) drobne rdzinice stanu projektowanego z rzeczywistym. Dlatego przed
przystgpieniem do wykonania jakichkollwiek robét nalezy sprawdzi¢ wymiary elementéw i ich stan
techniczny.

Nie mozna wykluczyé, ze stan techniczny konstrukcji, lub jej czesci, w miejscach obecnie
zakrytych, niewidocznych lub trudnodostepnych moze znajdowaé sie w nieodpowiednim stanie
technicznym. Dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne po ich odkryciu nalezy poddac doktadnej
ocenie w trakcie budowy ( przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru). Elementy
znajdujace sie w ztym stanie technicznym wymienic lub poddaé¢ remontowi a w przpadu budzgcym
watpliwosci skontaktowac sie z autorem projektu.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty prowadzic¢
pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz zasadami BHP.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu Polsce,
posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac
technologii stosowania produktow wg szczegétowych instrukcji producenta podanych w kartach
technicznych wyrobow.
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Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu
technicznego pozostatej czesci budynku.

OPRACOWAL :

mgr inz. architekt Anna Miller

Nr upr. bud MA/070/12
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3.1.2 CZESC RYSUNKOWA:
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4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot.1 Widok budynku od podwdrka.

Fot.2 Widok budynku od ulicy Chopina.
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Fot.5 i 6 Korytarz pomieszczenie nr 1.
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Fot.7 i 8 Kuchnia, pomieszczenie nr 6.

Fot.9 i 10 tazienka, pomieszczenie nr 7.
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Fot.11 i 12 pokdj, pomieszczenie nr 5 (piec do rozbiorki).

Fot.13 pokdj, pomieszczenie nr 4, fot.14 podtoga w korytarzu, pomieszczenie nr 1
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Fot.15 i 16 pokdj, pomieszczenie nr 2.

Fot.17 i 18 pokdj, pomieszczenie nr 3.

Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie. 24



Gmina Miasto Zyrardéw pl. Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

Fot.21i 22 korytarz i pokd nr 2j, stan elementdw inst. elektryczne;.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU
WIELORODZINNYM, ul. Chopina 2 W ZYRARDOWIE

ADRES: ZYRARDOW, ul. Chopina 2, lokal 4
dziatka 3490/1, obreb 143801_1.0003-3

INWESTOR :  GMINA MIASTO ZYRARDOW

pl. Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

AUTOR OPRACOWANIA :
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architektura: mgr inz. arch. Anna Miller, nr uprawnien MA/070/12
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Niniejszg informacje sporzadza sie ze wzgledu na specyfike projektowanego zakresu prac na
podstawie art. 20 ust.1 pkt. 1 b Ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy przepiséw BHP , oraz
egzekwowania od wszystkich podwykonawcéw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robdt ) do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw
prowadzenia robdt .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Inwestycja realizowana bedzie w jednym etapie. Roboty budowlane zwigzane z remontem lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie

= Roboty rozbiérkowe i demontazowe elementdéw z istniejgcego lokalu mieszkalnego
=  Roboty budowlane przy remoncie lokalu mieszkalnego.
= Roboty transportowe zwigzane z dostawa materiatéw i wywozem gruzu.

Szczegbdtowy zakres robdt budowlanych ujety jest w opisie technicznym do projektu remontu
lokalu mieszkalnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ewidencyjny 3490/1 jest zabudowana w chwili obecnej przez budynek mieszkalny
wielorodzinny, ktérego jeden z lokali mieszkalnych jest przedmiotem opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robdét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
uzytkowaniem budynku podczas prowadzonych robét budowlanych oraz z praca na wysokosci do 12
m nad poziomem terenu. W czasie prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikéw i zapoznac ich z przepisami BHP ktérych znajomos¢ jest
konieczna ze wzgledu na specyfike wykonywanych prac budowlanych.

Budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancow. Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejsé do
budynku, przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdéw i parkingow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikéw przy pracach na wysokosSci oraz na przepisy przeciwpozarowe dotyczace pracy.
Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci
elementéw demontowanego stropu, narzedzi budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego.
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Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik robét powinien udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego i zapozna¢ pracownikéw ze specyfikacjg prowadzonych robét budowlanych oraz
przepisami BHP zwigzanymi z planowanymi robotami.

Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikéw zgodnie z wyksztatceniem zawodowym,
kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych.

=  Przestrzegac zasad BHP oraz przewidywaé powstanie zagrozen.

= Zorganizowac w razie potrzeby pierwsza pomoc.

=  Bezwzglednie przestrzegac trzezwosci pracownikow.

=  Przestrzega¢ na placu budowy stosowania podstawowych srodkéw ochrony osobistej tj.
kaskéw, okularow, masek i rekawic ochronnych, linek i szelek zabezpieczajgcych a takze
asekuracji przez osoby towarzyszace.

=  Oznakowac plac budowy.

= Chroni¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5 m.

= Uzywa¢ narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa zgodnie z ich
przeznaczeniem.

=  Przy wykonywaniu robdot budowlanych na wysokosci nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na
prawidtowe rozstawienie rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen zabezpieczajgcych oraz
wyposazenia 0séb pracujgcych w odziez ochronna.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

Zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdéw, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiesci¢
tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi z materiatlu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace
przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia, wysokosc
daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni
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spos6b zabezpieczenia okien budynku. Zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiadaé apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Zwigzane z warunkami atmosferycznymi

W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opaddw deszczu,
$niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwac.

Kierownik budowy:

® wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro, oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefonow stacjonarnych i mobilnych.

= sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodéw dostawczych ,
pracownikéw i ewentualnych podwykonawcow.

=" wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim , najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej.

= wyznaczy miejsce do magazynowania materiatéw i przechowywania sprzetu. Wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej i zbiorowej.

OPRACOWAL :
mgr inz. Architekt Anna Miller
Nr upr. bud MA/070/12
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