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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie
instalowania stolarki drzwiowej drewnianej w lokalu nr 4 przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1. Przedmiot SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac w zakresie instalowania stolarki drzwiowej drewnianej

Niniejszg SST objety jest nastgpujacy zakres robot :
- montaz stolarki w istniejgcych otworach
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe , podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskim normami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji techniczne;j
STO-01 Wymagania Ogdlne oraz zaleceniami producenta.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robdt oraz zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej STO-01 Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami
technicznymi, harmonogramem 1 instrukcjami Inspektora nadzoru i administratora budynku.
Decyzje zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét
oparte beda na wymaganiach sformuowanych w umowie, SST a takze normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zamawiajacy przy realizacji umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci roboét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwesti¢. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem nadzoru, Wykonawca na swoj koszt
usunie niewlasciwe elementy. Polecenia Inspektora nadzoru przy realizacji umowy beda



wykonywane niezwlocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania Ogdlne — pkt.2.

Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg

- Oscieznice drewniane sosnowe — podziat i wyglad zgodnie z dokumentacja projektowa
- Skrzydta drewniane sosnowe - podziat i wyglad zgodnie z dokumentacjg projektowa

- kolorystyka zgodnie z projektem

- okucia zabezpieczone antykorozyjnie

- zamki podklamkowe z wktadka na klucz

- w skrzydle tazienkowym kratka wentylacyjna

2.2. Zrédta uzyskania materialow

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych, takze prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposéb ciaggly
spetniajag wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ogolnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogélne, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca
powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem :

- §rodkami transportu do przewozu materiatow,
- sprzgtem pomocniczym.

Do wykonywania robét stosowac :

- wiertarki

- wkretarki

- pistolety do pinki montazowej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogdlne, pkt.4.

4.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materialéw i sprzetu nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujagcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i
wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzgtow. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogdlne, pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t zwigzanych z wymiana stolarki okiennej nalezy
teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
postronnych, zabezpieczy¢ urzadzenia.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przygotowania oscieza
5.1.2. Stolarke¢ nalezy zamocowa¢ w punktach wskazanych w wymaganiach producenta
5.2. Roboty montazowe

5.2.1. W sprawdzone i przygotowane o$cieza stolark¢ ustawiamy na podktadkach.
Ustawienie o$cieznicy sprawdzi¢ w pionie i poziomie

5.2.2. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Zamocowana stolarke uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oScieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania . Zabrania si¢ uzywac materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Osadzona stolarke po
zamontowaniu doktadnie zamknac¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogélne, pkt.6.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymogami PN-
88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
STO-01 Wymagania ogdlne, pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw podanymi w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania
ogolne, pkt.8



Podstawg odbioru wykonania robét jest stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z podpisang
umow3 1 specyfikacjg techniczng.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej
STO-01 Wymagania ogdlne, pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
3. PN-75/B-94000 Okucia budowlane

4. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

5. PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowani



