CHARAKTERYSTYKA ODGROMOWKA 1 MAJA 70

Instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ naprezanymi zwodami
poziomymi niskimi drutem FeZn & 8 mm, zgodnie z Planem instalacji
odgromowej - Rys nr 02. Nalezy tez przytaczy¢ do nich wszystkie metalowe,
wystajace nad dach elementy oraz rynny . Kominy chroni¢ zwodami

pionowymi ( typowe iglice 10-2,5 ), mocowanymi w odlegtosci max. 15 cm od
nich, o wysokosci min 1,5 m nad chronione obiekty. Zwody na dachu tgczy¢
poprzez zitgcza uniwersalne krzyzowe, ztagcza rynnowe, ztgczki przelotowe

i inne typowe potaczenia. Na scianach zewnetrznych utozy¢ przewody
odprowadzajgce drutem FeZn fi 8mm w rurkach winidurowych fi 50/5 o pod-
wyzszonej wytrzymatosci cieplnej utozonych w zaprawionych bruzdach do
ztaczy kontrolnych instalowanych na wysokosci 1,6 m w obudowach
wpuszczonych w elewacje. Od ztgczy utozyC przewody uziemiajgce

/ z ostonami z katownika 40x40x4mm. utozonego pod dociepleniem w
zaprawionych bruzdach, do wys. 1,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig /, do
uziomow pionowych — potgczenia wykonac jako spawane. Uziomy pionowe
wykonywaé w odlegtosci min 1m. od fundamentéw budynku, 1,5m od wejsé do
budynkow i 1,0m od sieci telekomunikacyjnych. Z uwagi na utwardzone
nawierzchnie nalezy uziom wykonac jako pionowy szpilkami stalowymi
ocynkowanymi fi 16mm. Potgczenia od ztgczy kontrolnych wykona¢ bednarkg
stalowg ocynkowang o wymiarach 24x5mm. Wszelkie potaczenia uziomu
nalezy wykonac jako spawane, a miejsce spawania doktadnie oczyscic
zakonserwowa¢ farbg oraz lepikiem asfaltowym. Ztgcza kontrolne powinny
by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw pomiaréw sprawdzajacych.
Rezystancja uziemienia mierzona w ztagczach kontrolnych powinna by¢ nie
wieksza niz 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu
odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg
jego rozbudowe poprzez pogrgzanie dodatkowych uzioméw pionowych
technikg udarowg. Uziom w poblizu wejscia od podwérka przytgczy¢ do
zacisku ochronnego tablicy TG budynku.



